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MOC. DOCUMENTACIO 1.A — Memoria — LOT 1: OBRA CIVIL.

Detall — Obra - Projecte

OBRA: ADEQUACIO D’ESPAIS DOCENTS A LA FACULTAD DE MEDICINA
Carrer Montserrat Roig, 2. Lleida (25009) (Segria)

Emplacament/s
. NUM.
ADRECA Carrer Montserrat Roig PARCEL-LA 2
REF.

ZONA / BARRI - CADASTRAL "

p . CODI
POBLACIO Lleida POSTAL 25008
MUNICIPI Lleida COMARCA Segria
ENCARREC En missié completa (Projecte Basic i d’Execucié + Estudi de Seguretat i Salut + Direccié d’obres i liquidacid)

Promotor/s — Propietat/s

AMB DOMICILI A

ADRECA
ZONA / BARRI

POBLACIO
MUNICIPI

Universitat de Lleida (UDL) NIF Q755000G
Placa Victor Siurana, NUM. 1
Rambla d’Aragd - Zona Universitat (AAVV Universitat) Ref. cadastral 7SR CER BRItz
Lleida CODI POSTAL 25003
Lleida COMARCA Segria
973702000 FAX -

TELEFON

Teécnic/s Redactor/s

AREN CONSULTORS, SLP NIF B25670761
ADRECA C/ Comerg NUM 38 Ent 4
MUNICIPI LLEIDA CODI POSTAL 25007
TELEFON LLEIDA FAX 25007

Lleida, abril de 2015

Aren Consultors, SLP

Los Arquitectos:

Xavier Rodriguez y Padilla Josep M. Burgués y Solanes
Arg. Col. NUm. 37793-7 Arg. Col. NOm. 37651-5
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MD.3.1.2.6. SI4 Deteccid, Control i Extincié d’incendis.
MD.3.1.2.6.1. Dotacié diinstal.lacions.
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MD.3.1.4.8. SU8 Seguretat enfront del risc de llamps.
MD.3.2. Requisits Basics d'Habitabilitat (CTE).
MD.3.2.1. HS Salubritat (Higiene, salut i medi ambient).
MD.3.2.1.1. HS1 Proteccié de la Humitat.
MD.3.2.1.2. HS2 Recollida i evacuacié de residus.
MD.3.2.1.3. HS3 Qualitat de l'aire interior.
MD.3.2.1.4. HS4 Subministrament d’Aigua.
MD.3.2.1.5. HS5 Evacuacié d’aigta/s.
MD.3.2.2. HR Proteccioé Enfront del soroll.
MD.3.2.3. HE estalvi d’Energia.
MD.3.2.3.1. HE1 Limitacié de la demanda energética.
MD.3.2.3.1.1. Envolvent Térmica.
MD.3.2.3.1.2. Conformitat amb la opcié de calcul simplificada.
MD.3.2.3.2. HE2 Rendiment de les instal.lacions térmiques.
MD.3.2.3.3. HE3 Eficiencia energética de les instal.lacions d’il.luminacio.
MD.3.2.3.4. HE4 Contribuci6 solar minima d’aigua calenta sanitaria.
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MD.3.2.3.5. HE5 Contribucié fotovoltaica minima d’energia eléctrica.
MD.3.2.3.5.1. Decret d’Ecoeficiencia (D 21/2006).

MD.4. Normativa d’Obligat Compiment i/o aplicacié al projecte.
MD.4.1. Normativa d’ambit general.
MD.4.2. Requisits basics de qualitat.
MD.4.3. Sistemes estructurals.
MD.4.3.1. Compliment de normatives referents a I'estructura de |'edifici.
MD.4.4. Sistemes constructius.
MD.4.5. Instal.lacions.
MD.4.6. Control de qualitat.
MD.4.6.1. Memoria sobre les prescripcions minimes de Control de Qualitat.
MD.4.7. Residus d’obra i enderrocs.
MD.4.7.1. Fitxa justificativa de compliment Decret 201/91 sobre enderrocs i residus en la
construccié.
MD.4.8. Codi Técnic de I'edificacié (CTE-RD 314/2006): Régim i criteris d’aplicacio.

MD.5. Pressupost d’Execucié Material (PEM).

MD.6. Termini/s d’Execucio de les obres.

MC. Memoria Constructiva.

MC.1.3. Comunicacions / Telecomunicacions.

MC.1.3.1. Accés als serveis de telecomunicacions.
MC.1.4. Sistemes generals de construccid.

MC.1.4.1. Moviments de terres.

MC.1.4.2. Fonaments.

MC.1.4.3. Clavegueram.

MC.1.4.4. Sistema estructural.

MC.1.4.5. Sistema de compartimentacio.

MC.1.4.6. Sistema envolvent.

MC.1.4.7. Sistema d’acabats.
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MJ.6. Compliment del Decret 201/91 sobre enderrocs i residus en la construccié.

MJ.7. Fitxa justificativa de compliment de la NBE-CA-88.

MJ.8. Fitxa justificativa sobre el compliment de la Llei 20/91 sobre Accessibilitat i supressié de Barreres
Arquitectoniques.

MJ.9. Fitxa justificativa de compliment de la NCSE-02.

MJ.10. Fitxa justificativa de compliment de l'instal-lacié de Fontaneria.

MJ.11. Fitxa justificativa de compliment de I'instal.lacié de telecomunicacions en edificis segons el R.D.
Llei 1/98 “Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicacién”.
MJ.12. Fitxa justificativa de compliment del REBT 02 (R.D. 842/2002).

MJ.13. Fitxa justificativa de compliment Decret 201/91 sobre enderrocs i residus en la construccio.
MJ.14. Fitxa justificativa de compliment Decret 21/2006 sobre els criteris mediambientals i
d’ecoeficiencia en els edificis.

MJ.15. Compliment del DB HR del CTE.

MJ.16. Compliment del DB SI del CTE.

MJ.17. Compliment del DB SU del CTE.
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MS. Superficie/s.
MLL. Llistat de Planols.
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MD. Memoria Descriptiva

MD.1. Antecedents / Dades Generals.
MD.1.1. Objecte del Projecte.

L’ objecte d’aquest projecte és acotar les intervencions per a efectuar el procés d’adequacié a la nova
titulacié del Grau en Fisioterapia de la Universitat de a la Facultat de Medicina, situat al carrer Montserrat
Roig 2 de Lleida.

El projecte resol la adequacio funcional d’aquests espais per als estandards estipulats per la nova titulacio
mitjangant un conjunt d’operacions de petit format a nivell d’acabat en les aules.

OBRA: ADEQUACIO D’ESPAIS DOCENTS A LA FACULTAD DE MEDICINA
Carrer Montserrat Roig, 2. Lleida (25009) (Segria)

La construccio a la que es refereix el present projecte es situa en I'emplagament segtent:

. NUM.
ADRECA Carrer Montserrat Roig PARCEL-LA 2
REF.
ZONA / BARRI - CADASTRAL”
- . COoDI
POBLACIO Lleida EEETAL 25008
MUNICIPI Lleida COMARCA Segria
ENCARREC En missié completa (Projecte Basic i d’Execucié + Estudi de Seguretat i Salut + Direccidé d’obres i liquidacid)
MD.1.2. Propietat / Promotors.
Universitat de Lleida (UDL) NIF Q755000G
AMB DOMICILI A
ADRECA Plaga Victor Siurana, NUM. 1
ZONA 7/ BARRI Rambla d’Aragé - Zona Universitat (AAVV Universitat) Ref. cadastral e
POBLACIO Lleida CODI POSTAL 25003
MUNICIPI Lleida COMARCA Segria
TELEFON 973702000 FAX -
MD.1.3. Tecnic/s Redactor/s.
AREN CONSULTORS, SLP NIF B25670761
DIRECCION Comerg NUM 38, entresuelo 42
MUNICIPIO Lleida CODIGO POSTAL 25007
TELEFON Lleida FAX 25007

MD.1.4. Encarrec.

L'encarrec del Projecte Executiu I'efectua directament ELS PROMOTORS, la Universitat de Lleida, i sera
redactat per AREN CONSULTORS, SLP, equip format per:

- Xavier F. Rodriguez i Padilla, Arquitecte, com Arquitecte especialista en intervencié en el Patrimoni
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Arquitectonic i calcul i execucid d’estructures arquitectoniques.

- Josep M. Burgués i Solanes, Arquitecte, com Arquitecte especialista en calcul i execucié d’estructures
arquitectoniques.

- Antoni Gimbernat i Pifiol, Enginyer Industrial.
MD.1.4.1. Existéncia d’Aixecament Topografic.

Previ a la redaccid del Projecte Executiu, s’ha facilitat a I'equip redactor informacié al respecte de
planimetries de detall mig de planta, no especificament topografiades.

MD.1.4.1.1. Memoria Tecnica.

Previ a la redaccié del Projecte Executiu, no s’ha facilitat a I'equip redactor informacié al respecte de la
memoria técnica de |'aixecament topografic /planimétric detallat de I'edifici.

MD.1.4.1.2. Planols topografics, esquemes de treball i aixecaments previs.

Previ a la redaccid del Projecte Executiu, s’ha facilitat a I'equip redactor informacié al respecte de
planimetries de detall mitg de planta, no especificament topografiades.

MD.1.4.2. Existencia d’Estudi Geotéecnic.

Previ a la redaccié del Projecte Executiu, no s’ha facilitat a I’equip redactor cap informacié al respecte de
I'estudi geotecnic del solar / finca / parcel.la.

MD.1.5. Descripcié del Solar / Finca / Parcel.la.

L'altitud del municipi és de 154,65 m, sobre el nivell del mar i l'altitud de I'emplacament dels edificis de
186,70 m. El present projecte planteja un seguit d'intervencions destinades a |'adaptacié dels espais
docents de I'edifici (AULES i EQUIPAMENTS) a la nova titulacié de Grau de Fisioterapia. Aixi doncs, totes
les intervencions que afecten a aquest projecte s’esdevenen interiors en |'edifici, i realitzades des de cap
afectacio en facana.

Els Edificis, actualment consten de PB+3PP, i la intervencid es centra en les aules i equipaments de la
planta baixa, primera, segona i tercera.

MD.1.6. Estat Actual.

Actualment en la planta primera, segona i tercera.del edifici, es troba una zona d’aules i equipaments a
intervenir. En el marc de la redaccié d’aquest projecte, es planteja |'adaptaciéo de les aules a la nova
titulacio.
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Imatges banys

Imatges espais a adptar
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La distribucié d’espais i plantes és la seglient:

Planta Primera — Intervenci6

Planta Segona — Intervencio

Planta tercera — Intervencio
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MD.1.7. Servituds.

En I'ambit del solar, aixi com en els accessos i vies publiques colindants a la seva situacié es té coneixement
de que estan preparades totes les instal-lacions d’urbanitzacid del carrer necessaries per a enganxar-hi les
escomeses de l'edifici. En el procés de redaccido del projecte executiu es solucionaran les connexions
necessaries a efectuar amb les instal.lacions existents en I'edifici, i donar-li una resposta coherent amb
I'entorn i atenent a les legislacions vigents al respecte. Durant el procés de I'obra es realitzaran totes les
tasques técniques necessaries per tal de comprovar la correcta execucidé de les escomeses de l'edifici i les
connexions a fer a la instal.lacié existent. No hi ha servituds conegudes sobre la parcel-la, ni a favor de
terceres ni de linies eléctriques aéries o soterrades pel que respecta a instal.lacions.

MD.2. Descripcié del Projecte.
MD.2.1. Dades Urbanistiques.
MD.2.1.1. Planejament Vigent.

El projecte s’ha projectat tot tenint en compte les disposicions de totes les lleis vigents en matéria d’edificacio
a Catalunya, i consensuant en tot moment les solucions arquitectoniques adoptades amb els serveis técnics
municipals de I’Ajuntament de Lleida, aixi com respectant en tot moment el que disposa la Llei de Urbanisme
de 2005, aixi com el conseqlient reglament que la desenvolupa.

PLANEJAMENT VIGENT PGM - Lleida - 1995-2015
QUALIFICACIO DEL SOL S6l urba - Clau EC

DENOMINACIO ZONA Clau EC - Zona Equipaments Comunitaris
USOS ADMESOS Equipaments Comunitaris

MD.2.1.2. Certificat d’Aprofitament Urbanistic i informacio aportada.
No s’ha sol.licitat Cédula d’Aprofitament Urbanistic per tractar-se d’un solar destinat a equipaments on els

parametres normatius estan clarament especificats en el pla corresponent del municipi. A més no s’intervé en
el volum general, de manera que aquests parametres no es veuran afectats en cap cas.

MD.2.1.3. Clau Urbanistica / Condicions de l'edificacio.

So6l urba - Sistema d’Equipaments Comunitaris (EC)

PARAMETRES NORMATIVA PARAMETRES PROJECTE
PARCEL-LA = >>1000 o Existent abans del ., PARCEL-LA MINIMA = Edifici Existent ~ m?
MINIMA planejament
OCUPACIO DE  _ o o OCUPACIO DE _ P o
PARCEL-LA = <<10% %o S PARCEL-LA = Edifici Existent %o S
VOLUM _ ; , . - _ T -
EDIFICABLE = PARAMETRES D\'EDIFICACIO M3/m?s  VOLUM EDIFICABLE = Edifici Existent M3/m? s
SOSTRE _ ; , . - _ I 32
EDIFICABLE = PARAMETRES D\'EDIFICACIO M3/m?s  SOSTRE EDIFICABLE = Edifici Existent M3/m? s
DENSITAT = PARAMETRES D\'EDIFICACIO  m2/habit. DENSITAT = Edifici Existent m2/habit.
ALGCADA _ i ALCADA I
REGULADORA = PB+2PP: 12,00 mts. m REGULADORA Edifici Existent m
SEPARACIO A L
LIMIT DE - 3,00 m gipﬁﬁﬁgéﬁ&"m” - Edifici Existent m
PARCEL-LA
SEPARACIO A _ SEPARACIO A _ o
CARRER/S = 3,00 m CARRER/S = Edifici Existent m
PROFUNDITAT 5 . . PROFUNDITAT _ I
EDIFICABLE = PARAMETRES D\'EDIFICACIO m EDIFICABLE = Edifici Existent m
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ALCADA X
MAX./MIN.P. =  MAX 3,50 mts. / M{N 2,50 mts. m ALCADA MAX./MIN. P._ Edifici Existent m
BAIXA
BAIXA
ALGADA -~ MINIMA - ALCADA MINIMA o
PLANTA = - m PLANTA SOTERRANI = Edifici Existent m
SOTERRANI
ALCADA MINIMA _ i ALCADA MINIMA I
PLANTA PIS = m PLANTA PIS = Edifici Existent m
\F’E(';‘ANA MAXIM_ " 1,10 vial i/o Vorera - 60 cms. Cms. VOL MAXIM FACANA = Edifici Existent Cms.
VoL MAXIM _ 150 m VOL MAXIM INTERIOR _ ] m
INTERIOR D'ILLA — ' DILLA =
CcOMPUT DE C. .
COMPUT DE C. o
SORTINTS = 100 % = Edifici Existent %
OBERTS SORTINTS OBERTS
CcOMPUT DE C. ,
COMPUT DE C. o
SORTINTS = 50 % = Edifici Existent %
TANCATS SORTINTS TANCATS
PENDENT ACCES_ o o PENDENT ACCES _ ) 0
APARCAMENT > mts al 5 % o MtS.  APARCAMENT = Yo mts
PENDENT RAMPA_ Rampa 16% (CTE) - Gir 12% % PENDENT RAMPA -_ i %
- GIR GIR
REGULACIO _ REGULACIO  PLACA_ ]
PLACA MINIMA ~ 2,20 x 4,50 Mts. MINIMA = Mts

MD.2.1.4. Compliment del CTE.

Les solucions adoptades en el projecte tenen com objectiu que l'edifici disposi de les prestacions
adequades per garantir els requisits basics de qualitat que estableix la Llei 38/99 d'Ordenacié de
I'Edificiacid.

En compliment de I'article 1 del Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda, "Normas sobre redaccién de
proyectos y direccion de obras de edificacion", i també en compliment de I'apartat 1.3 de I'annex del Codi
Tecnic de I'Edificacid, es fa constar que en el projecte s'han observat les normes sobre la construccio
vigents, i que aquestes estan relacionades a I'apartat de Normatives Aplicables d'aquesta memoria.

MD.2.2. Requisits Basics de Funcionalitat (LOE).
MD.2.2.1. Utilitzacio.
MD.2.2.1.1. Criteris Funcionals del Projecte / Programa.

El present projecte planteja un seguit d’intervencions destinades a d’adequacié a la nova titulacié del Grau
en Fisioterapis de la Universitat de a la Facultat de Medicina

Les intervencions es referencien en el segient marc d’intervencio:

1-. Intervencions generals en aules i seminaris, amb tot un seguit d’intervencions destinades a adequar i
millorar l'estat constructiu, d’instal.lacions, equipaments i mobiliari dels espais docents actuals, a les
noves necessitat sorgides per la docéncia del grau en fisioterapia.

Els espais docents (aules i equipaments) on s’intervé: Planta primera, planta segon i planta tercera.

Les intervencions fan referéncia a equipament i mobiliari principalment, adequacié d’instal.lacions i
dotacié de endolls i d'altres requeriments actuals, i actuacions d’obra civil de manteniment i pintura.

Planta Primera — Intervencio
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i

Planta Segona — Intervencid

Planta tercera — Intervencio

g "TTEEEE ] 393333
: oEEE ® 39399
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Aixi doncs, s'ha establert una documentacié técnica lligada entre les planimetries grafiques de I'estat de
les aules i les seves intervencions, aixi com la corresponent descripcid en l'estat d’amidaments,

pressupost i quadre de preus corresponents. El tipus de planimetries emprades per a tals descripcions és
la seglent:

Aula tipus
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MD.2.2.1.2. Criteris Compositius del Projecte.

MATERIAL COLOR

INTERIORS

BLANC I
REVESTIMENT DE PINTURA PLASTICA EN L'INTERIOR DE LES AULES I REPASSOS EN COLORS IDEM
PINTURA MINERAL AMB FRATASSAT RUGOS EN ELS AMPITS DELS ESPAIS DE CIRCULACIO ALS

PINTAT
SUPERFICIAL DE
PARAMENTS I

DE L’EDIFICI EXISTENTS
SOSTRES EN L’EDIFICI
RAL IDEM A
PORTA D'ALUMINI LACAT COLOR SIMILAR A LES EXISTENTS, COL-LOCADA SOBRE L'EXISTENT,
FUSTERIA BASTIMENT DE BASE, AMB UNA FULLA BATENT, AMB VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE O EN CANVI
D’ALUMINI DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 4+4MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL UNITARI 7001
TRANSPARENT, COL-LOCAT AMB LLISTO DE VIDRE SOBRE FUSTA, ACER O ALUMINI. (GRIS PLATA
MAT)

MD.2.2.1.3. Justificacié de la solucié adoptada.

La solucié arquitectonica emprada prové d’una lectura atenta de I'entorn urba existent en el conjunt de la
Facultat de Medicina de Lleida, en la part septentrional del municipi, i en particular de I'estructura urbana
de I'entorn immediat de l'edifici d'intervencid, tot tenint en compte la normativa vigent al municipi. En
aquest sentit, el projecte no modifica en cap moment el volum de l'edifici fora de la seva envolvent,
essent aix6 una garantia de bon resultat urbanistic. La solucid arquitectonica global del projecte ha tractat
d’aconseguir treballar amb el minim impacte visual i paisatgistic sobre el conjunt del entorn de
I'emplagament.

Totes les actuacions plantejades s’emmarquen en actuacions interiors dels edificis (planta primersa,
segona i tercera), arranjament d’espais docents i instal.laci6 de nou mobiliari i equipament, pel que no
suposa en cap moment una modificacié de l'arquitectura existent.

MD.2.2.1.4. Minims d’'Habitabilitat (Decret 259/2003).

El projecte no ha de complir les condicions d'habitabilitat establertes en aquests decrets, al no tractar-se de
un edifici que sigui en cap cas, habitable.
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MD.2.2.1.5. Superficies d’Actuacio.

ADAPTACIO DELS ESPAIS DOCENTS A LA FACULTAT DE MEDICINA OBRA:A022-RULL

-~ PROMOTOR: UNIVERSITAT DE LLEIDA - OTI PLACA VICTOR SIURANA, 1. LLEIDA (25003)
<C LLISTAT DE PLANOLS-PROJECTE BASIC | EXECUTIU DATA: ABRIL 2015
DESCRIPCIO | SUPERFICIE (m2) | VOLUM (m3)

SUPERFICIE UTIL INTERIOR
PLANTA PRIMERA

BANY HOMES P1 14,80 35,52
BANY DONES P1 13,84 33,22
BANY ADAPTAT P1 5,15 12,36
VESTIBUL BANYS P1 4,84 11,62
ESPAINETEJA P1 1,79 4,30
MAGATZEM 7,06 16,94
VESTIDOR 6,87 16,49
SALA RAC INSTAL-LACIONS 22,36 53,66

76,71 184,10

PLANTA PRIMERA

BANY HOMES P2 14,80 35,52
BANY DONES P2 13,84 33,22
BANY ADAPTAT P2 5,15 12,36
VESTIBUL BANYS P2 4,84 11,62
ESPAINETEJA P2 1,79 4,30

40,42 97,01

PLANTA PRIMERA

BANY HOMES P3 14,80 38,48
BANY DONES P3 13,84 35,98
BANY ADAPTAT P3 5,15 13,39
VESTIBUL BANYS P3 4,84 12,58
ESPAI NETEJA P3 1,79 4,65
AULA 60,66 157,72
AULES DE PRACTIQUES 156,65 407,29
DESPATX 16,17 42,04

273,90 712,14
|TOTAL SUPERFICIES AMBIT D'ACTUACIO | 391,03|
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MD.2.2.2. Accessibilitat (Decret 135/1995).

El projecte de I'edifici garanteix a les persones amb mobilitat reduida o qualsevol altre limitacid, la seva
accessibilitat, amb el compliment de la normativa vigent, sempre d’acord amb |I'ambit d'actuacié del present
projecte. En aquest sentit, l'interior de les aules afectades pel present projecte compleix amb les condicions
de l'article 27.1 del Decret 135/1995:

MD.2.2.2.1. Itinerari practicable que uneixi l'edifici amb les dependéncies d'Us
comunitari i la via publica.

D135/1995 PROJECTE
Nivell d’accessibilitat Annex 2 - Adaptat Adaptat
Itinerari -
Amplada minima lliure d’obstacles en tot el recorregut: >0,90m > 1.00 m.
Canvis de direccié: poder inscriure un cercle lliure d’obstacles de diametre >1.50 m. >1.50 m.
Alcada minima lliure d’obstacles en tot el recorregut: >2.10m >2.10 m.
No inclou cap tram d’escala -
S’admet grad a I'entrada de I'edifici (si disposa d’ascensor) d’algada maxima <0,02 m. -
Espai lliure a banda i banda del grad >1.20 m. -
Rampes Annex 2 - Adaptat -
Pendent maxima <12% en < 3 m. -
Replans finals de fondaria 1,20 m. -
Passama 1 lateral -
Portes
Dimensions minimes 0,80 x 2,00 m. 0,80 x 2,10 m.
Inscripcié a dues bandes de la porta d’un cercle lliure d’obstacles de diametre >1.20 m. >1.50 m.
Accionament automatic en ascensor i de pressié o palanca en portes v v

MD.2.2.3. Accés als serveis de telecomunicacions (Reial Decret Llei 1/1999 - Reial
Decret Llei 401/2003 - Decret 172/1999).

En aquesta Fase, no s’executara cap tipus d'instal.lacid, que en posteriors fases es resoldran segons al
segulent:

El projecte de l'edifici no ha de garantir la previsié d’espais per a la implantacié de les infrastructures de
telecomunicacions segons el R.D. Llei 1/98 “Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los
servicios de telecomunicacion” (BOE 28/02/1998), donat que el seu Us no requereix de cap instal.lacié
d’aquest tipus, i aixi ho recull el corresponent decret.

MD.2.3. Descripcio Basica dels sistemes.
MD.2.3.1. Sistema estructural.

En la present intervencid, no s’intervé ni es modifica en cap moment el sistema estructural de I'edifici
existent, ni el seu estat de carregues actual. Totes les actuacions es desenvolupen a un nivell de
redistribucié i equipament d’espais interiors.

MD.2.3.2. Sistema de compartimentacio.

Els paraments fixes de la compartimentacié interior estan formats per obra humida o equivalent, amb fabrica
d’obra ceramica i/o de peces de formigd prefabricat de diferents gruixos, col-locada amb morter o guix, tot
segons el que estableixi el Plec de Condicions Técniques Particulars del Projecte Executiu, i d’acord amb els
estandards establerts pel CTE. Els elements mobils de fusteria es col-locaran amb marc sobre premarc, tot
segons el que estableixi el Plec de Condicions Técniques Particulars del Projecte Executiu, i d’acord amb els
estandards establerts pel CTE.
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MD.2.3.3. Sistema envolvent.
En la present intervencid, no s’intervé ni es modifica en cap moment el sistema envolvent de l'edifici

existent, ni la seva formalitzacié d’acabat o volumetria. Totes les actuacions es desenvolupen a un nivell
de redistribucid i equipament d’espais interiors.

MD.2.3.4. Sistema d’acabats.
Paviments:

1.- Enderroc puntual de paviments existents i reposicié6 amb paviment de terratzo gra petit 30x30 cm. , preu
superior col.locat a truc de maceta sobre capa de sorra, d’acord amb els estandards establerts pel CTE.

Cels rasos:

1-. De Placa de cartré-guix laminar amb estructura oculta, tot segons el que estableixi el Plec de Condicions
Técniques Particulars del Projecte Executiu, i d'acord amb els estandards establerts pel CTE.

Fusteries interiors:

1-. Portes interiors, de fusta hidrofuga per pintar o equivalent, tot segons el que estableixi el Plec de
Condicions Técniques Particulars del Projecte Executiu, i d’acord amb els estandards establerts pel CTE.

2-. Portes interiors d’alumini lacat de color similar a les existents, amb vidre laminar 4+4mm de gruix, tot
segons el que estableixi el Plec de Condicions Técniques Particulars del Projecte Executiu, i d’acord amb els
estandards establerts pel CTE.

Fusteries exteriors:

1-. No s’intervé, i es respecta l'existent.
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MD.2.3.4.1 Mobiliari.

Pel que respecta al mobiliari i els equipaments, les referéncies del que s’instal.lara sén les seglients:
CADIRES MOD. Q-4005

1-. Cadires Alumnes-.

De les seguents caracteristiques técniques.

ESTRUCTURA: metal-lica de quatre potes, fixades amb taconeres antisonores de polietilé, molt solides i
de gran estabilitat. Construida amb una estructura de tub quadrat d‘acer corbat mitjancant encuny, els
seus ancoratges i unions queden tapats per la doble capa de polipropilé.

PINTURA: en pols epoxid, polimeritzat mitjancant estufat a 200 © C., prévies fases de desgreixatge,
rentat i aclarit per aigua corrent i passivat cromic per fosfatacio, garantit al final del procés un minim de

70-80 micres. Color gris metal:litzat.

SEIENT 1 RESPATLLER: en una sola peca de fusta de faig contraxapada de disseny ergondmic. Acabat
amb vernissos i laques al poliureta d’acabat semi mat.

APILABLES
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2-. MOBLE MULTIMEDIA-.

" MOBLE MULTIMEDIA"™ AMB EQUIPAMENT DE VEU I DADES INTEGRAT
INCLOS EL SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO

De les seguents caracteristiques técniques.

ESTRUCTURA: fixa, rigida i estable, de notable qualitat, composada per Dos frontals i una Trassera de
fusta de tauler de particules aglomerades amb coles de baix contingut en formaldehids, segons norma de
la C.E. de 30 mm. qualitat D-° taulers de densitat mitjana, revestits de estratificat melaminic d’alta
pressié de 1 mm. de gruix, cantells arrodonits i xapats amb cinta de PVC de 1,5 mm. de gruix.

Suports amb el paviment, amb taconeres antisonores de polietilé.

INSTAL.LACIONS: es conduira des de canal vista en paret posterior del moble, mitjangant pas superficial
amb canal sobreposada al paviment en mitja lluna, totes les instal.lacions de veu i dades, inclosa la
conduccidé eléctrica per instal.lacido de quadruple endoll per a connexié dels aparells electréonics que s'hi
puguin menester (portatils, pda's, etc.).

TAPES: de tauler de particules premsades amb coles de baix contingut en formaldehids, segons norma de
la C.E. de 30 mm. qualitat D-° taulers de densitat mitjana, revestits de estratificat d’alta pressié de 1
mm. de gruix, cantells arrodonits i xapats amb cinta de PVC de 1,5 mm. de gruix.

TOT SEGONS PLANOLS DE DETALL AD.
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3-. ARMARI DE MATERIAL-.

"ARMARI DE MATERIAL" )
INCLOS EL SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO

De les seguents caracteristiques técniques.

ESTRUCTURA: fixa, rigida i estable, de notable qualitat, composada per Dos frontals i una Trassera de
fusta de tauler de particules aglomerades amb coles de baix contingut en formaldehids, segons norma de
la C.E. de 30 mm. qualitat D-° taulers de densitat mitjana, revestits de estratificat melaminic d’alta
pressié de 1 mm. de gruix, cantells arrodonits i xapats amb cinta de PVC de 1,5 mm. de gruix.

Suports amb el paviment, amb taconeres antisonores de polietilé.

TAPES: de tauler de particules premsades amb coles de baix contingut en formaldehids, segons norma de
la C.E. de 30 mm. qualitat D-° taulers de densitat mitjana, revestits de estratificat d’alta pressié de 1
mm. de gruix, cantells arrodonits i xapats amb cinta de PVC de 1,5 mm. de gruix.

TOT SEGONS PLANOLS DE DETALL AD.

0.44 003

1.00
0.97

Q.10 0.44
0,08

0.80 " 0.80 . 0.80 0.80 0.80

0.89
0.89

3,0
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4-. LLITERA DE DOS COSSOS-.

LLITERA DE DOS COSSOS

INCLOS EL SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO

De les seglents caracteristiques técniques.

ESTRUCTURA: Estructura d’alumini de gran estabilitat i lleugeresa, plegable equipada amb tensors.

COS: llitera de dos cossos plegable, amb forat facil i respatller elevable, capgal per a massatge cervical

inclds amb reposabracos, tapissat en PVC en color negre de facil neteja i gran qualitat, de dimencions
215x72x60 cm.
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EQUIPAMENTS-.
1-. Pissarra per a guix-.

PISARRA MURAL FUTURA - de 300X123,6 cms.
INCLOS EL SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO

Pissarra Futura de 300x123,6 cm. Superficie de ceramica esmaltada a 'acer, magneética per
I'escriptura amb guix. Disponible en color verd, antracita o blau cobalt. Marc en alumini
silver mat anonitzat, amb els cantells arrodonits, safata per guix mateixa longitud que la
pissarra, topalls en plastic de color groc. Muntatge totalment ocult.

—
2-. PANTALLA DE PROJECCIO -.
Pantalla de projecci6 electrica Futura - - de 200x200 cm.
INCLOS EL SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO ‘\

Pantalla de projeccié eléctrica Futura de 200x200 S —
cm. didmetre horitzontal del tub de 74 mm. B
vertical de 124 mm. La longitud del tub equival a

la longitud de la pantalla +9 cm. Amb finals de

carrera micromeétrics, automatics i graduables, i

electrofe. Commutador amb posicié de pujar,

baixar i aturat, amb funcionament a 230V/50Hz,

amb un consum de 270W. Teixit Mattwhite Balite

de gran reflexié i molt bon guany d’angle visual,

obtenint el valor optim d‘angle de visi6. N©

d’angles de visié il-limitat. Valors de reflectancia

molt alts testats amb Gonolofotometre per Ia

Better Fabrics Testing Bureau de Nova York, la

qual cosa indica una gran quantitat de llum

transmesa al public. Pantalla rentable, retarda

I'accid al foc i resistent a I'humitat.
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MD.2.3.5. Sistema de condicionament ambiental.

Sistema de renovacid/acondicionament d’aire als espais interiors:

1-. Els espais interiors d’intervencio especifica (Aules 1.03 / 2.13) de I'edifici poden disposar de possibilitat de
tenir ventilacié natural facana de l'edifici i/o al pati interior d’illa, tot segons el que estableixi el Plec de
Condicions Técniques Particulars del Projecte Executiu, i d’acord amb els estandards establerts pel CTE.

Sistema separatiu de recollida i conduccié d’aigies:
No s’intervé en cap moment en les instal.lacions existents de sanejament, desguassos i manyeria.

Sistema de captacié d’energia solar fotovoltaica per a calentament d’ACS:
No es planteja donat que es tracta d'un edifici patrimonial protegit, i se’n faria molt complexa la seva
adequacid a la nova nistal.lacié.

MD.2.3.6. Subministrament d’aigua.

La captacié d'aigua de l'edifici s’efectuara directament de la xarxa publica d'aigua potable del municipi de
Lleida, adaptant-se i/o seguint amb l'establert per la companyia subministradora i la legislacié pertinent, tot
segons el que estableixi el Plec de Condicions Técniques Particulars del Projecte Executiu, i d’acord amb els
estandards establerts pel CTE.

MD.2.3.7. Subministrament eléctric i caracteristiques de la xarxa de distribucié.

L'edifici disposara de subministrament eléctric i s'adaptara al que estableix el REBT "Reglament Electrotécnic
de Baixa Tensido" (RD 842/2002) i a les seves instruccions complementaries, garantint la seguretat de les
persones i dels béns aixi com el normal funcionament d'altres installacions i serveis.

En general, la xarxa de distribucié eléctrica de I'edifici estara formada per I'escomesa/es, i la instal-lacid
d'enllag/os, la instal-lacié interior de I'edifici/s, la xarxa de posada a terra de la instal-lacié/ns i els element/s
metal-lic/s necessaris.

Pels espais interiors plurifamiliars la instal-lacié d'enllag estara formada per la Caixa General de Proteccid,
Linia General d’Alimentacidé, Interruptor General de Maniobra, Comptadors, Derivacions Individuals,
Interruptor de control de Poténcia i Dispositius Generals de Comandament i Proteccio.

L'edifici disposara de subministrament d’aigua potable. La xarxa d’aigua estara formada per I'escomesa, la
bateria de comptadors, els muntants de distribucio i la instal-lacié interior.

La previsié d’espais per a la instal-lacié eléctrica i les seves caracteristiques aixi com |'equipament eléctric de
I'interior dels espais interiors es realitzara segons les prescripcions establertes en el REBT i les seves
Instruccions Tecniques Complementaries (ITC).

MD.2.3.7.1. Previsid de carregues de l'actuacio.

La previsié de carregues de I'edifici s’establira segons el nombre d’espais interiors, considerant la carrega del
conjunt d’aquests (prévia determinacié del seu grau d’electrificacid), dels serveis generals, dels locals
comercials (si n’hi han), oficines (si n’hi han), garatges, aixi com de qualsevol altre equip que precisi de
subministrament eléctric. (ITC-BT-10)

En funcio de la poténcia prevista caldra fer previsio de local per a Centre de Transformacié (RD. 1955/2000
"Actividades de transporte, distribucién, comercializacién, suministro y procedimientos de autorizacion de
instalaciones de energia eléctrica").

Aguesta previsio de carregues es troba justificada en la corresponent fitxa justificativa del REBT-02 del
Document MD. MEMORIA JUSTIFICATIVA DE COMPLIMENT DE NORMATIVES.

MD.2.3.8. Subministrament de combustible i caracteristiques de la xarxa de distribucio.
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El/s tipus de combustible/s previstos seran: No existeix cap necessitat d’instal.lacié de combustible. En el cas
de que se’'n generi posteriorment, s'adaptara al segient:

La instal-lacié de combustible s'adaptara al que especifiquen les normatives pertinents en funcio del tipus de
combustible:

"Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos colectivos o comerciales" (R.D
1853/93 BOE 24/11/93) i instruccions complementaries.

"Reglamento de aparatos que utilizan combustibles gaseosos. Intrucciones Técnicas Complementarias (r.D.
494/88 BOE 25/5/88 - 21/7/88)

De forma general, es tindra present la part corresponent a la instal-lacio propiament dita - caracteristiques de
la xarxa de distribucié i elements que la composen -, la part que fa referéncia als requeriments de les zones
per on passa la instal-lacio i als locals on hi ha els equips on es realitza la combustid (criteris d'ubicacio i de
ventilacid) i la part de la instal-lacio que correspon a I'evacuacié dels residus de la combustio

Les caracteristques de la instal-lacio vindran condicionades per diferents parametres, entre els quals hi ha:

- tipus de combustible

- combustible procedent de diposit de xarxa canalitzada.

- esquema de distribucié i els seus elements (segons sigui unifamiliar o edifici plurifamiliar).

- punts de consum i equips (parametres de volum minim, d'ubicacié segons tipus d'equip, de ventilacio i
evacuacioé de fums)

Segons sigui la pressié de distribucid del gas canalitzat es pot fer necessari la previsid d'un espai per a l'equip
de regulacié de la pressié.

MD.2.3.8.1. Previsio de cabal de 'actuacio.

La previusié de cabal de I'edifici s'establira segons sigui el nombre d'espais interiors, considerant la carrega
del conjunt d'aquests (prévia determinacio del tipus d'equips instal-lats) i aplicant el corresponent coeficient
de simultaneitat.

Si es considera necessari, es tindra en consideracid el cabal dels locals comercials, si n’hi han a l'edifici.

MD.3. Prestacions de I’edifici.

S'estableixen les prestacions de I'edifici per requisits basics, en relacié a les exigéncies basiques del CTE.
S'indiquen especificament les acordades entre promotor i projectista que superin els llindars establerts al
CTE.

Els requisits basics de Seguretat i Habitabilitat es satisfan a través del compliment del Codi Técninc
d'Edificacid, que conté les exigéncies basiques que han de complir els edificis i del compliment del Decret
21/2006 d'ecoeficiéncia en els edificis.

Aquest compliment del CTE es pot fer a través dels Documents Basics corresponents, que incorporen la
quantificacid de les exigéncies i els procediments necessaris. Les exigéncies basiques també es poden satisfer
a través de solucions alternatives, que han de justificar que assoleixen les mateixes prestacions.

MD.3.1. Requisits Basics de Seguretat (CTE).
MD.3.1.1. Seguretat estructural.
MD.3.1.1.1. SE1 Resistencia i estabilitat.

No es consideren actuacions estructurals a efectuar en el present projecte. En qualsevol cas, en el cas
de produir-se afectacions a l'estructura es contemplara:

Definicid de Sobrecarregues d’Us especifiques pel projecte. A I'annex de la memoria técnica de calcul de
I’estructura del projecte executiu es detallaran el conjunt de les accions considerades planta a planta, i es
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determinara els pes dels diferents elements constructius.

Accions sismiques:
Segons la norma de construccid sismorresistent NCSE-02, es determinara |'acceleracid sismica basica en
funcié de la situacié del municipi, i la importancia de I'edifici.

MD.3.1.1.2. SE2 Aptitud de servei.

No es consideren actuacions estructurals a efectuar en el present projecte. En qualsevol cas, en el cas de
produir-se afectacions a I'estructura es contemplara:

Es comprovara el compliment d'aquesta exigéncia basica considerant els estat limits de servei amb els valors
limits establerts a SE 4.3 d'acord amb el tipus d'edifici i els elements implicats en la deformacio.

MD.3.1.1.2.1. Integritat dels elements constructius.

Quan es considera la integritat dels elements constructius o la compatibilitat entre la estructura i els
elements constructius, una estructura horitzontal és prou rigida quan les deformacions acumulades dels
elements des del moment de la posta en obra (fletxa activa) compleixen:

fSSIESE AMB ENVANS FRAGILS O PAVIMENTS RIGIDS SENSE L/500 o L/1000 + 0.5 cm @
SOSTRE AMB ENVANS ORDINARIS O PAVIMENTS RiIGIDS AMB 03 @)
JUNTES L/400 1cm
SOSTRES SENSE ENVANS L/300 W

() DB SE 4.3 @ EFHE-2002,art.15.2.1 ) EHE,art. 50

Si el cantell del forjat compleix I'article 15.2.2 de la EFHE-2002, no cal comprovar la fletxa
Si la relacié "Llum/cantell Gltil" de les bigues compleixen les limitacions de la taula 50.2.2.1 de la EHE no cal comprovar la fletxa

També es considera que una estructura horitzontal és prou rigida quan la fletxa total maxima a terme
infinit compleix:

TOTS ELS SOSTRES L/250 @3 L/500 + 1 cm @
) EFHE-2002,art.15.2.1 @ EHE,art. 50

MD.3.1.1.2.2. Confort dels Usuaris.

Quan es considera el confort dels usuaris o les vibracions de I'estructura horitzontal, aquesta és prou rigida
quan considerant només les accions de curta duracio, la fletxa relativa es menor de L/350.

MD.3.1.1.2.3. Aspecte de |'obra.

Quan es considera l'aspecte estetic o I'aspecte de I'obra, I'estructura horitzontal és prou rigida quan
considerant qualsevol combinacidde les accions quasi permanents, la fletxa relativa es menor de L/300.

MD.3.1.2. SI Seguretat en cas d’incendi.

El projecte per a garantir el requisit basic de "Seguretat en cas d'incendi" i protegir els ocupants de I'edifici
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dels riscs originats per un incendi, complira, sempre dins de I'ambit d’aplicacié de I'actuacid, amb els
parametres objectius i procediments del Document Basic DB-SI, per a totes les exigéncies basiques:

SI 1 Propagacio interior, per limitar el risc de propagacio de l'incendi pel seu interior.

SI 2 Propagacio exterior, per limitar el risc de propagacié de l'incendi pel seu exterior.

SI 3 Evacuacio dels ocupants, per disposar dels mitjans d'evacuacié adequats per que els ocupants puguin
abandonar I'edifici.

SI 4 Instal-lacions de proteccié contra incendis, per disposar dels equips i instal.lacions adients per a
possibilitatr la deteccid, el control i I'extincié de l'incendi

SI5 Intervencid dels bombers, per facilitar la intervencid dels equips de rescat i d'extincio.

SI6 Resisténcia estructural a I'incendi, per garantir la resisténcia al foc de I'estructura durant el temps
necessari per fer possible tots els parametres anteriors.

Pels edificis de nova construccid, també es d'aplicacio el Decret 241/1994 sobre condicionants urbanistics i de
proteccid contra incendis en els edificis. No és d’aplicacio en el present projecte.

EDIFICI
SI 5 Intervencié dels bombers
EDIFICI (Conjunt)
SI 1 Propagacié interior
SI 2 Propagaci6 exterior
SI 3 Evacuacio
SI 4 Deteccid, control i extincié d’incendis
SI 6 Resisténcia estructural a l'incendi

MD.3.1.2.1. Edifici.

SI 5 Intervenci6é dels bombers:

1 Aproximacié als edificis:
Els vials d'aproximacio dels edificis amb una algada d'evacuacié descendent superior a 9 metres han de
complir les segents condicions:

Condicions vials d'aproximacio

Normativa Projecte
Amplada util
Minim = 3.5M (1) = <6 m
Facanes Accessibles 4.0M (2)
Carrers amplada total 6.0 M (2)
Carrers amb trams corbats 7.20 M (2)
Algada de pas > 45M (1) = +15 m
Capacitat portant = 20,00 kN/m? (1)(2) = 20,0 kN/m?
vehicle = 150,00 Kn (2) = 150,0 kN
Pendent < 15 % (2) = 4 %

(1) DB-SI  (2) Decret 241/1994

2 Entorn dels edificis:
Els edificis ambuna alcada d'evacuacié descendent superior a 9 metres han de disposar d'un espai de
maniobra al llarg de les faganes dels accessos principals, que compleixi les seglients condicions:

Condicions de I'entorn davant de les faganes

Normativa Projecte
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Amplada total > 8,00 M (2) Amplada total = >8m
Amplada util > 5M (2) Amplada util = >5m
Algada lliure > la de I'edifici M (1) Algada lliure = 3m
Sep. maxima vehicle-edifici 23.0 (1) < 23m
Distancia maxima a accés principal 30 < 30m
Pendent < 10 % (1)(2) Pendent = <10%
Capacitat portant = 20,00 kN/m? Capacitat portant = 20,00 kN/m?
vehicle = 150,00 kN = 150,00kN
punxonament 100 kN (1)(2) 100 kN

(1) DB-SI  (2) Decret 241/1994

MD.3.1.2.1.1. Compartimentacio de I'Edifici.

El present projecte no entra a definir sectoritzacions per I'edifici per tractar-se d’actuacions puntuals.

MD.3.1.2.2 Edifici (Conjunt).
MD.3.1.2.2.1 Caracteristiques.

Considerant que I'ambit d’actuacié del present projecte es restringeix a la planta soterrani, I'edifici principal

d’Agronoms té les segients caracteristiques:
AFECTACIO PROJECTE TOTAL EDIFICI

NUM. PLANTES: P1, P2, P3 PB+ 3PP Ut.
SORTIDES D'EVACUACIO DE L'EDIFICI: 3 PB 3PB Ut.
ALCADA TOTAL EVACUACIO (H): 12 12 m.

MD.3.1.2.3 SI1 Propagacié Interior.
MD.3.1.2.3.1. Compartimentacié en Sector/s d'Incendi/s.

El present projecte no entra a definir sectoritzacions per I'edifici. En qualsevol cas totes les parets, murs o
sostres limitrof d’aquest sector d’incendis seran com a minim EI-120, i les parets de separacié dels espais
interiors EI-60.

Es considera que les parets delimitadores de sectors sén de pedra de 50-60 cm. >REI-120

Per a les divisories interiors, la solucid més senzilla dels elements constructius és:
Enguixat 1,5 cm. + Paret de totxana 10 cm. + Llana de roca 3 cm. + Placa guix laminat pintada > EI-60

Forjat superior (sostre planta soterrani)
Forjat unidireccional amb revoltons ceramics vistos i revestiment inferior, gruix minim 12 cm amb
recobriment mecanic minim 35 mm, >REI 120

MD.3.1.2.3.2 Local/s i zona/s de risc especial/s.

Les condicions de locals de risc especial/s es definiran en un projecte global per al conjunt de I'edifici.

MD.3.1.2.3.3. Reaccio al foc dels materials.

Les condicions de reaccié al foc dels materials es definiran en un projecte global per al conjunt de I'edifici.
En qualsevol cas, per a la present actuacio la classe de reaccid al foc dels elements constructius dels sostres i
parets, excepte els de l'interior dels espais interiors sera C-s2,d0 i dels terres Efl.
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MD.3.1.2.4. SI2 Propagacié Exterior.
MD.3.1.2.4.1. Mitgeres i Faganes.

Totes les mitgeres o murs colindants amb un altre edifici seran com a minim EI-120. La classe de reaccid al
foc dels elements constructius que ocupin més del 10% de la fagana sera B-s3 d2.

MD.3.1.2.4.2. Cobertes.
Els requeriments del DB son els seglents:

Es fixen les zones i franges de coberta que tindra una resisténcia al foc REI 60 per limitar el risc de
propagacié exterior en:

- trobada amb la mitgera/es.

- trobada amb elements que compartimenten sectors d’incendi.

- trobada amb elements que compartimenten zones de risc especial alt.

- forats o lluernaris de coberta.
La classe de reaccio al foc dels materials que ocupin més del 10% del revestiment o acabat exterior de les
cobertes, inclos lucernaris i claraboies sera Broof (t1).

MD.3.1.2.5. SI3 Evacuacié.
MD.3.1.2.5.1. Compatibilitat dels elements d’evacuacié.

Les sortides d’evacuacié son independents, o be estan connectades a través d’un vestibul dindependéncia. En
el present projecte no sén objecte d’intervencid.

MD.3.1.2.5.2. Calcul de l'ocupacio.

Es considera origen d’evacuacio tot punt ocupable, i amb recintes inferiors a 50 m2, |'origen d’evacuacio es
considera situat a la porta de cada edifici. El present projecte no contempla recorreguts d’evaquacio per ser
una reforma interior.

MD.3.1.2.5.3. Numero i disposicio de sortides de planta.

El nombre minim de sortides de planta ve determinat per la seva algada d’evacuacio (h), la seva ocupacid i el
recorregut d’evacuacioé fins a una sortida de planta.

Tenen aquesta consideracid, entre d’altres, I'arrencada d’una escala oberta amb forat o ull d’escala de
superficie en planta inferior a 1,30m2, la porta d'accés a una escala protegida o especialment protegida, etc.
Es disposa de més d'una sortida de planta o recinte i compleix que els recorreguts fins a la sortida de planta
sén de 35m i que fins a un punt que tingui dos recorreguts alternatius és < 25 m.

En el present projecte no intervé en sortides de planta per tractar-se d’una reforma interior.
MD.3.1.2.5.4. Dimensionat dels medis d’evacuacié.

L'amplada A de les portes i passos i passadissos és superior a P/200 (Art. 7.4.2)

MD.3.1.2.5.5. Proteccio de les escales.

No és preceptiu en el present edifici.

MD.3.1.2.5.6. Portes situades als recorreguts d’evacuacio.
28

AREN CONSULTORS, SLP | XAVIER F. RODRIGUEZ PADILLA | JOSEP M. BURGUES SOLANES | ARQTES. | TONI GIMBERNAT PIOL | ENGINYER IND. |
COMERC, 38 Ent. 4a 25007 LLEIDA | T/F (+34)973249655 | br29@br29.com | www.br29.com | XAVIER F 637462382 | JOSEP M 610724645 | TONI 6618382124



b | 4

-
A R E N EXPEDIENT: A022-RULL \/
ADEQUACIO D’ESPAIS DOCENTS A LA FACULTAT DE MEDICINA. Universitat de Lleida

Les portes per a la sortida de planta de I'edifici, son de facil obertura des de l'interior amb una ocupacio
menor o igual a 200 persones en edificis d'espais interiors o 100 en altres cassos, no cal que el sentit de gir
sigui cap a fora.

MD.3.1.2.5.7. Senyalitzacio.

Les sortides del recinte i els recorreguts seran senyalitzats, fins on sigui visible la sortida corresponent, amb
senyals conforme a la norma UNE 23-033 i dimensions d‘acord amb la UNE 85-501.

MD.3.1.2.5.8. Control del fum d’incendis.

No és necessaria la instal-lacié de sistemes de control del fum dels incendis per a I'abast del present projecte.
En qualsevol cas seria preceptiva la seva instal.lacié per a un estudi complet de I'edifici.

MD.3.1.2.6. SI4 Deteccio, Control i Extincié d'incendis.
MD.3.1.2.6.1. Dotacié diinstal.lacions.
MD.3.1.2.6.1.1. Instal.lacions i serveis generals necessaris.

Es disposara d'un extintor d’eficacia minima 21A-113B a menys de 15 metres de qualsevol punt de les zones
comuns de circulacié. En zones de trasters seran d’eficacia 21A.

Es disposaran a una algada sobre el terra menor de 1.70 metres.

MD.3.1.2.6.1.2. Extintors Portatils.

Es disposara d'un extintor d’eficacia minima 21A-113B a menys de 15 metres de qualsevol punt de les zones
comuns de circulacié. En zones de trasters seran d’eficacia 21A.

Es disposaran a una algada sobre el terra menor de 1.70 metres.

MD.3.1.2.6.1.3. Boques d’'Incendi Equipades.
No es preceptiu en el present projecte.
MD.3.1.2.6.1.4. Columna seca.
No es preceptiu en el present projecte.

MD.3.1.2.6.1.5. Sistema de deteccid i alarma d’incendis.

No es preceptiu en el present projecte.

MD.3.1.2.6.1.6. Hidrants Exteriors.
No es preceptiu en el present projecte.
MD.3.1.2.6.2. Senyalitzacio de les instal-lacions manuals.

No es preceptiu en el present projecte. Les boques d’incendi equipades es senyalitzaran conforme a la norma
UNE 23-034

MD.3.1.2.7. SI6 Resistencia Estructural a incendi.
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No es preceptiu en el present projecte.

MD.3.1.2.7.1. Caracteristiques de les escales.

No es contempla la construccié de cap nova escala en el present projecte, i les existents no sén objecte
d’actuacio.

MD.3.1.4. SU Seguretat d’Utilitzacio.
MD.3.1.4.1. SU1 Seguretat davant el risc de caigudes.

Les discontinuitats i la resisténcia al lliscament dels paviments, la proteccié dels desnivells, les
caracteristiques de les rampes i de les escales i la neteja dels vidres compliran el DB SU 1.

Les caracteristiques de les rampes necessaries per a eliminacidé de barreres arquitectoniques també
compliran el Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991 de promocié de I'accessibilitat i supressio
de barreres arquitectoniques, els espais interiors unifamiliars queden exclosos del seu compliment.

MD.3.1.4.2. SU2 Seguretat enfront el risc d'impacte o quedar enganxat.

Es limitara el risc de que els usuaris puguin impactar o enganxar amb elements fixes o practicables de I'edifici
complint el DB SU 2.

MD.3.1.4.3. SU3 Seguretat enfront de quedar tancat.

Es limitara el risc de que els usuaris puguin quedar accidentalment tancats dins d'un recinte complint el DB
SuU 3.

MD.3.1.4.4. SU4 Seguretat enfront d’il-luminacié inadequada.

A les zones de circulacio des edificis es limitara el risc de danys a les persones per il-luminacié inadequada
complint els nivells d'il-luminacié assenyalats i disposant un enllumenat d'emergencia d'acord amb DB SU 4,
els nivells minims d'il-luminacié seran:

ZONA IL-LUMINACIO MINIMA

[LUX]

Exterior Exclusiva per a persones Escales 10
Resta de zones 5
Per a vehicles o mixtes 10
Interior Exclusiva per a persones Escales 75
Resta de zones 50
Per a vehicles o mixtes 50

factor d'uniformitat mitja Fu = 40%

MD.3.1.4.5. SU5 Seguretat per alta ocupacio.

Aquesta exigéencia basica no és aplicable per al present projecte, només ho és a edificis previstos per a mes
de 3000 espectadors drets

MD.3.1.4.6. SU6 Seguretat enfront del risc d’'ofegament.

Aquesta exigéncia basica no és aplicable per edificis d'espais interiors, només ho és per a piscines d'Us
col-lectiu, i en queden excloses les piscines d'espais interiors unifamiliars.
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MD.3.1.4.7. SU7 Seguretat enfront del risc de vehicles en moviment.

Les caracteristiques constructives, proteccid dels recorreguts peatonals i senyalitzacié de les zones
d'aparcament i de circulacié de vehicles en els edificis compliran el DB SU 7

MD.3.1.4.8. SU8 Seguretat enfront del risc de llamps.

Es limitara el risc d'electrocucid i incendi causat perls llamps complint el DB SU 8

MD.3.2. Requisits Basics d'Habitabilitat (CTE).
MD.3.2.1. HS Salubritat (Higiene, salut i medi ambient).
MD.3.2.1.1. HS1 Protecci6 de la Humitat.

D'acord amb les disposicions transitories del CTE s'aplicaran les solucions constructives habituals per a la
proteccié de la humitat a I'interior dels edificis. El present projecte no intervé en la envolvent de I'edifici motiu
pel qual no és d’aplicacio.

MD.3.2.1.2. HS2 Recollida i evacuacio de residus.

D'acord amb les disposicions del CTE no caldra fer la reserva d'espais comunitaris per a contenidors donat
I'Gs de I'edifici seguint els parametres de I'article 7 del Decret d'ecoeficieéncia 21/2006 i també les previsions
de la normativa municipal. No es contempla en I’ambit d’actuacié del present projecte.

MD.3.2.1.3. HS3 Qualitat de l'aire interior.

D'acord amb les disposicions transitories del CTE s'aplicaran les solucions constructives habituals per a la
ventilacié i limitacié de la contaminacié de l'aire interior dels edificis.

MD.3.2.1.4. HS4 Subministrament d’Aigua.

Aguesta seccid és d'aplicacio a la instal-lacié de subministrament d’aigua en els edificis inclosos en I'ambit
d’aplicacié general del CTE. Les ampliacions, modificacions, reformes o rehabilitacions de les instal-lacions
existents es consideren incloses quan s‘amplii el nUmero o la capacitat dels aparells receptors existents en la
instal-lacié.

D'acord amb les disposicions transitories del CTE es disposara dels medis adequats pel subministra d'aigua i
equipament higiénic seguint les previsions de Norma basica per a les instal-lacions interiors de subministra
d'aigua.

Es realitzara una nova xarxa de distribucié d‘aigua, el subministrament d’aigua es existent amb una
connexiod directa a la xarxa de la companyia subministradora d'aiglies, garantint la qualitat de I'aigua.

MD.3.2.1.5. HS5 Evacuacié d’aigia/s.

Aguesta seccid s’aplica a la instal-lacié d'evacuacié d’aiglies residuals i pluvials en els edificis inclosos en
I'ambit d’aplicacié general del CTE. Les ampliacions, modificacions, reformes o rehabilitacions de les
instal-lacions existents es consideren incloses quan s’amplii el nimero o la capacitat dels aparells receptors
existents en la instal-lacio.

Es contempla la instal-lacié separativa. Les aiglies residuals s'abocaran al pericod existent de la planta baixa,
utilitzant la connexié existent a la xarxa publica de clavegueram.
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MD.3.2.2. HR Proteccié Enfront del soroll.

Segons especifica el DB-HR en I'ambit d’aplicacio, les obres de reforma o rehabilitacié parcial d’edificis
existents queden excloses de I'ambit d’aplicacié del Document Basic, motiu pel qual aquest document no és
d’aplicaci6.

MD.3.2.3. HE estalvi d’Energia.
MD.3.2.3.0. HE-0 Limitacié de consum energetic.
Aquesta seccid es d'aplicacié en noves construccions i ampliacions d'edificis existents.

El consum energétic de energia primaria no renovable en I'edifici o la part ampliada ,en cas d'Us residencial
privat o assimilable, no superara el valor limit Cep,lim obtingut mitjangant la seglent expressio:

Cep,lim = Cep,base + Fep,sup/ S

Els edificis nous o ampliacions d'edificis existents d'altres usos, la qualificacid energéetica per l'indicador
consum energeétic d'energia primaria no renovable del edifici o la part ampliada, si escau, ha de ser d'una
eficieéncia igual o superior a la classe B, segons el procediment basic per a la certificacié de I'eficiencia
energética dels edificis aprovat mitjancant el Reial decret 235/2013, de 5 d'abril.

No es contempla en I'ambit d’actuacié del present projecte.

MD.3.2.3.1. HE1 Limitacio de la demanda energética.

Segons descriu aquest document basic, s'inclouen en I'ambit d’aplicacié modificacions, reformes o
rehabilitacions amb una superficie Util superior a 1000 m2 on es renovin més del 25% dels tancaments,
requeriments que no s’assoleixen en el present projecte.

En qualsevol cas es descriuen a continuacio les caracteristiques generals que li serien d’aplicacid al conjunt
de l'edifici.

MD.3.2.3.1.1. Envolvent Térmica.

Segons el DB HE Estalvi d'energia la zona climatica corresponent al municipi és D3, pel fet d'estar establerta
a I'apéndix D del citat Document Basic.

La demanda energetica sera inferior a la corresponent a un edifici en el que els parametres caracteristics dels
seus tancaments i particions interiors de la envolvent térmica siguin els seglients:

TRANSMITANCIA LIMIT DE MURS DE FACANA I TANCAMENTS EN CONTACTE AMB EL TERRENY UMIim 0,66 W/m2K
TRANSMITANCIA LIMITE DE SOLS USlim 0,49 W/m2K
TRANSMITANCIA LIMIT DE COBERTES UClim 0,38 W/m2K
FACTOR SOLAR MODIFICAT LLUMINARIS F Llim 0,28
FACTOR SOLAR MODIFICAT LIMIT DE FORATS FHLIM
TRANSMITANCIA DE FORATS (1) UCLIM
W/M2K BAIXA CARREGA INTERNA IALTA CARREGA INTERNA
% de forats N E/O S SE/SO E/O S SE/SO E/O S SE/SO
de0al0 3,5 3,5 3,5 3,5 - - - - - -
dell1a20 [3,0(3,5) 3,5 3,5 3,5 - - - - - -
de21a30 2,5(2,9 2,9(3,3) 3,5 3,5 - - - 0,54 - 0,57
de31a40 2,2(2,5) 2,6(29) 3,4(3,5 3,4(3,5 - - 0,42 0,58 0,45
ded4las0 2,1(2,2) 2,5(2,6) 3,2(3,4) 3,2(3,4) 0,50 - 0,53 0,35 0,49 0,37
des51a60 [1,9(2,1) 2,3(2,4) 3,0(3,1) 3,0(3,1) 0,42 0,61 0,46 0,30 0,43 0,32

(1) En els casos en que la transmitancia mitja dels murs de fagana UMm, definida a I'apartat 3.2.2.1, sigui

32

AREN CONSULTORS, SLP | XAVIER F. RODRIGUEZ PADILLA | JOSEP M. BURGUES SOLANES | ARQTES. | TONI GIMBERNAT PIOL | ENGINYER IND. |
COMERC, 38 Ent. 4a 25007 LLEIDA | T/F (+34)973249655 | br29@br29.com | www.br29.com | XAVIER F 637462382 | JOSEP M 610724645 | TONI 6618382124



b | 4

-
A R E N EXPEDIENT: A022-RULL \/
ADEQUACIO D’ESPAIS DOCENTS A LA FACULTAT DE MEDICINA. Universitat de Lleida

inferior a 0,47 es podra prendre el valor de UHIlim indicat entre paréntesis per a la zona climatica D3.
Cada un dels tancaments i particions interiors de la envolvent térmica tindran una transmitancia no superior
als valors indicats:

TANCAMENTS I PARTICIONS INTERIORS ZONESD
Murs de fagana, particions interiors en contacte amb espais no habitables, primer metre del perimetre de les soleres 0.86
recolzades sobre el terreny i primer metre de murs en contacte amb el terreny. !
Soleres 0,64
Cobertes 0,49
Vidres i bastiments 3,5
Mitjaneres 1,00
Particions interiors entre diferents unitats d'us d'espais interiors 1,2

MD.3.2.3.1.2. Conformitat amb la opcié de calcul simplificada.

El percentatge de forats a cada fagana i el de lluernes de tota la coberta compleix les condicions d'aplicabilitat
de Il'article 3.2.1.2 de HE1, pel que es pot aplicar la opcié simplificada de comprovacié de la demanda
energetica de la envolvent térmica, pel que es justificaran els seus parametres, tals com: la transmissié amb
zones comuns no calefactades, el control de les condensacions intersticials i superficials i les limitacions de
permeabilitat a I'aire en forats i lluernes.

Els Valors previstos del coeficient mitja de transmissié térmica Km, i de la part massissa del tancament i de
les seves obertures es troben resolts en la corresponent fitxa justificativa del DB HE del Document MD.
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE COMPLIMENT DE NORMATIVES.

MD.3.2.3.2. HE2 Rendiment de les instal.lacions térmiques.

Es regulara el rendiment de les instal-lacions térmiques i dels seus equips, d'acord amb el vigent Reglament
d'Instal-lacions Termiques als Edificis (RITE)

MD.3.2.3.3. HE3 Eficiencia energética de les instal.lacions d’il.luminacio.

S'aplicara el DB HE 3 a les instal-lacions de iluminacio interior de I'edifici projectat. La luminancia mitja
horitzontal mantinguda (Em) com l'index d'enlluernament unificat (UGR) i l'index del rendiment del color (Ra)
s'adequara a les necessitats d'iluminacié dels usuaris de cada zona.

L'eficiencia energética es garantira limitant el valor del VEEI a 7,5 w/m2x100 lux a les zones comunes: i/o
vestibul/s i/o escala/s; i 5 w/m2x100 lux als aparcaments.

Les zones d'Us esporadic disposaran d'un control d'encesa i apagat per sistema de deteccié de preséncia o
sistema de temporitzacié. En cap cas es realitzara exclusivament desde el quadre eléctric.

MD.3.2.3.4. HE4 Contribucié solar minima d’aigua calenta sanitaria.

No es necessari cap instal.lacié d’energia solar per contribucié a I'obtencié d’ACS, per a I'abast del present
projecte, i perqué no s’intervé en cap instal.lacid que en requereixi. En qualsevol cas per a la seva instal.lacid
caldria considerar globalment el conjunt de I’edifici. En el cas de que en un futur s’hi vulgui afegir, caldra
complir amb el seglient:

Una part de les necessitats d’aigua calenta sanitaria, es cobrira amb sistemes de captacié6 emmagatzemant i
utilitzacié d’energia solar.

Segons el DB HE Estalvi d'energia la zona climatica corresponent al municipi és III, pel fet d'estar establerta
a la taula 3.3 d'aquest document basic. Els parametres de les necessitats d'aigua calenta sanitaria a cobrir
amb sistemes de captaci6 emmagatzemant i utilitzacié d'energia solar sén:

Normativa de Catalunya
Segons el decret 21/2006 d'ecoeficiencia en els edificis, una part de les necessitats d'aigua calenta sanitaria,
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es cobrira amb sistemes de captacid i utilitzacié d'energia solar, el nombre de persones sera
Segons l'article 4.4 del Decret 21/2006 d'ecoeficiéncia en els edificis, la zona climatica corresponent al
municipi és III , pel fet d'estar establerta a I'annex 3 d'aquest decret.

La contribucié solar minima s'aplicara sense cap disminucid, malgrat es pot disminuir la contribucio solar
minima en els casos i condicions previstos en l'article 1.1.2 de HE4 i del art 4.4 del Decret d’ecoeficiencia
21/2006

Els parametres previstos a la normativa municipal son inferiors als previstos a CTE HE 4 i al Decret
d’ecoeficiéncia 21/2006 pel que no és necessari justificar el seu compliment.

MD.3.2.3.5. HE5 Contribucié fotovoltaica minima d’energia eléctrica.

Els edificis d'aquest tipus estan exclosos de la obligacié d'incorporar sistemes de captacid i transformacio
d'energia solar en energia eléctrica per procediments fotovoltaics.

MD.3.2.3.5.1. Decret d’Ecoeficiéncia (D 21/2006).

Es compliran els parametres d'obligat compliment assenyalats al Decret 21/2006 d'ecoeficiéncia en els
edificis:

Aigua: sanejament i aixetes

Energia: aillament térmic, proteccié solar

Materials i sistemes constructius

Residus domeéstics

Aillament acustic

Materials i sistemes constructius

En la construccié de I'edifici per obtenir un minim de 10 punts, s'utilitzaran les solucions constructives
seguents:

Asolellament directe = 80% sales

Ventilacié natural

Enllumenat comunitari amb detectors de preséncia

Segons Punt 1.1 Art.1 del Decret 21/2006 de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis, en
reformes parcials interiors no és d’aplicacio.
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MD.4. Normativa d’Obligat Compiment i/o aplicacié al projecte.
MD.4.1. Normativa d’ambit general.

Ambit general

Ley de Ordenacién de la Edificacion.

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificacid: llei 52/2002,(BOE 31/12/02) Modificada pels Pressupostos generals de
I’estat per a I’any 2003. art. 105

Codi Tecnic de I’Edificacio

RD 31472006, de 17 de marg de 2006 (BOE 28/03/2006)

Normas para la redaccion de proyectos y direccion de obras de edificacion

D 462/71 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificacion

0.9/6/71 (BOE: 17/6/71) correccio d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per I’0O. 14/6/71(BOE: 24/7/91)

Libro de Ordenes y visitas

D 461/1997, de 11 de marg

Certificado final de direccién de obras

D. 462/71 (BOE: 24/3/71)

MD.4.2. Requisits basics de qualitat.

:REQUISIT BASIC DE FUNCIONALITAT

Funcionalitat

Normativa en funcié de I’Gs: Edifici

Acreditaci6é de determinats requisits préviament a I'inici de la construcci6 d'espais interiors
D 282/91 (DOGC: 15/1/92)

Llei de I'edifici

Llei 24/91 (DOGC: 15/1/92)

Llibre de I'edifici

D 206/92 (DOGC: 7/10/92)

Es regula el llibre de I'edifici dels espais interiors existents i es crea el programa per a la revisio de I'estat de
conservacio dels edificis d'espais interiors

D 158/97 (DOGC: 16/7/97)
Requisits minims d’ habitabilitat en els edificis d’espais interiors i de la cédula d’habitabilitat

D 259/2003 (DOGC: 30/10/03) correcci6 d’errades: DOGC: 6/02/04)
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Accessibilitat

Llei de promocid de I'accessibilitat i supressié de barreres arquitectoniques
Llei 20/91 DOGC: 25/11/91

Codi d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91

D 135/95 DOGC: 24/3/95

Condicions basiques d'accessibilitat i no discriminacié de les persones amb discapacitat per a l'accés y utilitzacid dels espais
publica urbanitzats i edificacions

Reial Decret 505/2007 (BOE 113 de I'11/5/2007)
CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes
RD 314/2006 “Codi Téecnic de I’Edificacié” BOE 28/03/2006

Telecomunicacions

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicacion
RD Ley 1/98 de 27 de febrer (BOE: 28/02/98), modificacié Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005)
Modificacié de I'ambit d’aplicacio del RD Ley 1/98 en la modificacié de la Ley de Ordenacidn de la Edificacion

Ley 38/1999 (BOE 6/11/99)

:REQUISIT BASIC DE SEGURETAT

Seguretat estructural

CTE DB SE Seguretat Estructural
SE 1 DB SE 1 Resisténcia i estabilitat
SE 2 DB SE 2 Aptitud al servei
RD 314/2006 “Codi Técnic de I'Edificacié” BOE 28/03/2006

Seguretat en cas d’incendis

CTE DB SI Seguretat en cas d'Incendi

RD 314/2006 “Codi Técnic de I'Edificacié” BOE 28/03/2006

Condicionants urbanistics i de proteccié contra incendis en els edificis complementaris a I'NBE-CPI-91
D 241/94 (DOGC: 30/1/95)

Clasificacién de los productos de construcciéon y de los elementos constructivos en funcién de sus propiedades de
reaccion y de resistencia frente al fuego

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005)
Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI)

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Seguretat d’utilitzacio

CTE DB SU Seguretat d’Utilitzacio
SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes

SU-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades
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SU-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”
SU-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupacio
SU-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament
SU-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment

RD 314/2006 “Codi Técnic de I'Edificacié” BOE 28/03/2006

[REQUISIT BASIC D’HABITABILITAT

Estalvi d’energia

CTE DB HE Estalvi d’'Energia
HE-1 Limitacié de la demanda energética
HE-2 Rendiment de les Instal-lacions Térmiques (RITE)
HE-3 Eficiéncia energeéetica de les instal-lacions d’il-luminacié
HE-4 Contribucié solar minima d’aigua calenta sanitaria
HE-5 Contribucio fotovoltaica minima d’energia eléctrica

RD 314/2006 “Codi Tecnic de I’Edificacié” BOE 28/03/2006

Es regula I’adopci6 de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) Donada la incidéncia en diferents ambits es torna a referenciar en cadascun d’ells

Salubritat

CTE DB HS Salubritat
HS 1 Protecci6 enfront de la humitat
HS 2 Recollida i evacuaci6 de residus
HS 3 Qualitat de l'aire interior
HS 4 Subministrament d’aigua
HS 5 Evacuacio6 d’aigues
RD 314/2006 “Codi Técnic de I'Edificacié” BOE 28/03/2006
Es regula I’adopcié de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis

D 21/2006 DOGC: 16/02/2006

Proteccio enfront del soroll

NBE-CA-88 condiciones acusticas en los edificios

0O 29/9/88 BOE: 8/10/88

Llei de proteccid contra la contaminacid acustica

Llei 16/2002, DOGC 3675, 11.07.2002

Ley del ruido

Ley 37/2003, BOE 276, 18.11.2003

Es regula I’adopci6 de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis

D 21/2006 DOGC: 16/02/2006

MD.4.3. Sistemes estructurals.

MD.4.3.1. Compliment de normatives referents a I'estructura de I'edifici.
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Sistemes estructurals

CTE DB SE Seguretat Estructural

SE 1 Resisténcia i estabilitat

SE 2 Aptitud al servei

SE AE Accions en I’edificaci6é

SE C Fonaments

SE A Acer

SE M Fusta

SE F Fabrica

RD 314/2006 “Codi Tecnic de I’'Edificacié” BOE 28/03/2006

NCSE-02 Norma de Construccion Sismorresistente. Parte general y edificacion

RD 99772002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)

NRE-AEOR-93. norma reglamentaria d’edificacié sobre accions en I’edificacié en les obres de rehabilitacié estructural
dels sostres d’edificis d’espais interiors

0.18/1/94 (DOGC: 28/1/94)

EFHE Instruccion para el proyecto y la ejecucion de forjados unidireccionales de hormigoén estructural realizado con
elementos prefabricados

RD 64272002 (BOE: 6/08/02)

EHE Instruccion de Hormigoén Estructural

RD 2661798 de 11 desembre (BOE: 13/01/99)

MD.4.4. Sistemes constructius.

stemes constructius

CTE DB HS 1 Proteccio6 enfront de la humitat
RD 314/2006 “Codi Técnic de I’Edificacié” BOE 28/03/2006

Materials i elements de construcci6é

RB-90 pliego general de prescripciones técnicas generales para la recepcion de bloques de hormigén en las obras de
construccion

0 4/7/90 (BOE: 11/07/90)

RC-92 Instruccion para la recepcion de cales en obras de rehabilitacion de suelos
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0O 18/12/92 (BOE: 26/12/92)

UC-85 recomanacions sobre I’Gs de cendres volants en el formigo

O 12/4/85 (DOGC: 3/5/85)

RC-03 Instruccion para la recepcion de cementos

RD 1797/2003 (BOE: 16/01/04)

RY-85 pliego general de condiciones para la recepcion de yesos y escayolas en las obras de construccion

O 31/5/85 (BOE: 10/6/85)

RL-88 pliego general de condiciones para la recepcion de los ladrillos ceramicos en las obras de construccion

0 27/7/88 (BOE: 3/8/88)

MD.4.5. Instal.lacions.

: Instal-lacions

Instal-lacions de proteccié contra incendis

Reglamento de Instalaciones de Proteccion Contra Incendios (RIPCI)
RD 1942/93 (BOE:14/12/93)

Instal-lacions de parallamps

CTE DB SU-8 Seguretat enfront al risc causat per I’acci6 del llamp

RD 314/2006 “Codi Técnic de I'Edificacié” BOE 28/03/2006

Instal-lacions d’electricitat

Reglamento electrotécnico para baja tension (REBT). Instrucciones Técnicas Complementarias

RD 842/2002 (BOE 18/09/02)

CTE DB HE-5 Contribucié fotovoltaica minima d’energia eléctrica

RD 314/2006 “Codi Técnic de I'Edificacié” BOE 28/03/2006

Fecsa-Endesa Normes Técniques particulars relatives a les inatal-lacions de xarxa i a les instal-lacions d’enllag
Resolucié ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007)

Procediment administratiu per a |'aplicacié del Reglament Electrotécnic de Baixa Tensio

D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004)

Procediment administratiu per a |'aplicacié del reglament electrotécnic de baixa tensid

Instruccié 7/2003, de 9 de setembre

Condicions de seguretat en les instal-lacions eléctriques de baixa tensié d’espais interiors

Instruccié 9/2004, de 10 de maig

Certificat sobre compliment de les distancies reglamentaries d’obres i construccions a linies electriques
Resoluci6 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformacion
RD 3275/82 (BOE: 1/12/82)correcci6 d’errors (BOE: 18/1/83)

Normas sobre ventilacién y acceso de ciertos centros de transformacién

Resolucié 19/6/84 (BOE: 26/6/84)
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Reglamento de lineas aéreas de alta tension
D 3151/1968

Actividades de transporte, distribucién, comercializacién, suministro y procedimientos de autorizacion de
instalaciones de energia eléctrica

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000)

Instal-lacions d’il-luminacio

CTE DB HE-3 Eficiencia energetica de les instal-lacions d’il-luminacioé
RD 314/2006 “Codi Técnic de I'Edificacio” BOE 28/03/2006
CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc causat per il-luminacié inadequada

RD 314/2006 “Codi Técnic de I’Edificacié” BOE 28/03/2006

Instal-lacions d’ascensors

Disposiciones de aplicacion de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 95/16/CE, sobre ascensores
RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98)

Aplicacio del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicacio de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell
95/16/CE, sobre ascensors

0 31/06/99 (DOGC: 11/06/99)correcci6 d’errades (DOGC: 05/08/99)
Reglamento de aparatos elevadores

O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcci6 d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81;
21/4/81; 25/11/81)

Aclariments de diferents articles del reglamento de aparatos elevadores
0 23/12/81 (DOGC: 03/02/82)

Reglamento de aparatos de elevacion y su manutencidn
Instrucciones Técnicas Complementarias
(Derogat pel RD 1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 23)

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulacié de I'aplicacié (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90)

ITC-MIE-AEM-1 Instrucciéon Técnica Complementaria referida a ascensores electromecanicos.
(Derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats)

0. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91)

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobaciéon de descripciones técnicas

derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment
esmentats.

Resoluci6 27/04/92 (BOE: 15/05/92)

Condiciones técnicas minimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periddicas
0. 31/03/81 (BOE: 20/04/81)

Condicions tecniques de seguretat als ascensors

0. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliacié de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90)

Aplicacié per entitats d’inspeccid i control de condicions técniques de seguretat i inspeccid periddica

Resoluci6 22/06/87 (DOGC 20/07/87)

Se autoriza la instalacion de ascensores sin cuarto de maquinas

Resolucié 34/97 (BOE: 23/4/97)correccié d’errors (BOE: 23/5/97)

Se autoriza la instalacidon de ascensores con maquinas en foso
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Resolucié 10/09/98 (BOE: 25/9/98)
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005)

Instal-lacions de fontaneria

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua

RD 314/2006 “Codi Técnic de I'Edificacié” BOE 28/03/2006

CTE DB HE-4 Contribucié solar minima d’aigua calenta sanitaria

RD 314/2006 “Codi Técnic de I'Edificacié” BOE 28/03/2006

Criterios sanitarios del agua de consumo humano

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003)

Condicions higienicosanitaries per a la prevencié i el control de la legionel-losi.
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Criterios higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis.
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)

Es regula I’adopci6 de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis

D 21/2006 DOGC: 16/02/2006

Mesures de foment per a I’estalvi d’aigua en determinats edificis i espais interiors (d’aplicacié obligatoria als edificis
destinats a serveis publics de la Generalitat de Catalunya, aixi com en els espais interiors financats amb ajuts atorgats o
gestionats per la Generalitat de Catalunya)

D 202/98 (DOGC: 06/08/98)
Regulacion de los contadores de agua fria

0 28/12/88 (BOE: 6/3/89)

Instal-lacions d’evacuacié

CTE DB HS 5 Evacuacio d’aigues
RD 314/2006 “Codi Tecnic de I'Edificacié” BOE 28/03/2006

Instal-lacions de recollida i evacuaci6 de residus

CTE DB HS 2 Recollida i evacuacio6 de residus

RD 314/2006 “Codi Técnic de I'Edificacié” BOE 28/03/2006

Instal-lacions de ventilacié

CTE DB HS 3 Qualitat de I’aire interior
RD 314/2006 “Codi Técnic de I'Edificacié” BOE 28/03/2006

Instal-lacions de telecomunicacions

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicacion

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98), modificacié Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005)

Modificacié de I'ambit d’aplicacié del RD Ley 1/98 en la modificaci6 de la Ley de Ordenacién de la Edificacion
Ley 38/1999 (BOE 6/11/99)
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Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicacion en el interior de los edificios y de la actividad de instalacion de equipos y sistemas de
telecomunicaciones.

(deroga el RD. 279/1999, (BOE: 9/03/99; d’aplicacié a Catalunya en quant al servei de telefonia basica).
RD 401/2003 (BOE: 14/06/2003)

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacion en el interior de los edificios y de la actividad
de instalacion de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 401/2003.

Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003)

Norma técnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per a I’accés al servei de
telecomunicacions per cable

D 116/2000 (DOGC: 27/03/00)

Norma técnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captaci6, adaptacio i distribucié dels senyals de
radiodifusio, televisio i altres serveis de dades associats, procedents d’emissions terrestres i de satel-lit.

D 117/2000 (DOGC: 27/03/00)
Reglament del registre d’instal-ladors de telecomunicacions de Catalunya
D 360/1999 (DOGC: 31/12/99) D. 122/2002 (DOGC: 30/04/2002)

Instal-lacions térmiques

CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal-lacions Térmiques (remet al RITE)
RD 314/2006 “Codi Técnic de I'Edificacié” BOE 28/03/2006

RITE Reglamento de Insal-laciones Térmicas en los Edificios

RD 1751/1998 (BOE: 6/8/98) modificat pel RD 1218/2002 (BOE: 3/12/02)

Procediment d’actuacié de les empreses instal-ladores-mantenidores de les entitats d’inspecci6 i control i dels
titulars en les instal-lacions regulades pel reglament d’instal-lacions termiques en els edificis (RITE) i les seves
instruccions técniques complementaries.

0 3.06.99 (DOGC: 11/05/99)

Directiva 2002/91/CE Eficiencia Energética de los edificios
(DOCE 04.01.2003)

Requisitos minimos de rendimiento de las calderas

RD 275/1995

Aplicaciéon de la Directiva 97/23/CE relativa a los equipos de presion y que modifica el RD 1244/1979 que aprobd
el reglamento de aparatos a presion.

(deroga el RD 1244/79 en los aspectos referentes al disefio, fabricacion y evaluacion de conformidad)
RD 769/99 (BOE: 31/06/99)

Reglamento de aparatos a presion. Instruciones técnicas complementarias
(en vigor per als equips exclosos o no contemplats al RD 769/99)

RD 1244/79 (BOE: 29/5/79) correccié d'errades (BOE: 28/6/79) modificacié (BOE: 12/3/82)

Instal-lacions de combustibles

Gas natural i GLP

Reglamento técnico de distribucion y utilizacion de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias
RD 91972006 (BOE: 4/9/2006)

Reglamento general del servicio publico de gases combustibles
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D 2913/73 (BOE: 21/11/73)modificacié (BOE: 21/5/75; 20/2/84) quedara derogat en tot alld que contradiguin o s’oposin al que
es disposa al “Reglamento técnico de distribucion y utilizacién de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones mig

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74)modificacié (BOE: 8/11/83; 23/7/84) quedara derogat en tot alldo que contradiguin o s’oposin al que
es disposa al “Reglamento técnico de distribucidn y utilizacién de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006

Gas-oil

Instruccién Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petroliferas para uso propio"

RD 1523/99 (BOE: 22/10/99)
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MD.4.6. Control de qualitat.
MD.4.6.1. Memoria sobre les prescripcions minimes de Control de Qualitat.

Control de qualitat

Disposiciones para la libre circulacion de los productos de construcciéon

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposicion de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995.

Clasificacion de los productos de construccion y de los elementos constructivos en funcién de sus propiedades de
reaccion y de resistencia frente al fuego

RD 31272005 (BOE: 2/04/2005)

Control de qualitat en I'edificacio

D 375/88 (DOGC: 28/12/88) correccio d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89,
22/6/92 i 12/9/94)

Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a I'autoritzacié administrativa
relativa als sostres i elements resistents

0 18/3/97 (DOGC: 18/4/97)

Criteris d’utilitzacié en I’'obra publica de determinats productes utilitzats en I’edificacio.

R 22/6/98 (DOGC: 3/8/98)

Autorizacion de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas

RD 1630/80 (BOE: 8/8/80)

Actualizaciéon de las fichas de autorizacién de uso de sistemas de forjados

R 30/1/97 (BOE: 6/3/97)

Autoritzacié administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i cobertes i d'elements resistents
components de sistemes

D 71/95 (DOGC: 24/3/95) desplegament (o. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95)

MD.4.7. Residus d'obra i enderrocs.

Residus d’obra i enderrocs

Residus

Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny.

Operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos

0. MAM/304/2002 ,de 8 febrero

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construccio.
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D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny

D. 25972003 (DOGC: 30/10/2003) correcci6 d’errades: (DOGC: 6/02/04)

MD.4.8. Codi Técnic de l'edificacié (CTE-RD 314/2006): Regim i criteris d’aplicacio.

4.8.1. Regim d’aplicacio, vigencia, vigor i derogacio d’anteriors normatives.
4.8.2. DB Sl Seguretat en cas d’incendi.

4.8.2.1.
4.8.2.2.
4.8.2.3.
4.8.2.4.
4.8.2.5.
4.8.2.6.
4.8.2.7.
4.8.2.8.

SI-1 Propagacio interior.

SI-2 Propagacio exterior.

SI-3 Evacuacié d'ocupants.

SI-4 Deteccid, control i extincid de l'incendi.

SI-5 Intervencié dels bombers.

SI-6 Resisténcia al foc de I'estructura.

Annex C: Resisténcia al foc de les estructures de formigd armat.
Annex F: Resisténcia al foc dels elements de fabrica.

4.8.3. DB SU Seguretat d’'Utilitzacio.

4.8.3.1.
4.8.3.2.
4.8.3.3.
4.8.3.4.
4.8.3.5.
4.8.3.6.
4.8.3.7.
4.8.3.8.

SU-1 Seguretat enfront risc de caigudes.

SU-2 Seguretat enfront risc d'impactes o enganxades.

SU-3 Seguretat enfront risc d’immobilitzacié en recintes tancats.
SU-4 Seguretat enfront risc causat per il-luminacié inadecuada.
SU-5 Seguretat enfront risc causat per situacions amb ocupacio alta.
SU-6 Seguretat enfront risc d’'ofegament.

SU-7 Seguretat enfront risc causat per vehicles en moviment.

SU-8 Seguretat enfront risc causat per I'accié d’un llamp.

4.8.4. DB HE Estalvi d’energia.

4.8.4.0.
4.8.4.1.
4.8.4.2.
4.8.4.3.
4.8.4.4.
4.8.4.5.
4.8.4.6.

HE-0 Limitacié de consum energetic.

HE-1 Limitacié de demanda energética.

HE-2 Rendiment de les instal.lacions térmiques.

HE-3 Eficiencia energética de les instal.lacions d’iluminacid.
HE-4 Contribucié solar minima d‘aigua calenta sanitaria (ACS).
HE-5 Contribucio fotovoltaica minima d’energia eléctrica.
Annexos al DB HE: taules i correspondéncies.

4.8.5 DB HS Salubritat

4.8.5.1.
4.8.5.2.
4.8.5.3.
4.8.5.4.
4.8.5.5.

HS-1 Proteccié enfront la humitat.
HS-2 Salubritat.

HS-3 Qualitat de l'aire interior.
HS-4 Subministre d’aigua.

HS-5 Evaquacio d’aigles.

4.8.6 DB HR Protecci6 enfront al soroll.

4.8.7 DB SE Seguretat Estructural

4.8.7.1.
4.8.7.2.

SE-1Resistencia i estabilidat
SE-2 Aptitud al servei.
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MD.5. Pressupost d’Execucid Material (PEM).

El resum de la intervencid s'esdevé referent a les seglients premises:

LOT 1 — Obra Civil PEM: 94.236,76 eur-.

LOT 2 - Instal.lacions PEM: 62.649,83 eur-.

LOT 3 — Seguretat i Salut PEM: 1.553.33 eur-.
TOTAL: 158.439,92 eur-.

Aixi doncs, el pressupost d'execucié material (PEM) del conjunt de les obres d’obra civil i
seguretat i salut (LOT 1+3) ascendeix a la quantitat de 95.790,09 euros. (NORANTA-CINC MIL
SET-CENTS NORANTA EUROS AMB NOU CENTIMS)

MD.6. Termini/s d’Execucio de les obres.

Es preveu la realitzacié de les obres en un termini d’execucié de 3 mesos.

Lleida, abril de 2015
Aren Consultors, SLP

Los Arquitectos:

Xavier Rodriguez y Padilla Josep M. Burgués y Solanes
Arg. Col. NOm. 37793-7 Arg. Col. NUm. 37651-5
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MC. Memoria Constructiva

MC.1. Comunicacions / Telecomunicacions.
MC.1.1. Accés als serveis de telecomunicacions.

El projecte de l'edifici no ha de garantir la previsié d’espais per a la implantacié de les infrastructures de
telecomunicacions segons el R.D. Llei 1/98 "Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los
servicios de telecomunicacion” (BOE 28/02/1998).

MC.2. Sistemes Generals de Construccio.
MC.2.1. Moviment de terres.

En la present intervencid, no s’intervé ni es modifica en cap moment el sistema estructural de l'edifici
existent, ni el seu estat de carregues actual. Totes les actuacions es desenvolupen a un nivell de
redistribucié i equipament d’espais interiors.

MC.2.2. Fonaments.

En la present intervencid, no s’intervé ni es modifica en cap moment el sistema estructural de |'edifici
existent, ni el seu estat de carregues actual. Totes les actuacions es desenvolupen a un nivell de
redistribucié i equipament d’espais interiors.

MC.2.3. Clavegueram.

No s’intervé en la intervencié que ens ocupa.
MC.2.4. Sistema estructural.

En la present intervencid, no s’intervé ni es modifica en cap moment el sistema estructural de I'edifici
existent, ni el seu estat de carregues actual. Totes les actuacions es desenvolupen a un nivell de
redistribucié i equipament d’espais interiors.

MC.2.5. Sistema de compartimentacio.

Els paraments fixes de la compartimentacid interior estaran formats per obra humida o equivalent, amb
fabrica d’'obra ceramica i/o de peces de formigd prefabricat de diferents gruixos, col-locada amb morter o
guix, tot segons el que estableixi el Plec de Condicions Técniques Particulars del Projecte Executiu, i d’acord
amb els estandards establerts pel CTE. Els elements mobils de fusteria es col-locaran amb marc sobre
premarc, tot segons el que estableixi el Plec de Condicions Técniques Particulars del Projecte Executiu, i
d’acord amb els estandards establerts pel CTE.

MC.2.6. Sistema envolvent.

En la present intervencid, no s‘intervé ni es modifica en cap moment el sistema envolvent de I'edifici
existent, ni la seva formalitzacié d’acabat o volumetria. Totes les actuacions es desenvolupen a un nivell
de redistribucioé i equipament d’espais interiors.

MC.2.7. Sistema d’acabats.
Paviments:

1.- Enderroc puntual de paviments existents i reposicié6 amb paviment de terratzo gra petit 30x30 cm. , preu
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superior col.locat a truc de maceta sobre capa de sorra, d’acord amb els estandards establerts pel CTE.
Cels rasos:

1-. De Placa de cartré-guix laminar amb estructura oculta, tot segons el que estableixi el Plec de Condicions
Técniques Particulars del Projecte Executiu, i d'acord amb els estandards establerts pel CTE.

Fusteries interiors:

1-. Portes interiors, de fusta hidrofuga per pintar o equivalent, tot segons el que estableixi el Plec de
Condicions Técniques Particulars del Projecte Executiu, i d’acord amb els estandards establerts pel CTE.

2-. Portes interiors d'alumini lacat de color similar a les existents, amb vidre laminar 4+4mm de gruix, tot
segons el que estableixi el Plec de Condicions Técniques Particulars del Projecte Executiu, i d’acord amb els
estandards establerts pel CTE.

Fusteries exteriors:

1-. No s’intervé, i es respecta l'existent.

Lleida, abril de 2015
Aren Consultors, SLP

Los Arquitectos:

Xavier Rodriguez y Padilla Josep M. Burgués y Solanes
Arq. Col. NUm. 37793-7 Arg. Col. NUm. 37651-5
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MJ. Memoria Justificativa del compliment de Normatives.

MJ.1. Compliment del CTE.

Donant que el projecte es posterior al 29-03-2007, esedevé d’aplicacid obligtoria el CTE, estant encara en
vigor tota la resta de normatives anteriors no derogades pel CTE.

MJ.2. Compliment de normatives referents a I'estructura de l'edifici: Compliment de la
NREAEOR93-NCSE02-EHEO8-EFHE-Estudi Geotécnic.

Totes les normatives requerides a compliment en el present apartat estan citades d’obligat compliment en la
memoria descriptiva del primer document del Projecte Executiu, i es trobaran especificament explicades i
complimentades en la memoria d’estructura i calcul de la documentacié escrita del posterior projecte
executiu, en el cas de sr necessaria la seva justificacié. Aquest document sera el nimero 4 del DOCUMENT:
DOCUMENTACIO ESCRITA I. A més a més, s’adjunta en apartats posteriors la fitxa de compliment de la
norma sismoresistent NCSE-02. Pel que respecta a I'Estudi Geotécnic, sera degudament presentat i justificat
en l'apartat corresponent del DOCUMENT: DOCUMENTACIO ESCRITA I del projecte executiu que desenvolupi
el present Projecte Executiu.

MJ.3. Compliment de normatives referents a I'execucié constructiva de I'edifici:
Compliment de la ICT-RD401/03-RITE-D375/88.

En aquesta fase només es resoldra 'estructura portant de I'edifici plantejat, i la resta d’actuacions d’obra civil
es resoldran en fases posteriors, segons el seglent:

Totes les normatives requerides a compliment en el present apartat estan citades d’obligat compliment en la
memoria descriptiva del primer document del Projecte Executiu, i es trobaran especificament explicades i
complimentades en el “plec de condicions tecniques particulars” de la documentacio escrita del posterior
projecte executiu. Aquest document sera el DOCUMENTACIO ESCRITA II: PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES
PARTICULARS. Cadascun dels apartats del plec de condicions técniques referiran el compliment de la
normativa especifica de cadascun dels elements constructius del projecte executiu.

MJ.4. Compliment del decret 295/2003 sobre habitabilitat i la cédula d’habitabilitat.

En l'apartat de la memoria descriptiva del present Projecte Executiu 3.2 "Compliment del DECRET 259/2003,
de 21 d'octubre, sobre requisits minims d'habitabilitat en els edificis d'espais interiors i de la cedula
d'habitabilitat”, es resol aquest aspecte, tot descrivint les peces que superen els minims exigibles pel decret a
un edifici d’aquests tipus. No adjuntem la fitxa de compliment de la normativa especifica, ja que no n’és
d’obligat compliment al ser un edifici d’'Us no residencial.

(*)En aquest cas, i al no tractar-se d’un projecte d’habitatges, no és d’obligat compliment, pel
que es dona I'apartat per degudament justificat als efectes pertinents.

MJ.5. Compliment del Reial Decret 1627/97 sobre la necessitat de redaccié d’Estudi de
Seguretat i Salut.

En la documentacié escrita del Projecte Executiu s’adjunta I’ ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT, ja que
és el que es requereix per a obres amb un PEM superior a 260.000,00 euros.

MJ.6. Compliment del Decret 201/91 sobre enderrocs i residus en la construccio.

El present projecte es tracta de la segona fase d’una d’obra nova en la que ja s’ha resolt I'estructura de
I'edificacio en el projecte una primera fase anterior.Tot el procés de gestid dels residus generats per aquesta
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construccié queda resol en el present Projecte Executiu, valorant els excedents de residus i els de propi
moviment dins I'obra. En resum l’excedent de residus és el que s'adjunta a la fitxa posterior.Els m3 de terres
seran duts a un abocador autoritzat per al corresponent reciclatge d’aquestes terres, tot i garantit totes i
cadascunes de les premises establertes en el decret 201/91.El nombre de m3 i de resiuds previstos gestionar
es troben desenvolupats en la corresponent Fitxa justificativa (veure Fitxa justificativa del present
document).

Lleida, abril de 2015
Aren Consultors, SLP

Los Arquitectos:

Xavier Rodriguez y Padilla Josep M. Burgués y Solanes
Arg. Col. NiOm. 37793-7 Arg. Col. NUm. 37651-5
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MJ.7. Fitxa justificativa sobre el compliment de la Llei 20/91 sobre Accessibilitat i
supressio de Barreres Arquitectoniques.

51

AREN CONSULTORS, SLP | XAVIER F. RODRIGUEZ PADILLA | JOSEP M. BURGUES SOLANES | ARQTES. | TONI GIMBERNAT PIOL | ENGINYER IND. |
COMERC, 38 Ent. 4a 25007 LLEIDA | T/F (+34)973249655 | br29@br29.com | www.br29.com | XAVIER F 637462382 | JOSEP M 610724645 | TONI 6618382124



revisié setembre de 2004

Oficina Consultora Técnica. Col-legi d’Arquitectes de Catalunya

EDIFICIS D’HABITATGES (nova construccio) NIVELLS D’ACCESSIBILITAT — D-135/1995, CODI D’ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA

FITXA D’APLICACIO DEL DECRET 135/1995
Codi d’Accessibilitat de Catalunya

EQUIPAMENTS

nova construccio

IDENTIFICACIO DE L’EDIFICI

Situacié: C/Montserrat Roig 2

Municipi: Lleida (SEGRIA)

Nombre d’equipaments: 1

Nombre de locals: 0

Garatge fins a 40 places

Altres dependéncies comunitaries: -

|1. |NIVELL D’ACCESSIBILITAT EXIGIBLE A L’EDIFICI DE NOVA CONSTRUCCIO

Us

Condicions

ITINERARI

Caracteristiques

UNIFAMILIARS

Aillats o en filera

PLURIFAMILIARS

PB+PP i nombre d’habitatges < 12

Segons l'article 28.1 del D. 135/1995 QUEDEN EXCLOSOS del seu compliment.

ascensor i

CONVERTIBLE (C)
i
PRACTICABLE (P)

(com a minim)

EQUIPAMENT - que disposin ascensor H > PB + 3PP @ PRACTICABLE (P) Comunicara: | - I'edificacié amb la via publica
N (1 Py
(obligatori) H>12m® ) (comaminim) a5 entitats o habitatges amb les dependéncies d’ts
i (P) Sense ajustar-se a fofs els comunitari que estan al servei d’aquells i amb
N > 12 habitatges requeriments d'itinerari ; h a q
(sobre/sota P. accés) adaptat, encara que aixo I'exterior.
. no impedeix la utilitzacio - edifi i ifi i i
i T e e o
D’US PRIVAT les persones amb y
- considerat dependéncia d’ds comunitari mobilitat reduida o - els espais d’aparcament d’us privat de 40 places o
de I'edifici d’habitatges © qualsevol altra limitacio. més amb la via publica.
EQUIPAMENT - que no disposin H < PB +2 PP @ Disposara: - Reserva d’espai per a ascensor practicable

Especificacions técniques i de disseny que facilitin
la possible instal-lacié d’'un ascensor practicable.

N <12 habitatges
(sobre/sota P. accés)

- Els altres elements comuns han de reunir els
requisits de I’itinerari practicable.

escriptures).

Segons l'article 2.2.4 del D. 259/2003 “Requisits minims d’habitabilitat
en els edificis d’habitatges”:

Quan els edificis hagin de disposar de dos ascensors (desnivell entre
via publica i qualsevol habitatge > 6 plantes i hi ha > 24 habitatges
per sobre/sota planta accés), com a minim un dels dos sera un
ascensor practicable.

En el suposit de desnivells interiors, es comptabilitzara a efectes de
nombre de plantes, aquella que tingui I'accés situat a més algada.
Places d’aparcament vinculades als habitatges (contemplat en

(C) Mitjangant modificacions

d'escassa entitat i baix
cost que no afectin la
seva configuracio
essencial, pot
transformar-se almenys,
en practicable.

RESERVA D’ESPAI PER A ASCENSOR PRACTICABLE:

Edificis que excloent la planta d’accés, en computar la S

part per sobre i per sota d’aquesta compleixin la relacio: %XNXP:
S superficie construida (M) = s
N nam. entitats (habitatges/locals...) = %xNx P= 0,00

P num. plantes =

S/30 x N x P <100
Grafiar en els planols
de fonaments,
estructura i distribucio
del projecte I'espai per
a la futura ubicacio
d’un ascensor
practicable, aixi com la
seva connexié amb un
itinerari també

S/30 x Nx P >100

L’espai disposat per allotjar ’'ascensor

practicable ha de tenir:

- comunicacio directa amb un espai practicable

- unes dimensions que permetin la possible
ubicacié d’'un ascensor practicable.

- consideracié d’element comu de I’edifici i
estar sotmés a la declaracié d’obra nova i
escriptura de divisié horitzontal, a una
clausula de servitud que en permeti la utilitzacio,

practicable. en cas de necessitat, com a fossat d’ascensor.
- estar previst de tal manera que en el moment de
la installacié d’ascensor no calgui modificar ni els
fonaments, ni I'estructura ni les instal-lacions
existents, de manera que puguin realitzar-se les
obres per I'espai comunitari de I'edifici, sense
haver d’actuar mai a l'interior de cap entitat.
EQUIPAMENT - amb reserva d’habitatges adaptats ADAPTAT (A) Comunicara: | - I'edificacié amb la via publica.
- Promoci6 publica s (comaminim) - els habitatges adaptats amb les dependéencies d’us
] . (A) S’ajusta als P i, . .
3% del volum to_tal de les programacions requeriments funcionals comumtarl que estiguin al servei d'aquells i amb
anuals de d’habitatge i dimensionals que I'exterior.
- Promocions privades de proteccié oficial ﬁzﬂf‘:;g;éea”utfnz‘:%’:i - I'edificacié amb les edificacions o serveis annexos
i (excepte habitatges promoguts per cooperatives en ] d’Us comunitari
* régim de comunitat de propietaris o per a Us propi) : amb comoditat per a
) ) les persones amb
De 33 a 66 habitatges: 1 habitatge adaptat mobilitat reduida o
De 66 a 100 habitatges: 2 habitatges adaptats qualsevol altra limitacic.
De 100 a 200 habitatges: 3 habitatges adaptats
Més de 200 habitatges: 1 més cada 50
APARCAMENT - Les places d’aparcament adaptades es Garantira: - Proximitat als accessos de vianants i degudament
vinculat als habitatges ;| preveuran en el mateix nombre que els (com a minim) senyalitzada.
adaptats i : Iy y . P
2 habitatges adaptats. - Comunicacié amb I'habitatge adaptat a través d’un
itinerari adaptat.

|2. |NIVELL D’ACCESSIBILITAT EXIGIBLE PER A EDIFICIS EXISTENTS

EDIFICI

CIRCUMSTANCIES ESPECIFIQUES

REQUERIMENTS D’ACCESSIBILITAT

D’US PRIVAT

Canvi d’us

Gran rehabilitacio g : S’assimilen als exigits als

Remuntes - nomes tinguin planta baixa, EDIFICIS DE NOVA CONSTRUCCIO
sobre - s’hagin construit a partir del 5-12-1991, o

edificis que: . - €s produeixi un canvi d'Us en alguna entitat situada per sobre de la planta baixa.

situada per sobre de la planta baixa.

- com a minim, disposin de planta baixa i planta pis, els quals s’hagin construit
abans del 5-12-1991 i en els que no es produeix canvi d'Us en alguna entitat

Reformes, sense canvi d’us.

v

NO HI HA REQUERIMENTS
ja que no es consideren de nova construccid

Data abril 2015

L'arquitecte/a:

Aren Consultors, SLP - XF. RODRIGUEZ - JM. BURGUES - T. GIMBERNAT
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EDIFICIS D’HABITATGES (nova construccié) ITINERARI ADAPTAT I ITINERARI PRACTICABLE - D-135/1995, CODI D’ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA

FITXA D’APLICACIO DEL DECRET 135/1995
Codi d’Accessibilitat de Catalunya

EQUIPAMENTS
nova construccio

‘3. ‘REQUERIMENTS NORMATIUS DELS ITINERARIS

| ITINERARI: | ADAPTAT | | PrACTICABLE
PARAMETRES - Amplada minima: 0,90 m - Amplada minima: 0,90 m
GENERALS - Algada minima: 2,10 m, lliure d’obstacles en tot el seu recorregut -Algada minima: 2,10 m, lliure d'obstacles en tot el seu recorregut

- Canvis de direccié: I'amplada de pas ha de permetre inscriure - Canvis de direccié: I'amplada de pas ha de permetre inscriure

un cercle de 1,20 m de diametre un cercle de 1,20 m de diametre

- Un espai lliure de gir a cada planta on es pugui inscriure un

cercle de 1,50 m de diametre.
- El paviment és no lliscant
PORTES - Amplada minima: 0,80 m -Amplada minima: 0,80 m
garantiran: - Algada minima: 2,00 m - Algada minima: 2,00 m
- Espai lliure de gir, ales dues bandes d’'una porta, sense ser -Espai lliure de gir, a les dues bandes d’una porta, sense ser
escombrat per I'obertura de la porta i a on es escombrat per I'obertura de la porta i a on es pot
pot inscriure un cercle de diametre 1,50 m. inscriure un cercle de diametre 1,20 m.
(S’exceptua a linterior de la cabina de lascensor) (S’exceptua a l'interior de la cabina de 'ascensor)
- Manetes: s’accionen mitjangant mecanismes de pressié o palanca. - Manetes: s’accionen mitjangant mecanismes de pressio o palanca.
- Portes de 2 o més fulles: una d’elles haura de tenir una amplada
minima de 0,80 m
- Portes de vidre: - tindran un socol inferior > 0,30m d’algada,
llevat de que el vidre sigui de seguretat.
- A efectes visuals tindran una franja
horitzontal d’'amplada > 0,05 m, col-locada a
1,50 m d’algada i amb marcat contrast de color.
GRAONS - No hi ha d’haver cap escala ni graé aillat -No inclou cap tram d’escala.
- A les dues bandes d’'un grao hi ha un espai lliure pla amb una fondaria
minima de 1,20 m. L'algada maxima d’aquest grad és de 14 cm.

- Accés a I'edifici: S’admet un desnivell no superior a 2 cm que - Accés a I’edifici: En els edificis que sigui obligatoria la instal-lacié
s’arrodonira o s’aixamfranara el cantell a un d’un ascensor, només s’admetra I'existéncia d’'un
maxim de 45°. grao, d'algada < 12cm, a I'entrada de I'edifici.

RAMPES - Pendents -longitudinal: < 12% trams < 3m de llargada - Pendents - longitudinal: <12%
<10% trams entre 3 i 10m de llargada -transversal:  S’admet < 2% en rampes exteriors
<8% trams > 10m de llargada
- transversal: S’admet < 2% en rampes exteriors
- Trams: - La llargada de cada tram és <20 m. - Trams: - La llargada maxima sense repla és < 10 m.
- En la unié de trams de diferent pendent es - En els dos extrems d’una rampa hi ha un espai
col-loquen replans intermedis. lliure amb una fondaria de 1,20 m.
- Els replans intermedis tindran una llargada X . . .
minima de 1,50 m en la direccié de circulacio. - Baranes i - Com a minim a un costat ha d’existir un passama.
- A Pinici i al final de cada tram de rampa hi ha un Elements - El passama esta situat a una algada entre 0,90 i
repla de 1,50 m de llargada minima. protectors: 0,95 m.
- Baranes i - Disposen de baranes a ambdés costats
Elements - Estan limitades lateralment per un element de
protectors:  proteccié longitudinal > 10 cm per sobre del terra,
per tal d’evitar la sortida accidental de rodes i bastons.
- Els passamans estan situats a una algada entre
0,90 0,95m i tenen un disseny anatomic (permet
adaptar la ma) amb una seccié igual o equivalent
ala d’un tub rodo de diametre entre 3i5 cm,
separat, com a minim, 4 cm dels paraments verticals.
ASCENSOR - Dimensions de la cabina: - sentit d’accés > 1,40 m - Dimensions de la cabina: - sentit d’accés > 1,20 m
- sentit perpendicular > 1,10 m - sentit perpendicular > 0,90 m
- superficie > 1,20 m?
- Portes - de la cabina: sén automatiques - Portes: - de la cabina: son automatiques
- del recinte: s6n automatiques - del recinte: poden ser automatiques o manuals
- amplada: > 0,80 m. - amplada: > 0,80 m.
- Davant de les portes es pot inscriure un cercle - Davant de les portes es pot inscriure un cercle de
de diametre 1,50 m. diametre 1,20 m sense ser escombrat per 'obertura de
la porta.
- Botoneres: - Algada de col-locacié: entre 1,00 1,40 m - Botoneres: - Algada de col-locacio: entre 1,00 1,40 m
respecte el terra. respecte el terra.
- Han de tenir la numeracio6 en Braille o en relleu.

-Passamans: - La cabina en disposa a una algada entre 0,90
0,95 m.

- Han de tenir un disseny anatomic (permet
adaptar la ma) amb una seccié igual o
equivalent a la d’'un tub rodé de diametre entre 3
i 5 cm, separat, com a minim, 4 cm dels
paraments verticals.

- Senyalitzacié: - Al costat de la porta de I'ascensor i a cada
planta hi ha d’haver un nimero en alt relleu
que identifiqui la placa, amb una dimensi6
minima de 10 x 10 cm i a una algada d’1,40m
des del terra.
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EDIFICIS D’HABITATGES (nova construccio) ELEMENTS ADAPTATS i RESERVA ASCENSOR — D-135/1995, CODI D’ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA

FITXA D’APLICACIO DEL DECRET 135/1995
Codi d’Accessibilitat de Catalunya

EQUIPAMENTS
nova construccio

‘4. |INTERIOR DE L’EQUIPAMENT ADAPTAT ‘

Identificacio EQUIPAMENT: AULES

PARAMETRES GENERALS:

- Passadissos: amplada minima 1,10m
- Recorreguts interiors de I’habitatge: per assegurar la maniobrabilitat d’'una cadira de rodes, cal considerar que el diametre

- Manetes: s’accionen mitjangant mecanismes de pressio o palanca.
- A les cambres higieniques les portes s’obren cap enfora o sén corredisses.

minim necessari per efectuar un gir complert és d’1,50 m. v

- El paviment és no lliscant

PORTES i OBERTURES: - Amplada minima: 0,80m
- Algada minima: 2,00 m v

CAMBRA HIGIENICA
ADAPTADA:

Com a minim n’hi ha una,
formada per un rentamans,
un water i una banyera o
dutxa

- PARAMETRES GENERALS: - Espai lliure de gir: Hi ha entre 0,00 i 0,70 m d’algada respecte a terra un espai lliure de gir
d'1,50 m de diametre.
- Espai d’apropament a les peces: L’espai d'apropament lateral al water, a la banyera, a la
dutxa i al bidet i 'espai frontal al rentamans sera > 0,80 m.
- Paviment: Sera no lliscant
- PORTES: - Amplada: > 0,80 m.
- Obertura: Cap enfora o ser corredisses.
- Manetes: S’accionen mitjangant mecanismes de pressié o palanca.
- RENTAMANS: - No tindra peu ni mobiliari inferior que destorbi el seu Us.
- MIRALLS: - Tenen col-locat el cantell inferior a una algada < 0,90 m.
- BARRES DE SUPORT: - Es disposaran dues barres de suport, col-locades a una algada entre 0,70 i 0,75 m, perqué permeti

agafar-se amb forca en la transferéncia lateral a water i bidet.
- La barra situada al costat de I'espai d’apropament sera abatible.

- AIXETES, ACCESSORIS i
MECANISMES:

- Algada de col-locacié: no superior a 1,40 m i no inferior a 0,40 m.
- Les aixetes s’accionaran mitjangant mecanismes de pressié o palanca.
- Les aixetes de les banyeres es col-locaran al centre, i no als extrems.

CUINA:

- Hi ha entre 0,00 i 0,70 m d’algada respecte a terra un espai lliure de gir d'1,50 m de diametre, com a minim.

AIXETES, ACCESSORIS
i MECANISMES

- Les claus de pas, mecanismes eléctrics, porters automatics, timbres, quadres generals, etc. han d’estar a una algada minima de
0,40 m i maxima d’1,40 m sobre el terra, i a una distancia de 0,60 m de les cantonades.
- Les aixetes s’accionaran mitjangant mecanismes de pressié o palanca.

‘5. |PLA(}A D’APARCAMENT ADAPTADA ‘

Identificacio plaga/ces: NO HI HA APARCAMENT

PARAMETRES GENERALS:

- Dimensions minimes pel vehicle: 2,20 m x 4,50 m

- Espai d’apropament: > 0,90 m d’amplada, que pot ser compartit i que ha de permetre la inscripcio- davant de la porta del
conductor- d’un cercle d’1,50 m de diametre.

Esta comunicat amb un itinerari d’ds comunitari adaptat.

SENYALITZACIO:

- Les places d’aparcament i 'itinerari d’accés a la plaga es senyalitzen conjuntament amb el simbol d’accessibilitat a terra i un
senyal vertical visible , amb la inscripcié “reservat a persones amb limitacions”

6. | RESERVA D’ESPAlI PER A ASCENSOR PRACTICABLE
A I'espai previst per a un ascensor practicable, no es permet la col-locacié de cap ascensor que no sigui practicable.

PARAMETRES GENERALS
per a un ascensor practicable
(correspon a un ascensor per a
6 persones i 450Kg)

A titol orientatiu i sempre d’acord
amb els requeriments del fabricant

TIPUS D’ASCENSOR RECINTE > FOSSAT > SALA DE MAQUINES >
v<im/s Amplada : Fondaria: Espai sobre Ultima parada: Amplada portes| Profunditat |Amplada: Fondaria Algada lliure minima
HIDRAULIC 1,556m 1,55 m 3,40 m 0,80 m 1,20 m 2,00mi 2,00m 2,00 m
ELECTRIC 1,55m: 1,65m 3,60 m 0,80 m 1,20 m 1,55m: 220m 2,00 m
ELECTRIC amb

sala de maquines 1,55m {1,65m 3,60 m 0,80 m 1,40 m Sala de maquines en recinte

en recinte
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A R E N EXPEDIENT: A022-RULL \/
ADEQUACIO D’ESPAIS DOCENTS A LA FACULTAT DE MEDICINA. Universitat de Lleida

MJ.8. Fitxa justificativa de compliment de la NCSE-02.

Cap de les actuacions del present projecte recullen actuacions sobre 'ESTRUCTURA de I’edifici,
pel que no es justifica el compliment d’aquesta normativa.

52

AREN CONSULTORS, SLP | XAVIER F. RODRIGUEZ PADILLA | JOSEP M. BURGUES SOLANES | ARQTES. | TONI GIMBERNAT PIOL | ENGINYER IND. |
COMERC, 38 Ent. 4a 25007 LLEIDA | T/F (+34)973249655 | br29@br29.com | www.br29.com | XAVIER F 637462382 | JOSEP M 610724645 | TONI 6618382124



b | 4

<
A R E N EXPEDIENT: A022-RULL \/
ADEQUACIO D’ESPAIS DOCENTS A LA FACULTAT DE MEDICINA. Universitat de Lleida

MJ.9. Fitxa justificativa de compliment de l'instal-lacié de Fontaneria.

El compliment d’instal-lacié de Fontaneria queda justificat en el LOT2- INSTAL-LACIONS del
present projecte.
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A R E N EXPEDIENT: A022-RULL \/
ADEQUACIO D’ESPAIS DOCENTS A LA FACULTAT DE MEDICINA. Universitat de Lleida

MJ.10. Fitxa justificativa de compliment de l'instal.lacié de telecomunicacions en edificis
segons el R.D. Llei 401/03 “Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a
los servicios de telecomunicacion”.
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abril de 2007

Oficina Consultora Técnica. Col-leai d’Arauitectes de Catalunva

ICT Previsi6 d’espais per a les instal-lacions de telecomunicacions als edificis

DADES DE L’EDIFICI:

Situaci6: C/Montserrat Roig 2

Municipi : Lleida (Segria)

Promotor: Universitat de Lleida (UDL)

Tipus d’edifici (s principal): EQUIPAMENT CULTURAL - UNIVERSITARI

Nombre d’habitatges: 0 ‘ Nombre d’oficines: 0 Nombre de locals: 1

El projecte de l'edifici ha de garantir la previsio d'espais per a la implantaci6 de les infrastructures de
telecomunicacions segons el R.D. Llei 1/98 “Infraestructuras comunes en los edificios par el acceso a los servicios
de telecomunicacion” (BOE 28/02/1998).

Els edificis han de disposar obligatoriament dels serveis de Telefonia basica (TB) i Televisio terrestre i radiodifusié
sonora (RTV).

Pel que fa a la Televisio i radiodifusio sonora per satel-lit (RTVSAT), la instal-lacié ha de permetre la distribucié dels
senyals procedents de dos operadors, encara que no és obligatori la col-locacié de les antenes paraboliques.

En quan als servei de Telecomunicacions per cable (TLCA) només cal preveure la canalitzacié, fins als punts de
presa de l'usuari, que possibiliti en un moment donat la col-locacié del cablejat necessari que sera a carrec dels
operadors.

Per a fer les previsions d’espais es disposa del R.D. 401/2003 d’ambit estatal i del D. 172/1999 d’ambit autonomic i
valid només per a un nombre maxim de 25 unitats privatives (anul-lat per sentencia del TSJC, DOGC 7-03-2007).

Justificacié segons:

[ ] NORMATIVA D'AMBIT AUTONOMIC:

D. 172/1999 “Canalitzacions i infrastructures de radiodifusié sonora, televisio, telefonia basica i altres
serveis per cable a I'edifici” (DOGC 7/07/1999)
(anul-lat per senténcia del TSJC, DOGC 7-03-2007)

NORMATIVA D'’AMBIT ESTATAL

R.D. 401/2003 “Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a les servicios de telecomunicacion en el interior de los edificios y de la actividad
de instalacién de equipos y sistemas de telecomunicaciones” (BOE 14/05/2003)

Data abril 2015 L'arquitecte/a Aren Consultors,SLP-X.RODRIGUEZ-J.BURGUES-T.GIMBERNAT
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Oficina Consultora Técnica. Col-leai d’Arauitectes de Catalunva

ICT Previsi6 d’espais per a les instal-lacions de telecomunicacions als edificis

[ ] D.172/99 (anul-lat per TSIC, DOGC 7-03-2007)

R.D. 401/2003 ambit estatal

1. ARQUETA D’ENTRADA

Permet obtenir la uni6 entre les xarxes d’alimentacié dels serveis de telecomunicaci6 dels diferents
operadors i la infrastructura comu de telecomunicacions de I'immoble

Ubicacio Arqueta Unica a I'exterior de 'immoble.

Construccié A carrec de la propietat de 'immoble

Dimensions  Segons el nombre de punts d’accés a l'usuari (PAU)

Nombre de PAU longitud x amplada x profunditat (mm)
Fins a 20 400 x 400 x 600
de 21 a 100 600 x 600 x 800
més de 100 800 x 700 x 820

Observacions En casos excepcionals, per manca d’espai a la vorera o prohibicié de I'organisme
competent, s’habilitara un PUNT GENERAL D’ENTRADA:
- Registre d’accés de 400 x 600 x 300 mm, o
- Passamurs que admeti el pas de tota la canalitzacié externa i que la part interna
coincideixi amb el registre d’enllag

2. CANALITZACIO EXTERNA

El seu disseny, dimensié manteniment van a carrec de cada
operador i ha d’arribar fins al punt d’entrada de I'edifici

Part de la instal-lacio que va des de I'arqueta d’entrada fins al punt d’entrada general de 'immoble, a
on pel costat interior s'ubica un registre d’enllag

Construccié A carrec de la propietat de 'immoble

Dimensionat Segons el nombre de punts d’accés a l'usuari (PAU)

num. de PAU num. tubs i g TB+RDSI TLCA Reserva
fins a 4 3 @ 63mm 1 1 1
de5a20 4 @ 63mm 1 1 2
de 21 a 40 5 @ 63mm 2 1 2
més de 40 6 @ 63mm 3 1 2

3. PUNT D’ENTRADA GENERAL

comuns o privats que hi estan vinculats.

Lloc per on els operadors accedeixen a cada edifici o espais

Dimensionat: En funcié del nombre d’'unitats privatives (UP)

2 tubs @ 40 mm

2 tubs @ 60 mm

2 tubs @ 40 mm

Entrada inferior <4 UP
(soterrat) >4 UP
Entrada superior <4 UP
(a coberta) >4 UP

2 tubs @ 60 mm

Element passamurs que permet I'entrada a 'immoble de la canalitzaci6 externa.

Per l'interior de 'immoble acabara en un registre d’enllac de les segiients dimensions:

alcada x amplada x profunditat (mm)
-armari 450 x 450 x 120
-arqueta 400 x 400 x 400

4. CANALITZACIO D’ENLLAC

d’instal-lacions de telecomunicacions

superficial

Registres d’enllag: poden ser

- arquetes 200 x 200 x 200
Col-locacié:

CANALS  Secci6 de 70 cm?

Formada per les canalitzacions i els elements de registre que
calguin des del punt d’entrada general fins el recinte

Caracteristiques: Canalitzacié amb tub o canal encastat o

TUBS Nombre de tubs: 2 tubs @ 60 mm

- armaris 200 x 400 x 120 (algada x amplada x fondaria, mm)

- cada 30 m en canalitzaci6 encastada o superficial
- cada 50 m en canalitzaci6 soterrades
- en les interseccions de dos trams rectes no alineats

ENTRADA INFERIOR: Des del punt d’entrada general fins al registre principal ubicat en el RITI
Caracteristiques: Canalitzacié amb tubs o canals encastats, superficials o soterrades

TuBS Nombre de tubs: el mateix que els de la canalitzaci6 externa
Dimensionat: Segons el nombre de parells telefonics (Veure Annex: Comentaris)

num. parells _nuam. tubsi @ TB+RDSI TLCA Reserva
fins a 250 _3 @ 40mm 1 1 1
entre 2501525 3 @ 50mm 1 1 1
entre 525 i 800 3 @ 63mm®W 1 1 1

Registres d’enllag: poden ser
-armaris 450 x 450 x 120 (alcada x amplada x profunditat, mm)
- arquetes 400 x 400 x 400
Col-locaci6: -cada30m en canalitzaci6 encastada

- cada 50 m en canalitzacio superficial o soterrada

- en el punt d'intersecci6 de dos trams rectes no alineats

- dins dels 60 cm abans de la interseccid, en un sol tram dels dos que es

trobin. En aquest cas la corba tindra un radi > de 350 mm.
Observacions:
quan part de la canalitzacié d’enlla¢ sigui soterrada, sera perllongacié de la canalitzacié
externa, eliminant-se el registre d’enllag associat al punt d’entrada.
(1) Pels tubs destinats a TLCA el & pot ser 40mm
CANALS Disposici6 de 4 espais independents (en una o varies canals) repartits de la segtient forma :
- 2 espais per a TB+RDSI
- 2 espais per a TLCA
Dimensions: La secci6 Util de cada espai es determinara segons el nombre de parells, tipus
de cable i la secci6 d’aquests.
Accessoris: Enels punts de trobada en trams no alineats es col-locaran accessoris de
canvi de direccié amb un radi > de 350 mm.
Observacions: Les canals portaran Unicament xarxes de telecomunicacions.
Es poden emprar safates o canals quan discorre pel sostre de planta
soterrani.

ENTRADA SUPERIOR: Des dels sistemes de captacio fins al RITS
Caracteristiques: Canalitzaci6 amb tubs o canals encastats o superficials
TUBS 4 tubs @ 40mm
Registres d’enllag
Dimensions > 360 x 360 x 120 (alcada x amplada x profunditat, mm)
Col-locaci6: -cada30m en canalitzaci6 encastada
-cada 50 m en canalitzacio6 superficial o soterrada
- en el punt d'intersecci6 de dos trams rectes no alineats
CANALS Dimensions: seccié de 6.000 mm? amb 4 compartiments
Accessoris: En els punts de trobada en trams no alineats es col-locaran accessoris de
canvi de direcci6 amb un radi > de 350 mm.
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Oficina Consultora Técnica. Col-leai d’Arauitectes de Catalunva

ICT Previsi6 d’espais per a les instal-lacions de telecomunicacions als edificis

[ ] D.172/99 (anul-lat per TSIC, DOGC 7-03-2007)

R.D. 401/2003 ambit estatal

5. RECINTES D’'INSTAL-LACIONS DE TELECOMUNICACIONS

RITI Recinte inferior

Ubicacio Part inferior de I'edifici per rebre les
instal-lacions que vinguin soterrades

Dimensionat ~ Segons unitats privatives (UP)

RITI Recinte inferior on s’instal-len els equips de TB +RDSI, TLCA i SAFI
Ubicacio Sobre la rasant.
En cas d’estar a nivell inferior, cal bonera amb desguas
Dimensionat (mm)  Segons el nombre de punts d’accés a 'usuari (PAU)
nombre de PAU _alcada amplada fondaria

Dimensionat Segons unitats privatives (UP)

(alg. x ampl. x fond; mm) fins a 20 2000 1000
<12 UP 700 x 600 x 350 De 21a30 2000 1500
12 <UP<25 1200 x 800 x 350 De 31 a45 2000 2000
>25 Projecte especific Més de 45 2300 2000
RITS Recinte superior RITS Recinte superior on s'instal-len els equips de RTV i SAFI
Ubicacio Part superior de I'edifici Ubicacié Preferentment en la coberta o terrat.

Mai per sota de I'Gltima planta de I'immoble.
Dimensionat (mm)  Segons el nombre de punts d’accés a 'usuari (PAU)

nombre de PAU  alcada amplada fondaria
(alc. x ampl. x fond; mm) finsa20 2000 1000 500
<12 UP 700 x 600 x 350 De 21 a30 2000 1500 500
12<UP< 25 1200 x 800 x 350 De 31 a45 2000 2000 500
>25 Projecte especific Més de 45 2300 2000 2000
RECINTE  En habitatges unifamiliars amb elements comuns RITU Recinte Unic que acumula la funcionalitat del RITI i el RITS.
UNIC s’admet un recinte Unic que hauria de tenir les Per a: - conjunts unifamiliars i
dimensions equivalents al RITI i RITS - edificis amb un maxim de 10 PAU i de fins a tres algades i planta baixa.
Ubicacio Sobre la rasant.

En cas d'estar a nivell inferior, cal bonera amb desguas
Dimensionat (mm)  Segons el nombre de punts d’accés a 'usuari (PAU)

nombre de PAU  alcada amplada fondaria

finsal0 2000 1000 500

Més de 10 2300 2000 2000
RITM Recinte modular no propagadors de la flama.

Per a edificis de menys de 45 PAU i conjunts unifamiliars de fins a 10 PAU, els RITI, RITS i
RITU es podran realitzar per armaris de tipus modular.

CARACTERISTIQUES
- Recinte de tipus modular

- Ubicacié en zones comunitaries o dins de recintes especifics
per a serveis

- Porta d’obertura cap a I'exterior

- Davant dels recintes hi haura en espai lliure amb una fondaria
>1m

- Ventilacié segons la que el servei requereixi

- Linia eléctrica de 2 x 2,5 mm? +T

CARACTERISTIQUES
- Paviment rigid que dissipi carregues electrostatiques
- Parets i sostres amb capacitat portant suficient
- Separacié > 2 m respecte de centre de transformacio, maquinaria d’ascensors i maquinaria d’aire
condicionat, o el recinte estara dotat de proteccié contra camp electromagnétic.
- Ventilacié natural o forcada que garanteixi 2 renovacions/hora del volum del local.
- Nivell d’enllumenat > 300 lux.
- Instal-lacié eléctrica:
- S’habilitara una canalitzacio6 eléctrica directa des del quadre de serveis generals de I'immoble fins
a cada recinte de 2x6+T mm?.
- El quadre de protecci6 situat a cada recinte tindra un interruptor magnetotérmic general de 25 A.
- Previsié d’espai com a minim, per a dos comptadors per a futurs operadors, en la centralitzacié de
comptadors electrics de I'edifici amb col-locacié de tubs per a portar alimentaci6 eléctrica als
recintes de comptadors.
- Posta a terra : anell tancat de coure amb una barra col-lectora intercalada facilment accessible.
Estara connectat al sistema general de terra de I'edifici que garantira una resisténcia eléctrica no
superior a 10 Q

6. CANALITZACIO PRINCIPAL

Canalitzacié que connecta els dos recintes d'instal-lacions de
telecomunicacio.

Ubicacio Cal que passin per elements comunitaris de
I'edifici.

Caracteristiques Esta formada per tubs o canals que poden
anar encastats o superficials.
En el cas de tubs s’ha de projectar en trams
rectilinis i disposar de registres de pas en els
canvis de direccio.

Dimensionat En funci6 de les unitats privatives (UP)

Tubs UP ndam. tubs @ (mm)
<12 2 40
12<UP<25 2 60

>25UP  Projecte especific

Canals <12 UP secci6 > 26 cm?
12<UP<25  secci6 > 60 cm’
> 25 UP Projecte especific a
incloure en el projecte
d’edificacio

Canalitzacié que connecta el RITI i el RITS entre si i aquests amb els registres secundaris.

Ubicacié En edificis d’habitatge: Passara proxima al forat d’ascensor o escala.

En conjunts d’habitatges unifamiliars: Passara sempre que sigui raonable, per
zona comd, i en qualsevol cas, accessible

Caracteristiques Pot estar formada per galeries, tubs o canals.

En edificis d’habitatge: Ha de ser rectilinia, fonamentalment vertical.
Cada vertical pot servir, com a maxim a 8 usuaris, PAU, per planta.

En conjunts d’habitatges unifamiliars: Ha de ser el més rectilinia possible.

Casos singulars - Canalitzacio principal composta de varies verticals:
parteixen totes elles des del registre principal Unic.
- ICT com a varies escales:
la canalitzacio principal d’escales on no s’ubiqui el RITS finalitzaran en el
registre secundari de planta.

Dimensionat En funcié del nombre de punts d’accés a l'usuari (PAU)
Tubs:
nam. PAU  ndm. tubs i & RV TB+RDS| TLCA+SAH reserva
Fins a 12 5@ 50mm 1 1 2 1
del3a20 6@ 50mm 1 1 2 2
De21a30 7@ 50mm 1 1 3 2
Més de30 10 50 mm 1 2 1c/10PAU, 1c/15PAU

minim 4 minim 3
Canals o Galeries Segons nombre de PAU, tipus i secci6 dels cables
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7. REGISTRES SECUNDARIS

REGISTRE DE PLANTA
Connecta la canalitzaci6 principal amb la secundaria

Ubicacio Es col-locaran en cada punt de distribucié de la
canalitzaci6 principal cap a la secundaria.

Dimensionat En funci6 de les unitats privatives (UP)

up alcada x amplada x fondaria (mm)
dela3 200 x 200 x 120
ded4ab 200 x 400 x 120

UP>6 Projecte especific

Ubicacié

Dimensionat

Observacions

Connecta la canalitzacié principal amb la secundaria

En zona comunitaria i de facil accés. Es col-locaran en:

- Punts de trobada entre la canalitzacié principal i una secundaria
- Punts de segregaci6 cap als habitatges unifamiliars

- Canvi de direcci6 o bifurcacio de la canalitzaci6 principal.

- Cada 30 m de canalitzacié principal

- Canvis de tipus de conducci6.

Armaris

r:nunj.. I?AU de ndam. PAU nam. plantes alcada x amplada xfondana]

I'edifici per planta (mm) |

fins a 20 fins 2.3 e 450 X 450 X 150
finsa4 finsa5s

fins a 20 o més de 3 omésde5

de 212 30 N - 500 x 700 x 150

més de 30 : : 550 x 1000 x 150 |

Arquetes

 Canalitzacions soterrades

400 x 400 x 400

El registre secundari de I'Gltima planta de l'edifici es pot collocar en I'espai del RITS quan
aquest estigui situat en aquesta planta.

8. CANALITZACIONS SECUNDARIES

Connecta els registres de planta amb els registres d’accés a
I'usuari.
Ubicacio S’han de projectar en trams rectilinis

En els canvis de direcci6 cal disposar de
registres de pas

Dimensionat En funcié de les unitats privatives (UP)

Ubicacié

Dimensionat

Pot estar formada per tubs o canals.

En funcié del nombre de PAU per planta

Connecta els registres secundaris amb els registres d’acabament de xarxa on s’allotgen els PAU (punt
d’accés a l'usuari).

-cadal5m
- a cada canvi de direcci6 o bifurcacié de les
canalitzacions

En installacions en canaletes:
no hi ha especificacions

Dimensionat

Observacions

Tipus de registres

oficines.

Tipus A: trams comunitaris
Tipus B: tram d’accés a I'habitatge

Tipus de nam. @ maxim alcada x amplada

registres d’entrades del tub x fondaria (mm)
A 6 40 360 x 360 x 120
B 3 25 100 x 100 x 40

Maxim de dues corbes de 90° entre dos registres de pas.

Tubs Tram Habitatges : nam. tubs i @& RTV : TB +: TLCA+: reserva
Tubs de 1a3 UP 2 tubs @ 20 mm / planta RDSI:  SAFI
de 4a6 UP 2 tubs @ 30 mm comunitari <5 3@ 25mm 1 1 1 -
UP>6 Projecte especific 4@ 25,320 40mm
>5 (D segons nombre 1 1 1 1
d’escomeses de cada servei)
accés a cada habitatge 30 25mm 1 1 1 -
B ) Canals o Tram Habitatges : Espais / canals
Canals de 1a 3 UP seccié > 8 cm galeries / planta
de 4a6UP seccié > 16 cm? comunitari | <5 3 espais independents
UP > 6 Projecte especific i>g 4 espais independents
accés a cada habitatge | 3 espais independents
Dimensions:
La seccio (til de cada espai es determinara segons el nombre de parells, tipus de
cable i la seccié d’aquests.
9. REGISTRES DE PAS
Ubicacio Han de ser accessibles i poden anar vistos o Ubicacié - En zona comunitaria.
encastats - Derivaci6 del tram comunitari al tram I'accés als habitatges
- Cada 15 m
Col-locacio En instal-lacions en tubs: - Canvis de direccio de radi inferior a 120 mm en habitatges 0 250 ~ mm en

10. REGISTRES D’ACABAMENT DE XARXA

REGISTRES D'ACCES A L'USUARI
Es el registre que conté els elements de connexi6 entre la
connexio interior de I'edifici i la canalitzaci6 interior d’'usuari

Ubicacio - A l'interior de cada unitat privativa
- Podran ser vistos o encastats
alcada x amplada x fondaria (mm)

200 x 200 x 120

Dimensionat

Ubicacié

Dimensionat

Observacions

Tipus de registres

- En l'interior de I'habitatge, local u oficina.

En els registres s’hi allotgen els punts d’accés a I'usuari (PAU).
- Podran ser subministrats pels operadors dels serveis.
- Situats entre 200 i 2300 mm del terra.

Independent per a cada servei
Integrats per a 2 o 3 serveis.

Registres segons serveis alcada x amplada x fondaria (mm)

TB+RDSI 100 x 170 x 40
RTV 200 x 300 x 60
TLCA i SAFI 200 x 300 x 40
Integrat per a 2 serveis 300 x 400 x 60
Integrat per a 3 serveis 300 x 500 x 60

- Podran ser subministrats pels operadors dels serveis.
- Disposaran de presa de corrent
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11. CANALITZACIO INTERIOR D'USUARI

Canalitzacié que surt del registre d’accés d’usuari i arriba a
cada un dels punts de presa d’usuari.

Caracteristiques  Pot ser llisa o corrugada
Dimensionat Dimensionat
Tubs Les dimensions interiors minimes seran de Tubs

@>18 mm

Caracteristiques

Canals
Observacions

Connecta els registres de terminaci6 de xarxa i els registres de presa

Pot estar formada per tubs o canals
S’hi intercalen els registres de pas

3 tubs de @ 20 mm.
Registres de pas: Tipus B per a canalitzacions de TB+RDSI|
Tipus C: per a canalitzacions de TLCA i SAFI, i RTV
alcada x amplada x fondaria (mm)
100 x 100 x 40
100 x 160 x 40

Tipus de registres num. d’entrades
B 3
C 3
3 espais independents, com a minim
- Utilitzara configuracié en estrella.
- En altres estances, excepte banys i trasters, en les que no s'instal-lin serveis
basics de telecomunicacions, es disposara d’una canalitzacié adequada per
a l'accés a la connexié d’almenys un dels esmentats serveis.

12. REGISTRES DE PRESA

PUNT DE PRESA DE L’'USUARI Ubicacié
Punt que permet la connexi6 dels equips d’'usuari amb les

xarxes dels serveis de telecomunicacions

Nombre de punts 2 punts per a TB
2 punts per a RTV i RTVSAT

Dimensionat

Observacions Es col-locara una presa de corrent eléectric Observacions
a una distancia maxima de 0,60m de cada

punt de presa de radio difusio i televisié

Nombre de registres

Encastats a la paret.

- Habitatges:
1 registre per a cada servei (TB+RDSI, RTV, TLCA i SAFI) cada 2
estances o fraccid, exclosos banys i trasters, amb un minim de 2 per a
cada servei.
Locals comercials i Oficines en edificis d’habitatges
1 registre per a cada servei (TB+RDSI, RTV, TLCA i SAFI) per a cada
local o oficina, com a minim.
- Edificis destinats principalment a Oficines
1 registre per a cada servei (TB+RDSI, RTV, TLCA i SAFI) per a cada
100 m? o fraccid
64 x 64 x 42 (alcada x amplada x fondaria, mm)
- Es deixara un registre de presa, com a minim en aquelles estances, exclosos banys i
trasters, en les que no s'instal lin preses.
- Hi haura una presa de corrent a 500 mm com a maxim del registre de presa.
- Les preses de RTV, TLCA i SAFI de cada estanca es posaran juntes

|:| D. 117/2000 ambit catala

R.D. 401/2003 ambit estatal

EQUIPS DE CAPTACIO, ADAPTACIO | DISTRIBUCIO DE SENYAL DE RTV | RTVSAT
Ubicacio A la part superior de I'immoble. Ubicacio A la part superior de 'immoble
Es reservara suficient espai, lliure d’obstacles per a la Es reservara un espai fisic lliure d’obstacles, accessible des de
instal-laci6 d’elements de captacié de senyals de RTV i I'interior de I'edifici, per a la instal-laci6 d’elements de captacio
RTVSAT de senyals de radiodifusié sonora i televisié per satél-lit.
Equips de - Obligatoris per a senyals de RTV Equips de captacié - Elements necessaris per a la captacio i adaptacié de les senyals
captacio i - Obligatori I'element que realitzi la mescla per permetre i adaptacio de radiodifusi6 sonora i televisio terrenal
adaptacio de TV la incorporaci6 a la xarxa de distribucié primaria de - Obligatori I'element que realitzi la mescla per permetre la
senyals de RTVSAT incorporaci6 a la xarxa de distribucié primaria de senyals de
RTVSAT
Pals d’antenes Pals d’antenes
- Materials resistents a la corrosié - Materials resistents a la corrosio
- Distancies de separacio: - Distancies de separacio:
- a linies eléctriques > 1,5 longitud del pal - a linies electriques > 1,5 longitud del pal
- a I'obstacle més proper > 5m - a l'obstacle o pal més proper > 5m
- Alcada maxima < 6m - Alcada maxima < 6m
(per alcades superiors s'utilitzaran torretes) (per alcades superiors s'utilitzaran torretes)
- Suportaran una velocitat de vent, segons l'alcada - Suportaran una velocitat de vent, segons l'algada d’'ubicacié del
d’ubicaci6 del sistema respecte el terra: sistema respecte el terra:
- <20m: 130 km/h - <20m: 130 km/h
->20m: 150 km/h ->20m: 150 km/h
- Es fixaran a elements resistents i accessibles i, si és - Es fixaran a elements resistents i accessibles i allunyats de
possible allunyats de xemeneies o altres obstacles xemeneies i altres obstacles
- Impediran I'entrada d’aigua o garantiran la seva - Impediran o dificultaran I'entrada d’aigua o, com a minim,
evacuacio garantiran la seva evacuacio
POSTA A TERRA  Antena Terrestre POSTA A TERRA Antena Terrestre
- El pal d’antena es connecta a la presa de terra de - El pal d’antena es connecta a la presa de terra de I'edifici a
I'edifici a través del cami més curt possible través del cami més curt possible
- Cable: @ 6mm (35 mm?) - Cable: secci6 > 25 mm?
Antena servei per satel lit Antena servei per satel-lit
- Totes les parts accessibles que hagin de ser - Totes les parts accessibles que hagin de ser manipulades o
manipulades o aquelles en les quals el cos huma aquelles en les quals el cos huma pugui establir contacte hauran
pugui establir contacte hauran d’estar a potencial de d’estar a potencial de terra o adequadament aillades.
terra o adequadament aillades. - L'equipament de captacié permetra la connexié d'un conductor
- Permetra la connexié d’una seccié de coure de @ > de coure de seccié > 25 mm? amb el sistema de proteccio general de
8mm (50 mm?) amb el sistema general de I'edifici. l'edifici.
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ANNEX: COMENTARIS

NOMENCLATURA

ICT Infrastructures comuns de Telecomunicacions

PAU Punt d'accés a l'usuari (PAU = UP)

UpP Unitat Privativa (UP = PAU)

RITI Recinte de Instal-lacions de Telecomunicacions inferior
RITS Recinte de Instal.lacions de Telecomunicacions superior
RITU Recinte de Instal.lacions de Telecomunicacions Gnic
RITM Recinte de Instal.lacions de Telecomunicacions modular

SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS

B Telefonia Basica (obligatori)
XDSI Xarxa Digital de Serveis Integrats
RTV Radio Televisio Terrenal (obligatori)

RTVSAT Radio Televisio per Satéellit

TLCA Telecomunicacions per Cable Banda Ampla (Internet, Televisio, Video sota comanda, etc.)
SAFI Servei d’Accés Fix Inal.lambric Banda Ampla
LMDS Serveis de Telecomunicacions Banda Ampla via Radio

PREVISIO DE DEMANDA DE PARELLS TELEFONICS (R.D. 401/2003 Annex I, punt 3)

El dimensionat de les xarxes esta en funcié del nombre maxim de parells i cables que es prevegin que es necessitaran
a llarg plag.

El nombre total de parells sera el resultat d'incrementar 1,4 vegades la demanda prevista

Demanda prevista:
Habitatge: 2 linies per habitatge

Local comercial o oficines en edifici d’habitatges - 1 linia/ 5 llocs treball amb un minim 3 linies, si es poden
estimar els llocs de treball.

- 1 linia / 33m? amb un minim 3 linies, si només es coneix la
superficie de I'oficina: Gtils
(a més cal preveure 1linia per cada despatx tancat, sala

reunions...)
Edificis destinats principalment a Locals - 3 linies/100 m? o fraccié
Comercials o Oficines (quan no estigui definida la distribucié i I'ocupacio )
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EDIFICI TIPUS

(6]
wl] |

L]
0

11 11r

12

L1
O

A W N R

5
[m]
RITI
I L
— —1
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Accés al servei pel soterrani
5
RITI
| L
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[} (] =,
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Accés al servei per planta baixa

Arqueta d’entrada

Canalitzacio exterior

Punt d’entrada general

Canalitzacio6 d’enllag

Ari Registre d’enllag inferior

4rs Registre d’enllac superior

Recinte d’instal-lacions de telecomunicacions
RITI  Recinte inferior

RITS Recinte superior

RITU Recinte Gnic

6 Canalitzaci6 principal

7 Registres secundaris

8 Canalitzaci6 secundaria

9 Registre de pas

10 Registres d’acabament de xarxa

11 Canalitzacio6 interior de 'usuari
11r  Registre de pas de l'usuari

12 Registre de presa
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EDIFICI D’ ALCADA FINS A PB+3PP

EDIFICI QUE TINGUI UN MAXIM DE 10 PAU (Punts d’accés a l'usuari)
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Ari 3 2 L
Accés al servei pel soterrani
5
RITU
| [
]
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Accés al servei per planta baixa
1 Arquetad’entrada 6 Canalitzacio principal
2 Canalitzaci6 exterior 7 Registres secundaris
3 Punt d’entrada general 8 Canalitzacio secundaria
4 Canalitzacio d’enllag 9 Registre de pas
4ri Registre d’enllag inferior 10 Registres d’acabament de xarxa

4rs Registre d’enllac superior

5 Recinte d’instal-lacions de telecomunicacions

RITI  Recinte inferior
RITS Recinte superior
RITU Recinte Unic

11 Canalitzacio6 interior de I'usuari
11r Registre de pas de l'usuari
12 Registre de presa
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EDIFICI AMB DIVERSES CANALITZACIONS PRINCIPALS
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Arqueta d’entrada

Canalitzacié exterior

Punt d’entrada general

Canalitzacié d’enllag

4ri Registre d’enllac inferior

4ars Registre d’enlla¢ superior

Recinte d’instal-lacions de telecomunicacions
RITI  Recinte inferior

RITS Recinte superior

RITU Recinte Gnic

6 Canalitzacio principal

7 Registres secundaris

8 Canalitzaci6 secundaria
9 Registre de pas

10 Registres d’acabament de xarxa

11 Canalitzaci6 interior de l'usuari
11r Registre de pas de l'usuari

12 Registre de presa
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EDIFICIS INDEPENDENTS AMB DIFERENTS CANALITZACIONS PRINCIPALS
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Arqueta d’entrada

Canalitzacio exterior

Punt d’entrada general

Canalitzacio6 d’enllac

4ri Registre d’enllag inferior

4rs  Registre d’enllag superior

Recinte d'instal-lacions de telecomunicacions
RITI  Recinte inferior

RITS Recinte superior

RITU Recinte Gnic

6 Canalitzacié principal
7 Registres secundaris
8 Canalitzaci6 secundaria
9

Registre de pas

10 Registres d’acabament de xarxa

11 Canalitzaci6 interior de I'usuari

11r Registre de pas de l'usuari

12 Registre de presa
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CONJUNT D’HABITATGES UNIFAMILIARS AMB CONTINUITAT D’EDIFICACIO
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Arqueta d’entrada

Canalitzacio exterior

Punt d’entrada general

Canalitzacié d’enllag

4ri  Registre d’enllag inferior

4rs  Registre d’enllag superior

Recinte d’instal-lacions de telecomunicacions
RITI Recinte inferior

RITS Recinte superior

RITU Recinte Unic
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Registre de pas

10 Registres d’acabament de xarxa

11 Canalitzaci6 interior de l'usuari
11r Registre de pas de l'usuari

12 Registre de presa
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DISTRIBUCIO A L’INTERIOR DE L'HABITATGE

Nombre minim de preses:
- 1 registre de presa per a cada servei (TB+RDSI, RTV, TLCA i SAFI) cada 2 estances o fraccio, exclosos banys i trasters,
amb un minim de 2 per a cada servei.
- 1 registre de presa de reserva, no especificament assignat a un servei en concret, en aquelles estances on no s'instal-lin
preses.

— R

EXEMPLE: L] L]

Habitatge amb 6 estances:
4 dormitoris, sala i cuina. =

Nombre i tipus de preses:
6 estances /2 =3 (>2)

3 preses de RTV
3 preses de TLCA i SAFI

3 preses de TB + XDSI W

2 preses de reserva.

| Il
10
o O
o o |
| L;
e
[ — [+ —
- | -
j—— s
a 7]
| 1L
LLEGENDA ESQUEMA INSTAL-LACIO
E Punt d'Accés a I'Usuari: PAU
E Registre de presa de Telefonia Basica i
Xarxa De Serveis Integrats: TB, XDSI
Reg‘ist_re de presa de Televisi6 Terrenal i PAU
Satel-lit: RTV, RTVSAT
Registre de presa dels Serveis de banda
ampla: Internet, TLCA, LMDS, SAFI m @ F—:J @ F—:J @
X Presa de reserva
Cuina Sala Dormitori Dormitori Dormitori Dormitori
[\ Presa de corrent (*) 16 A a 50 cm com a
7 maxim del registre de presa

(*) Aquesta presa de corrent no incrementa necessariament el nombre d’endolls minims per estanga que estableix el REBT 2002.
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A R E N EXPEDIENT: A022-RULL \/
ADEQUACIO D’ESPAIS DOCENTS A LA FACULTAT DE MEDICINA. Universitat de Lleida

MJ.11. Fitxa justificativa de compliment del REBT 02 (R.D. 842/2002).

El present projecte abasta una reforma interior de les aules, sense que es prevegui modificacio
de la demanda de poténcia de tot I’edifici. Les fitxes adjuntes tan sols indiquen els ratis
aproximats de demanda per a la superficie d’aules prevista. Per a la demanda total és
preceptiu un estudi de tot I’edifici.
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A R E N EXPEDIENT: A022-RULL \/
ADEQUACIO D’ESPAIS DOCENTS A LA FACULTAT DE MEDICINA. Universitat de Lleida

MJ.12. Fitxa justificativa de compliment Decret 201/91 sobre enderrocs i residus en la
construccid.
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( Font: Guia d'aplicacio del Decret 201/1994

Decret 201/1994 - Decret 161/2001 Oficina Consultora Tecnica. Col-legi d’Arquitectes de Catalunya Gener de 2005

RESIDUS Rehabilitacié i Ampliacio

FITXA PEL COMPLIMENT DE: DECRET 201/1994 i DECRET161/2001, RESIDUS
Reguladors dels enderrocs i altres residus de la construccio Rehabilitacié i ampliacié
IDENTIFICACIO DE L'EDIFICI
Obra: A022: ADEQUACIO D’ESPAIS DOCENTS A LA FACULTAD DE MEDICINA
Situacio: C/ Montserrat Roig 2
Municipi : Lleida Comarca : Segria
|AVALUACIO | CARACTERISTIQUES DELS RESIDUS
(tones) (m®
residu d'excavacio 0,00 t 0,00 m®
residu d'enderroc Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
(tones/m?) (tones) (m®m?) (m°
obra de fabrica 0,542 175,92 0,512 166,18
formigé 0,084 27,26 0,062 20,12
petris 0,052 19,34 0,082 28,77
metalls 0,004 1,30 0,0009 0,29
fustes 0,023 8,05 0,0663 21,98
vidre 0,0006 0,19 0,004 1,30
plastics 0,004 1,30 0,004 1,30
betums 0,009 0,00 0,0012 0,00
fibrociment 0,01 1,30 0,018 2,60
residu d'enderroc 0,7286 234,663 t 0,7504 24254 m*
residu de construccio Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
(tones/m?) (tones) (m*m?) (m
sobrants d'execucio 0,05 5,845 0,045 5,32
obra de fabrica 0,015 1,754 0,018 2,10
formigé 0,032 3,741 0,0244 2,85
petris 0,002 0,234 0,0018 0,21
altres 0,001 0,117 0,0013 0,15
embalatges 0,038 4,443 0,08 9,35
fustes 0,0285 3,332 0,067 7,83
plastics 0,00608 0,711 0,008 0,94
paper i cartré 0,00304 0,355 0,004 0,47
metalls 0,00038 0,044 0,001 0,12
residu de construccio 10,288 t 14,67 m®
ELEMENTS DE CONSTRUCCIO REUTILITZABLES
fusta en bigues reutilitzables 0,00 t 0,00 m°
fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables 0,59 t 0,46 m’
acer en perfils reutilitzables 0,00 t 0,00 m°
altres : 0,00 t 0,00 m°
Total d'elements reutilitzables 0,59 t 0,46 m°
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( Font: Guia d'aplicaci6 del Decret 201/1994 - ITEC )

61/2001 Oficina Consultora Tecnica. Col-legi d’Arquitectes de Catalunya Gener de 2005

FITXA PEL COMPLIMENT DE: DECRET 201/1994 i DECRET161/2001, RESIDUS
Reguladors dels enderrocs i altres residus de la construccié Rehabilitacié i ampliacié

|GESTIC) DE RESIDUS

Els materials d'excavacié que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra autoritzada, no tenen la consideracio de residu

S'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus de I'enderroc en contenidors o espais reservats pels
seguents residus
Petris, obra de fabrica i formigd Si

JHOO00
I

Metalls Si

Fustes Si
Plastics Si
Vidre si

Potencialment perillosos si

Altres no perillosos si

Els residus es gestionaran fora de I'obra en:

Instal-lacions de reciclatge |:|

Diposit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construccié

Nom ,adreca i codi de gestor dels residus (decret 161/2001)

Nom ARIDS ROMA, S.A.U.
Adreca POL. INDUSRIAL 3 PARTIDA GARRIGA PARC.90
Codi E-832.03
Total de residus d'excavacio 0,00 t 0,00 m*
Total de residus de construccié i enderroc 244,95 t 257,21 m*
Calcul de la fianga Residus d'excavacio (1) 0,00 m* 6,01 eu/m? 0,00 euros
Residus d'enderroc, construccid i vials (2) 25124 m? 12,02 eu/m® 3091,68 euros
VOLUM TOTAL DELS RESIDUSl 257,21 m?®
|Total fianca 3091,68 euros

Notes: (1) Quantitat total de residu si no es redutilitza a la mateixa obra o en una altra d'autoritzada
(2) Quantitat total de residu
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A R E N EXPEDIENT: A022-RULL \/
ADEQUACIO D’ESPAIS DOCENTS A LA FACULTAT DE MEDICINA. Universitat de Lleida

MJ.13. Fitxa justificativa de compliment Decret 21/2006 sobre els criteris
mediambientals i d’ecoeficiencia en els edificis.

Segons descriu I'ambit d’aplicacid, sén objecte d’aplicacié del Decret d’Ecoeficiéncia 21/2006 els edificis de
nova construccid, els procedents de reconversié d’antiga edificacid i els resultants d’obres de gran
rehabilitacié, casos que no es donen en el present cas, motiu pel qual aquest decret no és d’aplicacio.
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A R E N EXPEDIENT: A022-RULL \/
ADEQUACIO D’ESPAIS DOCENTS A LA FACULTAT DE MEDICINA. Universitat de Lleida

MJ.15. Compliment del DB HR del CTE.

Segons detalla I'ambit d’aplicacié del document, punt d), s’exclouen del seu compliment les obres
d’ampliacié, modificacié, reforma o rehabilitacid en els edificis existents (tret de les rehabilitacions

integrals), motiu pel qual no és d’aplicaci6.
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A R E N EXPEDIENT: A022-RULL \/
ADEQUACIO D’ESPAIS DOCENTS A LA FACULTAT DE MEDICINA. Universitat de Lleida

MJ.16. Compliment del DB SI del CTE.
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CTE

Parametres del DB SI per donar compliment a
les exigéncies de Seguretat en cas d’Incendi

RH p
EQUIPAMENTS

Incendis

Ref. del projecte A022-RULL- AREN CONSULTORS, SLP - XF RODRIGUEZ / JM BURGUES, ARQTES. - T GIMBERNAT ENG. IND.

AMBIT D'APLICACIO (art. 2 de la LOE, art. 2 de la Part I del CTE, Introduccié del DB SI)

Nova construccio ‘ ‘ Ampliacio ‘ ‘ Modificacio ‘ v ‘ Rehabilitacio ‘ v ‘
Reforma - Es manté I'Gs: — S'aplica als elements afectats per la reforma sempre que allo suposi v
una més gran adequacié a les condicions del DB SI.
- Altera l'ocupaci6 o la distribucié respecte dels | — El DB SI s'haura d'aplicar també a aquests elements d’evacuacio.
elements d’evacuacio:
- Afecta a elements constructius que suporten — Aquestes instal*lacions s’hauran d’adequar al DB SI.
les instal'lacions de proteccié contra incendi:
- En qualsevol cas: — Les obres de reforma no podran reduir les condicions de seguretat
preexistents, quan aquestes siguin menys estrictes que les del DB SI.
Canvi d'ts - Afecta a una part de l'edifici: — Les obres de reforma no podran reduir les condicions de seguretat
preexistents, quan aquestes siguin menys estrictes que les del DB SI.
- Una part d’un edifici d’habitatges destinada a — ElI DB SI s’aplica Unicament a aquesta part, aixi com als elements
qualsevol altre Us es transforma en habitatge. d’evacuacio que la serveixin.
Solucions - Compleixen els parametres i procediments del CTE DB SI v
adopta_de: - Es proposen solucions diferents a les establertes en el DB SI, justificant la seva necessitat i adequacio.
en projecte * (S'indicara si s’hi ha solucié diferent en la casella corresponent i es justificara a part).
PARAMETRES DE SEGURETAT EN CAS D'INCENDI
SI 1 Propagacio interior
SECTORS CONDICIONS DE COMPARTIMENTACIO
r
D’INCENDI SECTORS D'INCENDI CONDICIONS
segons I'Us i superficie construida del sector, S
Residencial Habitatge - Cada sector té una superficie construida, S < 2.500 m*®
- Separacio entre habitatges o0 amb zones comunes > EI 60.
Aparcament S < 100 m? - Es compartimenta com a local de risc baix.
- Es compartimenta com a sector independent.
Aparcament S > 100 m? - Comunicaci6 a través de vestibul d'independencia.
- Veure fitxa SI- Aparcament.
Establiments d'is Administratiu, Docent o - Cada establiment és sector d‘incendi. v
Residencial Pablic, S = 500 m? - Condicions segons IUs.
Establiments d’'iis Comercial o Publica - Cada establiment és sector d'incendi.
Concurreéncia de qualsevol superficie - Condicions segons IUs.
Escales i ascensors que serveixin a sectors - Compartimentats amb elements constructius de resisténcia
d'incendi diferents al foc no inferior a la dels sectors d'incendi.
- Ascensors als que no s’accedeix des d’'una escala protegida:
a) Portes de I'ascensor E 30, o bé
b) Un vestibul dindependéncia en cada accés. Sempre en |'accés
a un local d'is Aparcament o a un local de risc especial.
@ Es pot duplicar si I'edifici disposa d’una instal*lacié d’extincié automatica i I'altura d’evacuacié h < 80 m.
RESISTENCIA AL FOC, EIt ( E: Integritat; I: aillament; t: temps exigit en minuts; C: tancament automatic)
ELEMENTS US DEL SECTOR RESISTENCIA AL FOC
compartimentadors segons |'Us i l'altura d'evacuacio de I'edifici, h
de sectors dincendi Sector sota rasant Sector sobre rasant
h>1,50m h<15m 15<h<28m |h>28m
PARETS I Residencial Habitatge EI 120 EI 60 EI 90 EI 120
SOSTRES Administratiu, Docent i ET 120 ET 60 E1 90 EI 120
Residencial Pablic S >500 m?
Comercial, EI 120
Publica Concurréncia EI 180, h>28 m E190 E1 120 E1 180
Aparcament S > 100 m? EI 120 EI 120 EI 120 EI 120
PORTES DE PAS | @) Comunicacio directa — EI, t/2 - C5, sent t el temps exigit a la paret v
CTEDB SI1.1 b) Amb vestibul dindependéncia — EI, t/4 - C5, sent t el temps exigit a la paret v

versio 1 desembre 2006 - Oficina Consultora Tecnica COAC
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CTE Parametres del DB Seguretat en cas d'Incendi EQUIPAMENTS RH p E

SI 1 Propagacio interior (continuacio)

SECTORS JUSTIFICACIO DE LA RESISTENCIA AL FOC

D'INCENDI a) S'adopten les classes de resisténcia al foc que s'obtenen a partir de les taules i/o métodes simplificats dels
Annexes del CTE DB SI (Annex C: Formigd, Annex E: Fusta, Annex F: Fabrica).

b) Mitjancant referéncia a la classe de resisténcia al foc que apareix en el marcatge CE dels elements constructius | v/
que en disposin.

¢) Mitjangant referéncia a certificats d'assaigs dels elements emesos per laboratoris acreditats.
CTEDBSI 1.1 (Els assaigs corresponents s’especifiquen en el RD 312/2005 i les normes UNE, EN de I’Annex G del CTE DB SI)

LOCALS I ZONES  CLASSIFICACIO

DE RISC ESPECIAL | (js previsT CLASSIFICACIO
segons superficie construida, S i volum construit, V
RISC BAIX RISC MIG RISC ALT
Aparcament < 100 m? En qualsevol cas - -
Magatzem de residus (escombraries) 5<S<15m? 15 < S <30 m? S > 30 m?

Local de comptadors d’electricitat En qualsevol cas - -

Sala de maquinaria de ascensors En qualsevol cas - -

Sales de calderes, amb poténcia Util

- 70< P < 200 kW 200 < P< 600 kW P > 600 kW
nominal P

Sales de maquines

d’instal*lacions de climatitzacié En qualsevol cas ) )

Magatzem de combustible solid

per a calefaccié - En qualsevol cas -

Centre de transformacio,

Poténcia total, P < 2.520 kVA En qualsevol cas - -

Trasters (inclosos els que comuniquen 50 < S < 100 m? 100 < S < 500 m? S > 500 m?
directament amb zones d’aparcament) @ = =
Trasters o magatzems - Si la carrega de foc del conjunt és > 3 x 10° MJ — s’aplicara el RSCIEI
CONDICIONS
- Resisténcia al foc de I'estructura R 90 R 120 R 180
- Resisténcia al foc de parets i
sostres compartimentadors E190 EI 120 E1 180
- Vestibul d’'independéncia - Si Si
2 x EI, 30-C5 2 x EI, 45-C5
- Portes de pas EI, 45-C5 v/ | Obren cap a linterior Obren cap a l'interior
del vestibul d'indep. del vestibul d'indep.
- Recorregut d’evacuacié maxim <25m <25m <25m
fins a alguna sortida del local (computa en < 31 m si disposa < 31 m si disposa < 31 m si disposa
la longitud total fins a la sortida de planta) | d’extincié automatica d’extincié automatica d’extincié automatica
L, . - Parets i sostres: B-s1,d0 v
- Reaccio al foc dels materials
- Terres: Bp-sl v

™ Properament podreu consultar a www.oct-catalunya el Document DT-8 “Trasters en aparcaments” de la TINSCI, Taula per a la

SULE L e s Interpretacio de la Normativa de Seguretat en cas d'Incendi.

ESPAIS OCULTS ESPAIS OCULTS (Patinets, cambres, cel-rasos, terres elevats, altres)

I PASSOS Comparti!nentacié a) Es mantindra la dels espais ocupables en els espais ocults, o bé, v
INSTAL-LACIONS  dels espais ocults:

b) Es compartimentaran els | - tancaments: EI t,
espais ocults respecte dels | - registres de manteniment: EI t/2
espais ocupables: sent t, el temps de resisténcia al foc dels
espais ocupables

c) En qualsevol cas, en canalitzacions verticals no estanques: es limitara
els seu desenvolupament vertical a tres plantes i a 10 m.

PASSOS D'INSTAL-LACIONS (Cables, canonades, conduccions, conductes de ventilacid, etc.)

Quan travessen elements a) Es collocara un mecanisme d‘obturacié automatica, o bé,
compartimentadors d’incendi -
CTEDBSI 1.3 b) Es constituiran com a elements passants amb la mateixa resisténcia

al foc, EI t, que I'element travessat.

Ref. del projecte: A022-RULL- AREN CONSULTORS, SLP - XF RODRIGUEZ / JM BURGUES, ARQTES. - Tfversio 1 desembre 2006 - Oficina Consultora Técnica COAC — 2/12



CTE

Parametres del DB Seguretat en cas d'Incendi

EQUIPAMENTS

RH p

SI 1 Propagacio

interior (continuacid)

REACCIO AL FOC

CTEDBSI 1.4

ELEMENTS CONSTRUCTIUS
SITUACIO DE L'ELEMENT REVESTIMENTS ©
De sostres i parets @ De terres @

Zones ocupables ¥
excepte l'interior de I'habitatge C-s2,d0 4 Br v
Passadissos i escales protegits B-s1,d0 v Cr-sl v
Locals de risc especial B-s1,d0 v Br-s1 v
Espais ocults no estancs ~ Y]
(patinets, cel-rasos, terres elevats, etc.) B-s3,d0 v Br.-s2 v
™ Sempre que superin el 5% de les superficies totals del conjunt de parets, del conjunt de sostres o del conjunt de terres.
@ Canonades i conductes que transcorren per les zones que s'indiquen sense recobriment resistent al foc.
®  Materials que constitueixin una capa continguda a l'interior del sostre o paret i que no estigui protegida per una capa > EI 30 .
@ Inclou, tant les de permanéncia de persones, com les de circulacié que no siguin protegides.
®  Es refereix a la part inferior de la cavitat. En espais verticals (per exemple, patinets) aquesta condicié no és aplicable.
INSTAL'LACIONS ELECTRIQUES
Components de les instal-lacions: | Es_r_e_gullen per Ia. seva reg_lam_entacié e_speci.ﬁca_], (I,QEBT _2002) o v
Cables, tubs, safates, regletes, armaris, etc. _Edl_flt_:ls d’'habitatge: Les canalitzacions de la ms_tal IaC|_o d enI‘Iac_;Hl Qe Ies_denvacpns

individuals seran no propagadores de la flama i de baixa emissio i opacitat reduida
ELEMENTS TEXTILS DE COBRIMENT
Carpes, tendalls, altres: - M-2, segons norma UNE 23727:1990 v
JUSTIFICACIO DE LA REACCIO AL FOC
a) S'adopten les classes de reaccid al foc que especifica el RD 312/2005 per alguns materials.
b) Mitjangant referencia a la classe de reaccio al foc que apareix en el marcatge CE dels materials que en disposin. | v

¢) Mitjangant referéncia a certificats d'assaigs dels materials emesos per laboratoris acreditats.
(Els assaigs corresponents s’especifiquen en el RD 312/2005 i les normes UNE, EN de I’Annex G del CTE DB SI)

SI 2 Propagacio exterior

MITGERES RESISTENCIA AL FOC > EI 120
FACANES RESISTENCIA AL FOC PER LIMITAR EL RISC DE PROPAGACIO HORITZONTAL
- Entre dos edificis - Entre una zona de risc especial v |- Cap a una escala o passadis protegit
alt i d'altres zones de I'edifici des d'altres zones de I'edifici
Separacio entre els punts de les facanes < EI 60: o 00 450 | 600 | 90° | 1350 | 180°
es garantira una dlstanC|a_ horitzontal d, en funci6 de I'angle, o, d enm 3,00 | 2,75 | 2,50 | 2,00 | 1,25 | 0,50
que forma els plans exteriors de la fagana.
Faganes enfrontades Faganes a 90° Faganes a 180 © v
< , 420,
- | v
El<60
El=&0
Faganes a 45° Facanes a 1350 v
El<60 .
/..
‘ o= §° .
CTE DB SI 2.1 B

Ref. del projecte: A022-RULL- AREN CONSULTORS, SLP - XF RODRIGUEZ / JM BURGUES, ARQTES. - T GlI\versio 1 desembre 2006 - Oficina Consultora Técnica COAC
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CTE

Parametres del DB Seguretat en cas d'Incendi

EQUIPAMENTS

v Bl

SI 2 Propagacio exterior (continuacid)

FACANES

RESISTENCIA AL FOC PER LIMITAR EL RISC DE PROPAGACIO VERTICAL

- Entre dos sectors d‘incendi v

- Entre una zona de risc especial alt i d’altres zones més altes de I'edifici

separador de sectors diferents i la fagana:

Franja d'1 m = EI 60 en la trobada entre el forjat

v

Franja d'1 m = EI 60 que es pot reduir en la
dimensio de I'element sobresortint en la trobada entre

el forjat separador de sectors diferents i la fagana amb
element sobresortint:

CTEDB SI 2.1

Sector 1

Sector 2

REACCIO AL FOC

- Fagana d‘altura > 18 m

- Qualsevol fagana el comengament de la qual sigui accessible al public
(bé des de la rasant del carrer o bé des d’'una coberta)

Classe de
reaccio al foc

- Materials que ocupin més del 10 % de I'acabat exterior: B-s3 d2.

- Materials col'locats a les superficies interiors de cambres ventilades: B-s3 d2.

COBERTES

RESISTENCIA AL FOC

- Entre dos edificis

- Entre dos sectors d‘incendi

- Entre una zona de risc especial
alt i d'altres zones de I'edifici

Franja> EI60i> 0,50 m,
mesurada des de I'edifici adjacent en
la trobada de mitgera entre dos
edificis i la coberta:

Franja EI 60

Franja EI60i> 1 m

en la trobada entre la paret
compartimentadora de dos sectors
d’incendi i la coberta:

Franja EI 60

CTE DB SI 2.2

20,50m 20,50 m
Coberta

[ g

Edifici 1 Edifici 2

7 Mitgera EI 120

SECCIO

7

Coberta

>1m

1

/ L ] V.

Sector 1
Local de risc alt

Sector 2
Local de risc alt

7| Paret Elt

SECCIO

Perllongar 0,60 m la mitgera o ‘
element compartimentador entre
dos edificis o sectors:

EI't
EI 120

Coberta

20,6 m

Sector 1

SECCIO

Sector 2

Paret ET t
Mitgera EI 120

Separacio entre el punts de la facana i la coberta < EI 60 de sectors o ed

ificis diferents:

d (m)

>2,50 2,00 1,75

1,50

1,25 1,00

0,75

0,50 0

h (m) 0

1,00 1,50

2,00

2,50 | 3,00

3,50

4,00 5,00

SECTOR 1

SECTOR 2

Sent,
- d, la distancia en projecci6 de la fagana a qualsevol zona de coberta < EI 60.

- l'altura, h, sobre la coberta a la que ha d'estar qualsevol zona de fagana < EI 60.

REACCIO AL FOC

Classe de
reaccio al foc

- Materials que ocupin més del 10 % de I'acabat exterior o que estiguin situats en la cara v
superior dels voladius que sobresurtin > 1 m: Broor (t1).

Broor (t1).

- Lluernaris, claraboies i qualsevol altre element d'il*luminacid, ventilacié o extraccio de fum: v

Ref. del projecte: A022-RULL- AREN CONSULTORS, SLP - XF RODRIGUEZ / JM BURGUES, ARQTES. - T Gl versio 1 desembre 2006 - Oficina Consultora Tecnica COAC
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CTE

Parametres del DB Seguretat en cas d'Incendi

EQUIPAMENTS

RH p

SI 3 Evacuacio d'ocupants

CONFIGURACIO
DE L’EDIFICI

CTEDB SI A
D. 241/94 i OMCPI/96

ALTURA D’EVACUACIO DE L’EDIFICI, h

- h descendent =

4,00 m

h ascendent ® =

M No pot haver ocupacié habitual en plantes que tinguin una altura d’evacuacié ascendent > 4 m, excepte si es tracta de zones
d’ocupacié nul*la o d’s aparcament. Aquesta limitacié no s'aplica a la primera planta sota rasant.

SORTIDES DE PLANTA (Situades bé en la planta considerada o bé en una planta diferent)

a) Arrencada

d'una escala no protegida que: -

* No es considera sortida

*

- Condueix a una planta de sortida de I'edifici
Té un ull o forat central amb una area en planta < 1,30 m2.

per forats diferents dels de I'escala.
L’'OMCPI/96 de BCN: no la considera en cap cas com a sortida de planta.

de planta si la planta esta comunicada amb altres

b) Porta d'accés

a una escala protegida que: -

- Té capacitat suficient

Condueix a una sortida d'edifici.

c) Porta d'accés

a un vestibul d'independéncia -
d’escala especialment protegida:

- Té capacitat suficient.
Condueix a una sortida d'edifici.

d) Una sortida d’edifici que:

- Comunica amb un espai exterior segur.

SORTIDA D’EDIFICI

- Porta o forat

a un espai exterior segur:

- Condicions generals:

- Permet la dispersié dels ocupants amb seguretat

- Permet I'accés dels bombers i dels mitjans
d‘ajuda als ocupants.

- No ha de tenir obstacles que puguin oposar-s'hi.

* Pot ser la coberta d’un altre edifici que sigui
estructuralment independent, sempre que
I'incendi no els pugui afectar simultaniament.

- Espai davant de
cada sortida
d'edifici:

- Superficie Gtil S>0,5P m2; - Radi<0,1 P m
sent P, el nombre d'ocupants
* Quan P < 50 persones, no cal comprovar-ho.

- Dimensié més petita sera > 8 m i sera > suma
amplades de sortides de I'edifici a aquest espai

- Recorregut entre les
sortides de I'edifici i
I'espai de maniobra:

- L<60m
- Amplada minima: 1,80 m, sih < 8,00 m

3,00 m, sih > 8,00 m

COMPATIBILITAT | US PREVIST DELS ESTABLIMENTS COMPATIBILITAT DE L'ELEMENT D’EVACUACIO
DELS ELEMENTS integrats en un edifici d’habitatges
D’EVACUACIO Segons superficie construida, S
.. . ; - Sortides d’us habitual | - Independents de las zones comunes del edifici
Adn?InIStfaltluz DI9C6|‘|t i ) - i recorreguts de i compartimentats com I'establiment.
Residencia P?b icdeS > 1':500 m=,1 I:estat?liment_ fins a - Amb vestibul d'independéncia poden servir com
Comercial i Pablica Concurréncia I'espai exterior segur: a sortida d’emergéncia daltres zones de I'edifici.
de qualsevol superficie - Sortides d’emergéncia | - Independents de las zones comunes del edifici
de l'establiment: i compartimentades com I'establiment.
CTEDB SI 3 - Amb vestibul d'independéncia si comuniquen
amb un element comu d’evacuacié de I'edifici.
CALCUL DE US PREVIST ZONA, TIPUS DENSITAT SUPERFICIE | OCUPACIO
L'OCUPACI() D’ACTIVITAT D’OCUPACIO UTIL N° de persones, P
m? sup. Util/ persona m? Sup. util/ densitat
Residencial habitatge Plantes d’habitatge 20 0,00 0
Administratiu < 500 m? e
integrat en edifici d’habitatges Plantes o zones d'oficina 10 0,00 Y
Docent < 500 m? . e
integrat en edifici d’habitatges Conjunt de la planta o de l'edifici 20 v | 1.509,25 75
Residencial Public< 500 m? -
integrat en edifici d’habitatges Zones d'allotjament 20 0,00 o
Aparcament < 100 m? Aparcament 40 0,00 0
Ocupacio ocasional o a Trasters dels habitatges, locals Ocupacio
CTE DB SI 3 efectes de manteniment | dinstal*lacions, sales maquines, nul-la -
material de neteja, etc.
TOTAL EDIFICI 1.509,25 75
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CTE Parametres del DB Seguretat en cas d'Incendi EQUIPAMENTS RH p E
NOMBRE DE NOMBRE DE CONDICIONS
SORTIDES I SORTIDES EXISTENTS
LONGITUD DELS | Una inica sortida - Ocupacié: < 100 persones
de planta: —
RECORREGUTS < 50 persones: si han de salvar una altura
D'EVACUACIO ascendent > 2 m fins a una sortida de planta
- Longitud del recorregut d'evacuacié: | < 25 m, en general )
< 50 m si té sortida directa a |'espai exterior
segur i I'ocupacié és < 25 persones.
- Altura d'evacuacié descendent: <28m®
P , R ] v
Mes d'una sortida | /| _ Longitud del recorregut d'evacuacié: | < 35 m @
de planta:
- Longitud fins a un punt des del que v
existeixin, com a minim, dos <25m®
recorreguts alternatius:
Més d'una sortida e
d'edifici: v | - Ocupacio de I'edifici: > 500 persones v
®a longitud del recorregut d'evacuacio es pot augmentar un 25 % si el sector esta protegit per una instal*lacié d'extincié automatica.
CTE DB SI 3.3 @pl menys dues sortides de planta conduiran a dues escales diferents
DIMENSIONAMENT TIPUS D'ELEMENT DIMENSIONAMENT VALOR MiNIM
DELS ELEMENTS | Portes i passos: A > P/ 200 0,80 m v
I
D’EVACUACIO 0,80 m < A porta d'una fulla < 1,20 m. v
0,60 m < A cada fulla en porta de 2 fulles< 1,20 m |
A porta en planta baixa > 0,80 x A escala proteg. | v
Passadissos i rampes: A > P/ 200 1,00 m
0,80 m en passadissos < 10 pers. usuaris habit.
Escales no descendent A > P/ 160 1,00 m, en general
protegides per
a evacuacio: ascendent A > P/ (160-10h) 0,80 m, en escales < 10 pers. usuaris habituals
Escales protegides: E< 3S+160As 1,20 m, en (s docent
Zones a l'aire Passos,
lliure: passadissos A > P/ 600 1,00 m
i rampes
Escales A > P/ 480 1,00 m
Sent,
= Amplada de I'element, [m]
As = Amplada de I'escala protegida en el seu desembarcament en la planta de sortida de I'edifici, [m]
h= Altura de evacuaci6 ascendent, [m]
= Nombre total de persones que es preveu que passin pel punt 'amplada del qual es dimensiona.
E= Suma dels ocupants assignats a I'escala. Només caldra aplicar la hipotesi de bloqueig de sortides de planta en una de
las plantes, amb la hipotesi més desfavorable;
= Superficie util del recinte de I'escala protegida en el conjunt de les plantes de les que provenen les P persones.
Inclou la superficie dels trams, dels replans i dels replans intermedis.
JUSTIFICACIO DEL DIMENSIONAMENT DELS ELEMENTS D’EVACUACIO
En funcié de la complexitat de I'edifici caldra adjuntar un estudi complementari per a justificar el dimensionat
dels elements d’evacuacio: en funcié de I'ocupacid, distribucié d’ocupants fins a les sortides, simultaneitats,
CTEDB SI 3.4 hipotesi de bloqueig, capacitat de les sortides i escales, etc.
PROTECCIO EVACUACIO CONDICIONS SEGONS TIPUS DE PROTECCIO DE L’'ESCALA
DE LES ESCALES segons l'altura de evacuacié de I'escala, h i el nombre de persones a les que serveix, P
No protegida ? Protegida Especialment protegida
Descendent h<14m h<28m En qualsevol cas
h<280m
Ascendent 80 . En qualsevol cas En qualsevol cas
h <6,00mi P < 100 pers.
@ Quan un establiment contingut en un edifici d'is Residencial Habitatge no hagi de constituir sector d‘incendi (segons SI 1), i
comparteix I'escala amb els habitatges, les condicions exigibles a I'escala son les corresponents a I'Us de I'establiment.
@ Les escales que comuniquin sectors d'incendi diferents pero I'altura d’evacuacio de les quals no excedeixi de la que s'admet per les
CTE DB SI 3.5 escales no protegides, només han d’estar compartimentades respecte d’aquest sectors amb elements constructius de resisténcia
a | foc no inferior a la dels sectors d'incendi.
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CTE Parametres del DB Seguretat en cas d'Incendi EQUIPAMENTS RH p E
DISSENY DELS PORTES
EDI'-EE\D;IAECNUTASCI() SI3.6 | Sortida de planta o » Tipus: - Batents amb eix de gir vertical.
N o rige -
si3.4 | sortida d'edifici i Amb dispositiu de facil i rapida obertura des del costat del
per a > 50 persones que provingui I'evacuacid, sense haver d'utilitzar una clau i
sense haver d’actuar en més d’'un mecanisme:
(p.e. maneta o polsador segons UNE-EN 179:2003 VC1)
» Sentit d’obertura: - En sentit d’evacuaci6 si P > 200 persones. v
- No han d’envair passadissos d'ample < 2,50 m excepte en v
sones d'Us restringit (P < 10 pers.), segons DB SU 2.1.2.
En general » Amplada minima: |- 0,80 m
- 0,80 m < A porta d’una fulla < 1,20 m; v
- 0,60 m < A cada fulla en porta de dues fulles < 1,20 m
PASSADISSOS
S13.4 Amplada minima: - 1,00m
’ P - 0,80 m en passadissos < 10 persones que siguin usuaris habituals (1,00 m en espais v
d’accés als habitatges segons I'art. 2.2.7 D. 259/2003 d’habitabilitat).
RAMPES
SI3.4 |, amplada minima: -1,00 m
SuU 2.4 .
» Pendents, trams, replans | - Condicions segons DB SU 4.3
» Passamans - Condicions segons DB SU 4.3
ESCALA NO PROTEGIDA
S13.4 Amplada minima: -1,00m
SuU 2.4 ’ P - 0,80 m en escales < 10 persones que siguin usuaris habituals. (1,00 m en escales
’ d’accés als habitatges segons I'art. 2.2.7 D. 259/2003 d'habitabilitat)
» Escala no protegida - Recinte compartimentat amb elements constructius de resisténcia al foc no inferior a
compartimentada: la dels sectors d'incendi als que serveix.
» Esglaons, trams, replans:
- Condicions segons DB SU 4.2
» Passamans:
» Ventilacio: - No hi ha requisits de seguretat en cas d'incendi.
- Condicions d’habitabilitat: si es desenvolupen en més d'una planta, la planta baixa i
planta Ultima tindran una obertura S > 1 m? apartat 2.2.8 del D. 259/2003.
ESCALA PROTEGIDA
SIA Amplada minima: -1,00m
SI3.4 ’ P - 0,80 m en escales < 10 persones que siguin usuaris habituals. (1,00 m en escales
: d’accés als habitatges segons I'art. 2.2.7 D. 259/2003 d’habitabilitat)
SuU 2.4 .
» Tragat: - Recinte destinat exclusivament a circulacio.
- Tragat continu des de l'inici fins al desembarcament en planta de sortida de I'edifici.
» Compartimentacié: - Elements separadors EI 120. Estructura R 30.
- Reaccio al foc dels materials: Parets i sostres B-s1,d0; Terres Cr-s1.
- Si disposa de faganes, compliran les condicions de SI 2.
- No cal compartimentar I'escala en la planta de sortida de I'edifici si comunica amb un
sector de risc minim.
» Passos d’instal*lacions: - Portes de registre EI 60 de patinets o de conductes per a instal*lacions.
» Accessos en cada planta: | - Dos, com a maxim,
- amb portes EI, 60 C5 i
- des d'espais de circulacié comuns i sense ocupacié propia.
- Poden obrir els ascensors, sempre que obrin, a totes les seves plantes, al recinte de
I'escala protegida considerada o a un vestibul d'independéncia.
- Poden obrir locals destinats a lavabo i neteja.
» Recorregut en la planta - <15 m, des de la porta de sortida del recinte de I'escala fins a una sortida d'edifici.
de sortida de I'edifici: - <25m (35 m si n'hi ha dues sortides), si es fa per un sector de risc minim.
» Ventilacié (control de fum): ' a) Finestres practicables o forats oberts a I'exterior, Sv > 1 m2 en cada planta.
b) Conductes independents d'entrada i de sortida d'aire, d'Us exclusiu, que compleixin:
- Superficie dtil > 50 cm?2 / m?® de recinte, tant d'entrada com de sortida d'aire
(en conductes rectangulars la relacié entre els costats més gran i menor sera < 4)
- Reixetes: d'igual superficie i relacié entre costats que el conducte.
- Situacio de reixetes: en cada planta; entrada d'aire a una altura sobre el terra <1 m
i sortida d'aire enfrontada a una altura >1,80 m.
c) Sistema de pressio diferencial conforme a prEN 12101-6.
» Esglaons, trams, replans:
- Condicions segons DB SU 4.2
» Passamans:
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CTE

Parametres del DB Seguretat en cas d'Incendi

EQUIPAMENTS RH p

DISSENY DELS ESCALA ESPECIALMENT PROTEGIDA
ELEMENTS ST A iy -1,00m
5 » Amplada minima: L . .
D’EVACUACIO - 0,80 m en escales < 10 persones que siguin usuaris habituals. (1,00 m en escales
SI3.4 d'accés als habitatges segons I'art. 2.2.7 D. 259/2003 d’habitabilitat)
su24 Tracat: - Recinte destinat exclusivament a circulaci.
- Tragat continu des de l'inici fins al desembarcament en planta de sortida de I'edifici.
» Compartimentacié: - Elements separadors EI 120.
- Vestibuls d’independéncia en cadascun dels accessos des de cada planta.
- No cal comprovar la resisténcia al foc dels elements estructurals continguts.
- Reaccio al foc dels materials: Parets i sostres B-s1,d0; Terres Cq-s1.
- Si disposa de faganes, aquestes han de complir les condicions de SI 2.
- No cal vestibul d'independéncia en la planta de sortida de I'edifici si I'escala comunica
amb un sector de risc minim.
» Passos d'instal'lacions: - Poden haver portes de registre EI 60 de patinets o de conductes per a instal-lacions.
» Accessos en cada planta: - Dos, com a maxim,
- Amb vestibul d'independéncia i portes 2 x EI, 30 C5
- des d'espais de circulacié comuns i sense ocupacio propia.
- Poden obrir els ascensors, sempre que obrin, a totes les seves plantes, al recinte de
I'escala protegida considerada o a un vestibul d'independéncia.
- Poden obrir locals destinats a lavabo i neteja.
» Recorregut en la planta - < 15 m, des de la porta de sortida del vestibul d'independéncia, o si no n'hi ha, des de la
de sortida de I'edifici: porta del recinte de I'escala, fins a una sortida d'edifici.
- <25 m (35 m, si n'hi ha dues sortides), si es fa per un sector de risc minim.
» Ventilacié (control de fum): = a) Finestres practicables o forats oberts a I'exterior, Sv > 1 m? en cada planta. )
b) Conductes independents d'entrada i de sortida d'aire, d’Us exclusiu que compleixin:
- Superficie til > 50 cm?2 / m® de recinte, tant d'entrada com de sortida d'aire
(en conductes rectangulars la relacié entre els costats més gran i menor sera < 4)
- Reixetes: d'igual superficie i relacié entre costats que el conducte.
- Situacio de reixetes: en cada planta; entrada d'aire a una altura sobre el terra <1 m
i sortida d'aire enfrontada i a una altura > 1,80 m.
c) Sistema de pressio diferencial conforme a prEN 12101-6.
» Esglaons, trams, replans: »
- Condicions segons DB SU 4.2.
» Passamans:
ESCALA OBERTA A L'EXTERIOR
SIA » Obertures: - Forats permanentment oberts a I'exterior que, en cada planta, tenen una superficie
S>5Am? sentA |'amplada del tram de l'escala, en m.
- Si comuniquen amb un pati, les dimensions de la projeccid horitzontal d'aquest han
d'admetre el tragat d'un cercle inscrit de 15 m de diametre.
» S’assimila a escala - Han de reunir totes les condicions d’escala protegida, perd
especialment protegida: | - No cal disposar de vestibuls d'independéncia en els seus accessos.
VESTiBUL D'INDEPENDENCIA
SIA » Compatibilitat: - Els vestibuls d'independéncia de les escales especialment protegides no podran ser-ho
simultaniament de locals de risc especial.
» Compartimentacié: - Recinte destinat exclusivament a circulacié entre dos sectors o zones.
- Unicament pot comunicar amb les zones a independitzar o amb lavabos de planta.
- Parets EI 120 i portes 2 x EI, 30 C5.
- Reacci6 al foc dels materials: : Parets i sostres B-s1,d0; Terres Cg-s1.
» Distancia entre portes: - 20,50 m, entre els contorns de les superficies escombrades per les portes.
» Ventilacio del vestibul - Les mateixes condicions que les exigides per a la ventilaci6 d'escales especialment
d’independéncia d’escales | protegides, adoptant alguna de les segtients opcions:
especialment protegides a) Finestres practicables o forats oberts a I'exterior
(control de fum): b) Conductes independents d'entrada i de sortida d'aire
c) Sistema de pressié diferencial
) Les obertures poden donar a espai public o pati de ventilacié segons normativa d’habitabilitat i/o urbanistica.
Properament podreu consultar a www.oct-catalunya el Document DT-6 “Patis per a la ventilacié d'escales protegides i especialment
protegides” de la TINSCI, Taula per a la Interpretacié de la Normativa de Seguretat en cas d’Incendi.
SENYALITZACI() I - Senyalitzacié - No és obligatoria en Us residencial habitatge segons el CTE DB SI 3.7.
ENLLUMENAT DE | - Enllumenat d’emergéncia - Qualsevol recorregut d'evacuacio v
RECORREGUTS segons DB SU 4.2.1 - Recintes > 100 persones
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CTE Parametres del DB Seguretat en cas d'Incendi EQUIPAMENTS RH p E

SI 4 Instal'lacions de proteccidé contra incendi

DOTACIO INSTAL'LACIONS CONDICIONS

segons l'altura d’evacuacié de I'edifici, h, i
la superficie construida, S.

Extintors portatils En qualsevol cas - Eficacia: 21A - 113B
- Ubicacié: en cada planta a 15 m de qualsevol origen d'evacuacié v
- Col*locacié: <1,70 m sobre el nivell del terra, segons RIPCI

- Eficacia: 21A - 113B

Locals i zones de risc

especial segons SI 1 - Col'locacié: <1,70 m sobre el nivell del terra, segons RIPCI
(ot cxompes vasers, | JBIAdSs |- nproper a1 pota s cuepa e | g
locals d‘instal*lacions, . .
aparcaments < 100 m*) | - Ubicacié a - de risc especial alt: L < 10 m, des de qualsevol
I'interior del local: punt a un extintor, inclos el situat a I'exterior.
- de risc especial mig o baix: L < 15 m, des de
qualsevol punt a un extintor, inclos I'exterior.

Boques d’incendi Locals i zones de risc | - Tipus: BIE 25 mm
especial alt segons SI 1 | - Ubicacié: A <5 m de la sortida de cada sector d'incendi. Distancia
(degut a matéries solides) < 25 m des de qualsevol punt del local fins a la BIE més propera.

- Col*locacio: 1,50 m sobre el nivell del terra.

Columna seca h>24m - Ubicacié: - Presa d’aigua en fagana
- Columna ascendent situada en caixa d’escala

- Sortides en planta: En plantes parells fins a la vuitena i
en totes les plantes a partir d'aquesta.

- Col'locacio:- Centre de les boques a 0,90 m sobre el nivell del terra.

Hidrants exteriors En qualsevol cas - Un hidrant d'incendi a la via pUblica a < 100 m de qualsevol punt de la
fagana accessible, segons el D. 241/94.

- Aquest hidrants compten per cobrir la dotaci6 exigida pel DB SI 4.

h descendent > 28 m | - 1 cada 10.000 m? o fracci6

h ascendent > 6 m - 1 cada 10.000 m? o fracci6

5.000 < S <10.000 m* |-1

S > 10.000 m’ - 1 més cada 10.000 m? addicionals o fraccid

Extinci6é automatica | h>80m

Deteccio i alarma h>50m - Detectors i dispositius d'alarma en zones comunes, com a minim
Ascensor h>35m - Capacitat de carrega: | 630 Kg
d’emergéncia - Cabina: 1,40 m?

- Amplada de portes: 0,80 m

- Velocitat: Permet realitzar tot el recorregut en 60 s.

- Accionament: Polsador situat a la planta d’accés a I'edifici,

al costat dels comandaments de I'ascensor i
amb la inscripcié “Us exclusiu de bombers”

Permet que baixi a la planta d’accés i que
es maniobri exclusivament des de la cabina.

- Font propia d’energia: | Autonomia d'una hora. ‘

CTE DB SI 4.1

DISSENY, - “Reglament d’instal*lacions de Proteccié contra incendis”, RIPCI, les seves disposicions complementaries
EXECUCI(') i qualsevol altra documentacio especifica que i sigui d'aplicacié: es complimentaran en les instal*lacions de
POSTA EN ! proteccié contra incendis, aixi com en llurs materials, components i equips.

FUNCIONAMENT

I MANTENIMENT |- Certificat de I'empresa instal'ladora (Art. 18 del RIPCI): cal presentar-lo davant I'organ competent de la | v

Comunitat Autbnoma per a la posta en funcionament de les instal‘lacions.
CTEDB SI 4.1

SENYALITZACIO | AMBIT

Instal‘lacions de proteccié contra - Extintors v
incendis d’utilitzacié manual: - Bogues d'incendi

- Polsadors manuals

- Dispositius d'accionament dels sistemes d’extincio

CONDICIONS
- Normativa - Senyalitzaci6 en general: UNE 23033-1 v
- Senyalitzaci6 fotoluminiscent: UNE 23025-4: 1999
- Visibilitat - Els senyals seran visibles inclos si falla I'enllumenat normal. v
CTE DB SI 4.2 * Disposaran d’enllumenat d’emergéencia segons CTE DB SU 4.
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CTE

Parametres del DB Seguretat en cas d'Incendi

EQUIPAMENTS

RH p

SI 5 Intervencio de bombers i Decret 241/94 “Condicionants urbanistics i de proteccié contra
incendi complementaris de la NBE-CPI/91”, si estableix condicions més exigents (*)

CONDICIONS
D’APROXIMACIO
I ENTORN ALS
EDIFICIS

» Edificish > 9 m
* Qualsevol edifici

CTEDBSI5.1.115.1.2
iD241/94

VIAL D’APROXIMACIO ALS ESPAIS DE MANIOBRA en edificis d’altura d’evacuacié h > 9 m

» Altura lliure minima o de galib:

4,50 m

» Amplada lliure minima - €n general:

- 3,50 m
* 6,00 m en carrers d'amplada total > 12 m

- en trams corbats:

- 7,20 m, delimitada pel tragat d'una corona circular que
tingui radis minims de 5,30 m i 12,50 m

* Pendent maxim:

-15%

» Capacitat portant:

- 20 kN/m?

ESPAI DE MANIOBRA en edificis d’altura d’evacuacio h > 9 m
(Ha de permetre I'accés dels bombers a la fagana a través de I'autoescala del vehicle de bombers)

» Situacio:

- Al llarg de la fagana o de les faganes on es troben els
accessos principals de I'edifici (* fagana accessible).

» Altura lliure minima o de galib:

- La de I'edifici.

» Amplada lliure minima:

-5,00m

» En vials d’accés sense sortida:

- Si el vial té més de 20 m, hi ha espai suficient per a la
maniobra dels vehicles d’extincid. (Cul de sac:12,50 m de radi)

* En edificis amb facanes amb passeres o
balcons:

- A cada planta es garantiran punts d'accés a la passera o
balcod a < 20 m dels accessos a l'interior de I'edifici.

- Si I'espai de maniobra es fa en cul de sac, té:
amplada lliure = 7 m i amplada total = 10 m.

» Separacié maxima del vehicle de bombers
a la facana:
(des de I'eix del vehicle al pla de la fagana)

Altura d’evacuacié de Separaci6 maxima a facana
I'edifici, h SI5 * D 241/94
h<15m 23m *15m
15m<h<20m 18 m *15m
h>20m 10m *10m

» Distancia maxima fins a qualsevol accés
principal de I'edifici:

-30m

» Pendent maxima:

-10 %

» Resisténcia al punxonament:

- 10 tones sobre un cercle de & 20 cm.

Inclos tapes de registre de canalitzacions de servei > 15 x 15 cm i
que compliran també la norma UNE EN 124:1995.

» Accessibilitat:

- L'espai de maniobra es mantindra: lliure de mobiliari urba,
arbrat, jardins, fitons o d'altres obstacles.

S'evitaran elements (cables aeris i branques d’arbres) que
puguin interferir en I'accés dels bombers a la facana amb
escales o plataformes.

» Accés al punt de connexié a la columna
seca de l'edifici, si n’hi ha:

- L < 18 m des de I'espai previst per a I'equip de bombeig.
- El punt de connexid sera visible des del camié de bombeig

* Accés als hidrants d’incendi situats a la via
publica:

- Hidrant a < 100 m de qualsevol punt de la fagana accessible

* VIAL D’APROXIMACIO I ESPAI DE MANIOBRA en edificis d’altura d’evacuacié h < 9 m

(Ha de permetre I'accés dels bombers a la fagana mitjangant escales manuals)

* Situacio: - Al llarg de la fagana accessible.
* Altura lliure minima o de galib: -3,70m
* Amplada lliure minima | - en general: -3,00m

- 4,00 m davant de les faganes accessibles i en > 10 m.
- 6,00 m en carrers d'amplada total > 12 m

- en trams corbats:

- 7,20 m, delimitada pel tragat d’'una corona circular que
tingui radis minims de 5,30 mi 12,50 m

* Pendent maxim:

-15%

* Capacitat portant:

- 20 kN/m?
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CTE Parametres del DB Seguretat en cas d'Incendi EQUIPAMENTS RH p E
CONDICIONS ZONES EDIFICADES LIMITROFS O INTERIORS A AREES FORESTALS

D’APROXIMACIO Franja de separacié: - Franja de 25 m d’amplada, lliure d’arbustos o de vegetacié que pugui

I ENTORN propagar un incendi de I'area forestal.

DELS EDIFICIS

» Edificis h > 9 m
* Qualsevol edifici

CTE DB SI 5.1.2

* Massa forestal aclarida i branques baixes esporgades.

- Vial perimetral de 5 m que podra estar inclos en la franja.
* En edificis h <9 m, no s’exigeix aquest vial perimetral.

» Vies d'accés:

a) Dues vies d’'accés alternatives (preferentment):
Compleixen les condicions dels vials d’aproximacio.

b) Accés unic en cul de sac (si no és possible I'opci6 anterior):
12,50 m de radi i compleix les condicions d’espai de maniobra.

iD241/94 * En edificis h < 9 m, és suficient que I'amplada del vial sigui > 5 m.
ACCESSIBILITAT  * Nombre de faganes accessibles: - Una, com a minim, en qualsevol edifici v
PER FACANA . - ‘espai i
C » Accessos principals a I'edifici: Obren a I'espai de maniobra. v
* FACANA ACCESSIBLE T )
- » Forats per a - Ubicacio: - A cada planta pis v
» Edificis h > 9_m_ I’'accés dels - Separaci6 < 25 m entre eixos de dos forats consecutius.
* Qualsevol edifici
bombers
- Ampit: - Altura<1,20m v
- Dimensions: - Amplada > 0,80 m; - Altura > 1,20 m v
- Accessibilitat: | - No s'hi instal'laran elements que impedeixin o dificultin I'accés a I'interior de v
I'edifici a través d'aquests forats.
* Operabilitat: - Facilment operables amb utensilis de bombers tant per I'exterior com per v
l'interior.
CTE DB SI 5.2 * Identificacio: | - Facilment identificables pels bombers o estar senyalitzats v
iD241/94
Ref. del projecte: A022-RULL- AREN CONSULTORS, SLP - XF RODRIGUEZ / JM BURGUES, ARQTES. - T G versid 1 desembre 2006 - Oficina Consultora Técnica COAC 11/12



CTE Parametres del DB Seguretat en cas d'Incendi Residencial Habitatge plurifamiliar RH p E

SI 6 Resisténcia al foc de I'estructura

ELEMENTS EDIFICI, R t (R: Resisténcia mecanica; t: temps exigit en minuts)
ESTRUCTURALS | Us DEL SECTOR RESISTENCIA AL FOC
PRINCIPALS segons Us i altura d'evacuacio de l'edifici, h
Plantes sota rasant Plantes sobre rasant
Forjats, bigues i suports de
plantes | de cobertes que h>1,50m h<15m 15<h<28m | h >28m
no tinguin consideracio de | Residencial Habitatge R 120 R 60 R 90 R 120
lleugeres a efectes de SI 6.
Inclou l'estructura d'escales | pgministratiu, Docent i Residencial Piblic R 120 R 60 R 90 R 120
no protegides quan siguin
recorregut d’evacuacio. R 120
Comercial i Publica Concurréncia : R 90 R 120 R 180
R 180, sih >28 m
Aparcament R 120 R 120 R 120 R 120
LOCALS O ZONES DE RISC ESPECIAL, R t
US DEL LOCAL O ZONA RESISTENCIA AL FOC © segons dlasse de risc
baix mig alt
Local o zona de risc especial d’'incendi R 90 R 120 R 180 ‘

M No sera inferior al de I'estructura portant de la planta de I'edifici en la que es trobi.

COBERTES LLEUGERES, R t

CONDICIONS RESISTENCIA AL FOC
- Carrega permanent < 1 kN/m? (inclou encavallades, corretges i tancament)

- No esta prevista per a I'evacuacio dels ocupants
- Altura de la coberta respecte de la rasant exterior < 28 m R 30

- La seva fallada no pot ocasionar danys greus als edificis o establiments propers, ni
comprometre I'estabilitat de plantes inferiors o la compartimentacid en sectors d‘incendi.

ESCALES I PASSADISSOS PROTEGITS, R t

ELEMENTS CONTINGUTS EN: RESISTENCIA AL FOC
Escales protegides o passadissos protegits: R 30
CTE DB SI 6.2 Escales especialment protegides: No cal comprovar-la
ELEMENTS CONDICIONS RESISTENCIA AL FOC
ESTRUCTURALS a) Quan el seu col*lapse pugui ocasionar danys personals o comprometre |'estabilitat La mateixa que els
SECUNDARIS global, I'evacuacié o la compartimentacié en sectors d‘incendi sera: elements principals
Sobre llindes, altells o
entreplantes. b) En altres casos: No cal comprovar-la
CTE DB SI 6.2

DETERMINACIO VALORS A ASSOLIR DE RESISTENCIA AL FOC, R t

DELA a) Valors establerts a les taules anteriors: indiquen el temps en minuts exigit de resisténcia al foc davant v
RESISTENCIA I'accié representada per la corba normalitzada temps-temperatura, o bé
AL FOC b) Valors de temps equivalent d’exposicioé al foc: davant la corba normalitzada temps-temperatura que se

suposa que té un efecte igual a la d’'un incendi real en el sector d’incendi considerat.
S’obté aplicant el procediment de I’Annex B del CTE DB SI a partir de les caracteristiques geométriques i
térmiques del sector i el valor de carrega de foc. (No és habitual en edificis d’habitatges)

DETERMINACIO DE LA RESISTENCIA AL FOC, R t

a) S'adopten les classes de resisténcia al foc - Annex C: Estructures de formigd armat
obtingudes a partir de les Taules i/o métodes
simplificats dels Annexes del CTE DB SI

- Annex D: Estructures d'acer

- Annex E: Estructures de fusta

- Annex F: Elements de fabrica (mad, ceramica alleugerida,
bloc formigd)

b) Mitjancant referencia als resultats d’assaigs - Assaigs especificats al RD 312/2005 de 18 de marg i a les
emesos per laboratoris acreditats: normes UNE, EN de I'’Annex G del CTE DB SI.

CTEDBSI 6.6 i

1) _ . Ly S .
Annexes DB SI Podeu consultar a www.oct-catalunya el Manual del DB SI on trobareu exemples de determinacid de la resistencia al foc de diferents

tipus d’elements estructurals aplicant els Annexes corresponents del DB SI.
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C T E Parametres del DB SU per donar compliment R-EQUIPAMENTS

a les exigencies de Seguretat d’Utilitzacio

Ref. del projecte A022-RULL - ADEQUACIO D’ESPAIS DOCENTS A LA FACULTAD DE MEDICINA

AMBIT D’APLICACIO

RH p SU

Utilitzacié

Nova construccio Ampliacio Reforma v Rehabilitacio v Canvi d'Us
CONJUNT EDIFICI | 1 ENVOLVENT (pell de I'edifici) \/
2 EDIFICI 2.1 INTERIOR DE L'HABITATGE (Annex A “Terminologia” del DB SU s’especifica que és Us restringit) \/
ZONES COMUNES: 2.2 | Zones comunes interiors i exteriors | (La secci6 3 “Evacuacié dels ocupants” del
per a edifici amb ocupacié > 10 DB Sl “Seguretat en cas d'incendi” fixa
[Zones comunes interiors: zones \I persones valors de densitat d'ocupacié a efectes de
de pas i circulacié (passadissos, determinar el nombre d'ocupants de cada
escales, rampes...), espais d's . . . i zona i del conjunt de I'edifici. Aixi doncs per
comu (sales, serveis higiénics, etc.) 2.3 | Zones comunes interiors i exteriors a:
Zones comunes exteriors: Il'mltats a_un_maXIm de lo persones Us RESIDENCIAL HABITATGE:
Circulacio exterior vinculada a (Us restringit) plantes habitatges — 1p/20m? sup. Gtil
I'accés i espais comuns de I'edifici] - Veure document annex plantes aparcament — 1p/40m? sup. (til)
3 INSTAL-LACIO DE PROTECCIO AL LLAMP ‘/
4 usos 4.1 Petits Recintes * trasters
associats a * aparcament (Sc < 100m?) — Veure document annex
I'habitatge: 5 . . .
4.2 APARCAMENT Sc > 100m°— Veure fitxa: Aparcament associat a habitatge, SU-7 RH p
4.3 PISCINA — Veure fitxa especifica SU-6
1 ENVOLVENT (pell de I'edifici) Contemplat en
projecte
BARRERES DE SU 1 | » ALTURA de les barreres - AH < 0,55m — no cal barrera de proteccio v
PROTECCIO, ghg;;eegfrf‘s desnivell (AH) ¢ 55m < AH < 6m — h > 0,90m (D. 259/2003 “Minims d'Habitabilitat” fixa h>0,95m) v/
Caracteristiques “AH>6m — hx1,10m v
» CONFIGURACIO En zones comunes — no sén escalables v
—> Es limita la mida de les obertures al pas d'una esfera de @ < 0,10m @
» RESISTENCIA * Habitatges — Resistiran una forga horitzontal gy > 0,8 kN/m® v
gcrsoltzscggrreres de * Cobertes accessibles només per a conservacié — forga horitzontal g > 0,8 kN/m® v
* Cobertes transitables accessibles només privadament — forga horitzontal gy > 1,6 kN/m® v
* administratiu, trasters, locals comercials — Resistiran una for¢a horitzontal qi > 0,8 kN/m®
SUPERFICIES DE SU 1 | » NETEJA * vidres facilment desmuntables, o bé
VIDRE EXTERIOR Garantir-la mijangant: neteja des de I'exterior @, o bé
* neteja des de l'interior: | - garantir I'accessibilitat de les superficies de vidre © v
- vidres reversibles: dispositiu de bloqueig amb posicié invertida
SU 2 |, PROTECCIO A * Disposicié de barreres de proteccié que n'impedeixin limpacte, o bé v
IMPACTES . . .
\dentificar les arees de risc |~ Resistir, sense trencar, un nivell AH < 0,55m — nivell 3 o ruptura forma segura v
™ . 5 @) 2 N
d'impacte -a les portes i d’'impacte ‘> en funcié del desnivell M <AH < 12m — nivell 2
paraments fixes - i (AH) existent entre els dos costats 0.55m < —nive v
protegir-les, mitjangant: de la superficie de vidre: AH > 12m — nivell 1 v
sSU2 |» SENYALITZACIO * Senyalitzaci6 inferior— alcada: 0,85m +1,10m, i superior — alcada: 1,50m +1,70m, o bé v
Identificar les grans
superficies de vidre, de les . L L .
ZO’;es comunes, que es * Disposici6é de muntants separats a una distancia < 0,60m, o bée v
puguin confondre amb
portes i obertures, * Col-locacié d’un travesser a una alcada entre 0,85m i 1,10m v
mitjancant:
ELEMENTS SU 2 | » PROTECCIO A * Portes corredisses d'accionament manual — es garanteix distancia > 0,20m a qualsevol element fix = v/
ENGANXADES
PRACTICABLES * Elements d'obertura i tancament automatic — disposaran dispositius adequats al tipus v
d’accionament i compliran amb les especificacions técniques propies.
(1) Baranes no escalables: no existeixen punts de recolzament en una altura compresa entre 0,20m i 0,70m sobre el nivell del terra o sobre la linia d'inclinacié de I'escala
(2) S’exceptuen les obertures triangulars que formen el frontal i I'estesa dels graons amb el limit inferior de les baranes, sempre que aquest estigui a < 0,05m de la linia
d’inclinacié de I'escala
(3) Forca horitzontal, gk, aplicada a 1,20m o sobre I'extrem superior de I'element, si aquest és d’alcada inferior
(@) Neteja de vidres des de I’exterior: per a vidres situats a una altura > 6m — plataforma de manteniment o be punts fixes d’ancoratge a I'edifici per a treballs en alcada
(5) Neteja de vidres des del interior: accessibilitat de la sup. de vidre esta compresa en un radi de 0,85m des d'algun punt dels costats de la zona practicable situat a una alcada < 1,30m
(6) Portes: area compresa entre el nivell de terra, alcada 1,50m i amplada la de la porta més 0,30m per cada costat. Paraments fixes: area compresa entre el nivell de terra i alcada 0,90m
(7) Nivell d’impacte segons norma d'assaig UNE EN 12600:2003 “Vidrio para la edificacion. Ensayo pendular, método de ensayo al impacto y clasificacién para vidrio plano”
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CTE Parametres del DB Seguretat d’Utilitzaci6 RH p

q . . . Contemplat en
2. EDIFICI 2.1. Interior de 'HABITATGE (Us restringit) projeﬁ:te
DESNIVELLS interiors | SU 1 | *<0,55m — no cal barrera de proteccio v
(Balcons i finestres ja * > 0,55m — PROTECCIO dels desnivells col-locant una barrera de proteccié, o bé v
contemplats a I'envolvent) — La disposici6 constructiva fa molt improbable la caiguda v
BARRERES DE SU 1 | » ALTURA de les barreres (h):  * 0,55m < AH < 6m — h > 0,90m (D. 259/2003 “Habitabilitat” fixa h > 0,95m) v
PROTECCIO S?oftigfrlo del desnivell (AH) 8« Ay > 6m > h > 1,10m v
’ * AH > 6m i ull d'escala damplada < 0,40m — h > 0,90m (D. 259/2003 fixa h > 0,95m) v
» CONFIGURACIO de les barreres de proteccié — No hi ha especificacions. . (Regulat pel D. 259/2003, “Minims v
d’Habitabilitat” — no sén escalables i si esta composta per bréndoles la separaci6 sera < 0,12m)
» RESISTENCIA de les barreres de proteccié: Resistiran una forga horitzontal gy > 0,8 kN/m® v
CONDICIONS sy 2 | » IMPACTES * Altura lliure de pas: > 2,10m; portes > 2,00m v
GENERALS * Proteccio dels elements volats daltura < 2m v
SU 2 | » SUPERFICIES DE VIDRE: * Disposicié de barreres de protecci6 que n'impedeixin l'impacte, o bé v
prot.gcuo g |mpac§es * Resistir, sense trencar, un nivell AH < 0,55m — nivell 3 o ruptura forma segura
Identificar les arees de risc . ) L. .
diimpacte -a les portes i d'impacte ¢ en funcié del desnivell .
paraments fixes ©)- i protegir- (AH) existent entre els dos costats de = 0,55M <AH < 12m — nivell 2 v
les, mitjangant: la superficie de vidre: AH > 12m —s nivell 1 v
SuU 2 | » ENGANXADES * Portes corredisses d’accionament manual — es garanteix distancia > 0,20m a v
qualsevol element fix
* Elements d’'obertura i tancament automatic — disposaran dispositius adequats al v
tipus d’accionament i compliran amb les especificacions técniques propies.
CONDICIONS SU 1 | »Amplada dels trams: >0,80m (D. 259/2003 “Minims d’Habitabilitat” fixa una amplada > 0,90m)
PARTICULARS » Graons: - frontal <0,20m

- estesa > 0,22m

" ESCALES - s'admeten graons sense frontal
» Replans: — s‘admeten partits amb graons a 45°
» Barreres de proteccio: — segons definici6 d’apartat anterior
» Escales de tragat corbat: * graons — el costat més estret > 0,05m
— el costat més ample < 0,44m
* mesura de I'estesa: — trams amplada <1m a I'eix
— trams amplada > 1m a 0,50m del costat més estret
* RAMPES No hi ha especificacions
BANYS | CAMBRES SU 2 | » Dutxes i banyeres — la superficie vidrada de les seves portes i tancaments seran elements laminats o trempats que
HIGIENIQUES aguantin sense trencar un impacte nivell 3 ()
SU 3 | » Si tenen dispositiu de bloqueig des de I'interior disposaran d’un sistema de desbloqueig des de I’exterior
LOCALS DE RISC Garatge, trasters, etc. — Veure I'apartat d’'usos associats a I'habitatge
TANCAMENTS SU 1 | » SUPERFICIES DE VIDRE EXTERIOR: neteja
(exteriors) Aspectes contemplats a I'apartat

SU 2 | » SUPERFICIES DE VIDRE: proteccié a impactes de 'ENVOLVENT de I'edifici

SU 2 | » ENGANXADES

A022-RULL - ADEQUACIO D’ESPAIS DOCENTS A LA FACULTAD DE MEDICINA



CTE Parametres del DB Seguretat d'Utilitzacio

2. EDIFICI 2.2.

(A no ser que s'indiqui el contrari, els parametres que a continuacié s’especifiquen son d'aplicacié tant a zones interiors com a exteriors)

CONDICIONS Sul
GENERALS

- passadissos, SU1l
- escales,

- rampes,

- espais comuns,

- circulacié exterior
vinculada a I'accés i
espais comuns de
I'edifici,

- etc. sU 1

SuU 2

SuU 2

SuU 2

SuU 2

SU 3

SuU 4

Zones comunes INTERIORS i EXTERIORS (ocupacié > 10 persones) Contemplat en

» DESNIVELLS *<0,55m | — no cal barrera de protecci6
* > 0,55m | — PROTECCIO dels desnivells col-locant una barrera de proteccié, o bé

— La disposicié constructiva fa molt improbable la caiguda

» BARRERES DE PROTECCIO * Altura (h), - 0,55m < AH < 6m — h 2 0,90m (D. 259/2003 fixa h > 0,95m)
dels desnivells segons desnivell | _ AH>6m - h>1,10m
(AH) que es

protegeix: - AH > 6m i ull d'escala d'amplada < 0,40m — h 2 0,90m (h > 0,95m)
* Configuracié: | - No sén escalables &

- Es limita la mida de les obertures al pas d'una esfera de @ < 0,10m ®

* Resisténcia: | - Circulacié de persones: forca horitzontal g > 0,8 kN/m®
- Circulaci6 de persones i vehicles: forga horitzontal gy > 1,6 kN/m®
» CONDICIONS DELS Lliscament dels terres — no hi ha especificacions
TERRES: caigudes * No presenten discontinuitats o irregularitats amb diferencia de nivell superior a 6mm
* Els desnivells < 50mm es resolen amb pendent < 25%
* Si hi ha barreres per delimitar les zones de circulacié — alcada > 0,80m

* Les perforacions / forats dels terres sén < al pas d' una esfera del & < 15mm
(només en zones de circulacioé interior)

» CONFIGURACIO DELS * Elements fixes que sobresurtin de les faganes — altura de col-locaci6 > 2,20m
ESPAIS.I?E (_:IRCULACIO: * Altura lliure de pas —» >2,20m; portes — > 2,00m (interior)
proteccié a impactes

* Protecci6 dels elements volats d'altura < 2m limitant-ne I'accés a ells

* Protecci6 dels elements sortints de les parets — entre una altura d’1,00m i 2,20m
poden sobresortir < 0,15m

* Passadissos d’amplada < 2,50m no s6n envaits per I'obertura de les portes de pas
situades en el seus laterals (interior)

SUPERFICIES DE VIDRE: * Disposicié de barreres de proteccié que n'impedeixin I'impacte, o bé
protecci6 a impactes

(interior) * Resistir, sense trencar, un nivell AH < 0,55m — nivell 3 o ruptura forma segura
Identificar les arees de risc d'impacte(” en funcié del desnivell )

dimpacte —a les portes i (AH) existent entre els dos costats | 0,55M < AH < 12m — nivell 2

paraments fixes )- i protegir-les, de la superficie de vidre: .

mitjancant: P AH > 12m — nivell 1

SUPERFICIES DE VIDRE: * Senyalitzacio inferior— altura: 0,85m +1,10m, i superior — altura: 1,50m +1,70m, o bé

senyalitzacio Identificar les i L . .
grans superficies de vidre que es |~ Disposicio de muntants separats a una distancia < 0,60m, o bé

puguin confondre amb portes i o, .
obertures, mitjancant: (interior) * Col-locacié d’un travesser a una altura entre 0,85m i 1,10m

ELEMENTS * Portes de vaivé — disposaran elements translucids o transparents entre 0,70m i 1,50m
PRACTICABLES: proteccid d'altura, com a minim.  (interior)

aimpactes i enganxades  * portes corredisses d’accionament manual — es garanteix distancia > 0,20m a
qualsevol element fix

* Elements d'obertura i tancament automatic — disposaran dispositius adequats al
tipus d’accionament i compliran amb les especificacions técniques propies.

» RECINTES TANCATS:

X - - * La forca d'obertura de les portes de sortida sera <150 N (interior)
immobilitzacié

» IL-LUMINACIO * Enllumenat normal Nivell d’il-luminacio, il-luminancia E >
(valors mesurats a nivell de terra, » en zones de circulacié de: INTERIOR = EXTERIOR
factor d’uniformitat mig > 40%)
- persones 50 lux 5 lux
- persones i vehicles conjuntament 50 lux 10 lux

* Enllumenat d’emergéncia * en sortides i recorreguts d’evacuacio:
(valors mesurats a nivell de terra) - E>1lux al llarg de I'eix central
-E>0,5 lux en la banda central ©

» instal-lacions manuals de PCI, equips de seguretat,
quadres d’enllumenat - E >5 lux

A022-RULL - ADEQUACIO D’ESPAIS DOCENTS A LA FACULTAD DE MEDICINA
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CTE Parametres del DB Seguretat d’Utilitzaci6 RH p

2. EDIFICI 2.2. Zones comunes INTERIORS i EXTERIORS (ocupaci6 > 10 persones) Contemplat en
projecte
CONDICIONS SU 1 |»Pendent, p: * per a circulaci6 de PERSONES — 6% < p < 12%
PARTICULARS * per a circulacié de PERSONES i VEHICLES —» p < 18%
- RAMPES
» Trams: * amplada > 1,00m (veure fitxa garatge per a la configuracié de la rampa per a vehicles i vianants)
* longitud maxima sera < 15m (D 135/1995 —» itinerari practicable: llargaria maxima sense repla < 10m)
» Replans: * entre trams sense canvi de direcci6 — amplada > 1,00m; longitud > 1,50m
* entre trams amb canvi direccié6 — I'amplada de la rampa no es reduira al llarg del repla
* a una distancia < 0,40m de I'arrencada d’un tram, no hi haura ni portes ni passadissos d’'amplada < 1,20m
» Passamans * col-locacié 1 costat - = rampes amb desnivell > 0,55m i amplada < 1,20m
* col-locaci6 2 costats — rampes amb desnivell > 0,55m i amplada > 1,20m
* altura de col-locaci6 — 0,90m =+ 1,10m (D. 135/1995 “Codi d’Accessibilitat” — entre 0,90m =+ 0,95m)
* seran continus, ferms i es podran agafar facilment, separats del parament > 0,04m i el sistema de
subjecci6 no interferira el pas continu de la ma.
SU4 |, IL.LUMINACIO * Enllumenat normal Nivell d’il-luminacio, il-luminancia E >
(valors mesurats a nivell de terra » en zones de circulacié de: INTERIOR  EXTERIOR
factor d'uniformitat mig > 40%)
- persones 50 lux 5 lux
- persones i vehicles conjuntament 50 lux 10 lux
* Enllumenat d’emergeéncia  » en sortides i recorreguts d’evacuacio (interior)
(valors mesurats a nivell de terra) - E>1lux al llarg de I'eix central
- E > 0,5 lux en la banda central ©
CONDICIONS SU 1 |» Graons: - frontal 0,13 < F < 0,185m
- estesa >0,28m
PARTICULARS -0,54m < 2F +E < 0,70m (al llarg de tota 'escala)
- ESCALES * Evacuacié descendent — s'admeten graons sense frontal
— s'admeten graons amb ressalts
* Evacuaci6 ascendent — graons amb frontal “? i sense discontinuitats
» Trams: - amplada > 1,00m
- salvara una altura < 3,20m
- podran ser rectes, corbats o mixtes
- tots els graons tindran el mateix frontal i la mateixa estesa
» Replans: * entre trams sense canvi de direcci6 — amplada > 1,00m ; longitud > 1,00m
* entre trams amb canvi direcci6 — I'amplada de I'escala no es reduira al llarg del repla
» Passamans: * col-locacié 1 costat — escales amb desnivell > 0,55m i amplada < 1,20m
* col-locaci6 2 costat — escales amb desnivell > 0,55m i amplada > 1,20m
- altura de col-locacié — 0,90m + 1,10m (D. 135/1995 “Codi d’Accessibilitat” — entre 0,90m + 0,95m)
- seran continus, ferms i es podran agafar facilment, separats del parament > 0,04m i el sistema de
subjeccié no interferira el pas continu de la ma.
* Escales amb trams de tracat corbat: (parametres addicionals)
- estesa: el costat més estret > 0,17m i
el costat més ample < 0,44m
es mesurara a 0,50m del costat interior i a cada grad, segons la direcci6 de la marxa.
- trams: el radi de corbatura sera constant
- l'estesa es mesurara al llarg de qualsevol linia equidistant d'un dels costats mantenint-se la mateixa dimensi6 en tots els graons
* Escales amb trams mixtes: (parametres addicionals)
- l'estesa mesurada a I'eix del tram corbat sera > a I'estesa en els trams rectes
SU4 | » IL-LUMINACIO * Enllumenat normal Nivell d’il-luminacié, il-luminancia E >
(valors mesurats a nivell de terra, » en zones de circulaci6 de: INTERIOR  EXTERIOR
factor d’uniformitat mig > 40%)
- persones 75 lux 10 lux
* Enllumenat d’emergencia » en sortides i recorreguts d’evacuacio (interior)
(valors mesurats a nivell de terra) - E>1 lux al llarg de I'eix central
- E > 0,5 lux en la banda central ©
BANYS | CAMBRES SU 2 | » Dutxes i banyeres — la superficie vidrada de les seves portes i tancaments seran elements laminats o trempats que
HIGIEN IQUES ubicades aguantin sense trencar un impacte nivell 3
en espais comuns SU 3 | » Si tenen dispositiu de bloqueig des de l'interior disposaran d’'un sistema de desbloqueig des de I'exterior
» 1l-luminaci6 controlada des de l'interior
DIPOSITS, POUS SU 6 | » Estan equipats amb un sistema de proteccié amb suficient rigidesa i resisténcia
» Disposen d'un sistema de tancament utilitzable, només, per personal autoritzat
LOCALS DE RISC Garatge, trasters, etc. — Veure I'apartat d’'usos associats a I'habitatge
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CTE Parametres del DB Seguretat d'Utilitzacié RH p

3 INSTAL-LACIO DE PROTECCIO AL LLAMP (SU 8)

NECESSITAT DE LA INSTAL-LACIO

NO * La frequiencia esperada d'impactes (Ne) és inferior o igual al risc admissible de I'edifici (Na) v
és necessaria doncs: — Ne =Na
Ne =0,0000 |Na =0,0110
SI * La frequiencia esperada d'impactes (Ne) és superior al risc admissible de I'edifici (Na)
és necessaria doncs: — Ne>Na

* Edificis amb altura > 43m

PROCEDIMENT DE VERIFICACIO

» Ng : (ndm. impactes / any km?)  Municipi:

Ne num
N tDeerrri:]t;t d’'impactes sobre el Ng impactes / any km? : 1,00
FREQUENCIA
ESPERADA » Ae : (m?) Superficie de captura es delimita per una linia tracada a una distancia 3H de cada un dels punts del 0,00 >
D’IMPACTES DE equivalent de I'edifici aillat perimetre de l'edifici, sent H l'alcada de l'edifici en el punt del perimetre considerat L (o
L’EDIFICI »Cq: * edifici proper a altres edificis o arbres de la mateixa algada o més alts — €, =0,50
Coeficient relacionat amb I'entorn = egifici rodejat daltres edificis més baixos — €, =0,75
* edifici aillat — C; =1,00
* edifici situat a dalt d'un tur6 — C,=2,00
- Ne = Ngx AexC1x 10% = 1,00 x 0,00 X 0,50 X 10° N. = 0,0000 impactes Zany
N »Cy: Estructura metal-lica i Estructura formigo i Estructura fusta i
@ coeficient segons tipus de coberta: coberta: coberta:
RISC ADMISSIBLE =~ construccio metal-lica C;=050  metallica C;=100  metallica C,=2,00
DE L'EDIFICI formigo C.=100 | formigé C:=1,00 | formigd C; = 2,50
fusta C2=2,00 fusta C2=2,50 fusta C2=3,00
> C3 B
coeficient segons el contingut o .
de ledifici * edifici amb altres continguts — Cs=1,00
» C4 :
coeficient segons I's de I'edifici
* resta d'edificis — C,=1,00
4 C5 :
necessitats de continuitat de les
activitats que es desenvolupen
en ledifici
* resta d'edificis — Cs = 1,00
55 -3 5,5
Ny = ’ 1073 = ’ 1073 =
C2 XC3 ><C4 XCS 0,50 x1 x 1x1 Na 0,0110

Quan es faci necessaria (0 es disposi) la instal-lacio, es quantificaran els seglients parametres:

INSTAL-LACIO DE | - EFICIENCIA DE LA INSTAL-LACIO, E N 0,0110
PROTECCIO AL Contempla la probabilitat de que un sistema de proteccio E>1-—42 =1 - —— E = 0,56
LLAMP contra el llamp intercepti les descarregues sense risc per a Ne 0,0000

l'estructura i instal-lacions de I'edifici que esta protegint

. p 4 |0=<E<O0,80
* NIVELL DE PROTECCIO DE LA INSTAL:-LACIO
segons el valor de la eficiencia minima de la instal-lacio, E 3 |080=E<0,95
2 | 095=E<0,98

El valor del nivell de proteccié de la instal-lacio

condiciona les caracteristiques dels sistemes externs de 1 E2098

protecci6 contra el llamp. * Edificis amb altura > 43m
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MJ.18. Compliment del DB SE del CTE.

Cap de les actuacions del present projecte recullen intervencions sobre 'ESTRUCTURA de
I’edifici, pel que no es justifica el compliment d’agquesta normativa.
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MJ.19. Compliment del DB HS del CTE.

Segons descriu la Memoria Descriptiva del Projecte, no es contemplen instal.lacions de desguas
ni de subministre, ni tampoc afectacions a la envolvent exterior ni previsions de dependéencies
de residus. De la mateixa manera no és d’aplicaci6 el DB-HS3 per a I’lambit del present

projecte.
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MJ.20. Compliment del DB HE del CTE.

DB-HE1

DB-HEZ2

DB-HE3
DB-HE4
DB-HES5

Cap de les actuacions del present projecte recullen actuacions sobre I'ENVOLVENT de
|'edifici, només es tracta de la reforma i intervencié puntual en una part de I'edifici, pel que
no es justifica el compliment d’aquesta normativa.

No hi ha afectacié en les instal.lacions téermiques tret del canvi d’ubicacié d’alguns aparells.
No es justifica el DB-HE2

Fitxa Justificativa del DB-HE3

No es contempla la instal.lacié d’ACS solar per a una reforma parcial de I'edifici.

No es contempla la instal.lacio fotovoltaica minima d’energia eléctrica per a una reforma
parcial de I'edifici.
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HE 3 EFICIENCIA ENERGETICA DE LES INSTAL LACIONS D’IL LUMINACIO

PROJECTE BASIC | D'EXECUCIO

Exigéncia basica HE 3: Eficiéncia energética de les instal 1acions d’il luminacié (art.15.3 Part | CTE)

“Els edificis disposaran d’instal 1acions d’il luminacié adequades a les necessitats dels seus usuaris i a la vegada eficaces energeticament
disposant d’un sistema de control que permeti ajustar I'encesa a l'ocupacio real de la zona, aixi com d’un sistema de regulacié que optimitzi
l'aprofitament de la llum natural, en les zones que reuneixin unes determinades condicions”

Ambit d’aplicacié
INSTAL LACIONS
D’IL LUMINACIO
INTERIOR de:

EXIGENCIA

Edificis de nova construccié

Rehabilitacié d’edificis existents

Reformes de:

- locals comercials
- edificis d’us administratiu

S’exclouen:

VEEI (W/m?)

Valor
d’Eficiéncia
Energética de la
instal facié

SISTEMES DE
CONTROL i
REGULACIO
de les

instal {acions
d’il {uminacio de
les zones dels
grups

1i2

- Edificis existents amb superficie util > 1000m? i en els que es renovi més del 25% de la /
superficie illuminada

— quan es renovi la instal faci6 d’il iJuminacié

— Edificis i monuments amb valor historic o arquitectonic reconegut, quan el compliment de les exigencies del
HS-3 pugui alterar de manera inacceptable el seu caracter o aspecte

— Construccions provisionals amb un periode d’utilitzacié previst < 2anys
— Instal acions industrials, tallers i edificis agricoles no residencials
— Edificis independents amb una superficie total < 50m?

— Interior dels habitatges

— Enllumenats d’emergéncia

Es garantiran els valors limits fixats a continuacié en funci6 de I'is de cada zona i del grup al que pertany.
(el valor inclou la il luminacié general i la d’accent, exclou la d’il luminaci6 d’aparadors i zones d’exposicio)

- administratiu en general

ZONES del GRUP 1: zones de no representacio

- andanes d’estacions de transport

- sales de diagnostic

- pavellons d’exposicions o fires

- aules i laboratoris

- habitacions d’hospital

- Zonhes comunes

VEEI <

3,5

VARY)

4,5

- magatzems, arxius, sales técniques i cuines

- aparcaments
- espais esportius

5,0

- recintes interiors assimilables a Grup 1 i no descrits al llistat anterior 4,5
ZONES del GRUP 2: zones de representacio

- administratiu en general
- estacions de transport

6,0

- supermercats, hipermercats i grans magatzems

- biblioteques, museus i galeries d’art

- zones comunes en edificis residencials

- centres comercials (s’exclou les botigues)

- hosteleria i restauracio

- religios en general

7,5
8,0

- sales d’actes, auditoris i sales d’as multiple i convencions; sales d’oci o espectacle, sales de 10
reunions i sales de conferéncies

- botigues i petit comerg

- Zones comunes

- habitacions d’hotels, hostals, etc.

12

- recintes interiors assimilables a Grup 2 i no descrits al llistat anterior 10

» Per a cada zona

-

» Per a zones d’Us esporadic -

» Per a zones amb aprofitamentde -

la llum natural

No és d’aplicacié a

-

- zones comunes d’edificis residencials

- habitacions d’hospital

- habitacions d’hotels, hostals, etc.

Es disposara, com a minim, d’'un sistema d’encesa i apagada
manual, a manca d’un altre sistema de control. /
(no s’accepta com a Unic sistema de control, 'encesa i apagada

des del quadre eléctric)

El control d’encesa i apagada s’haura de fer per:
- sistema de control de preséncia, o bé /
- sistema de temporitzacié

les lluminaries situades sota una lluerna: Sempre

la primera linia paral iela de lluminaries situades a una

distancia < 3m de la finestra:

En zones amb tancaments de vidre a I'exterior o a patis/atris on /
es donin unes determinades relacions entre I'edifici projectat,
I'obstacle exterior, la superficie vidrada d’entrada de llum i les
superficies interiors del local. (DB HE-3 art. 2.2b)
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ADAPTACIO DELS ESPAIS DOCENTS A LA FACULTAT DE MEDICINA OBRA:A022-RULL

o PROMOTOR: UNIVERSITAT DE LLEIDA - OTI PLACA VICTOR SIURANA, 1. LLEIDA (25003)
<C LLISTAT DE PLANOLS-PROJECTE BASIC | EXECUTIU DATA: ABRIL 2015
DESCRIPCIO | SUPERFICIE (m2) | VOLUM (m3)

SUPERFICIE UTIL INTERIOR
PLANTA PRIMERA

BANY HOMES P1 14,80 35,52
BANY DONES P1 13,84 33,22
BANY ADAPTAT P1 5,15 12,36
VESTIBUL BANYS P1 4,84 11,62
ESPAINETEJA P1 1,79 4,30
MAGATZEM 7,06 16,94
VESTIDOR 6,87 16,49
SALA RAC INSTAL-LACIONS 22,36 53,66

76,71 184,10

PLANTA PRIMERA

BANY HOMES P2 14,80 35,52
BANY DONES P2 13,84 33,22
BANY ADAPTAT P2 5,15 12,36
VESTIBUL BANYS P2 4,84 11,62
ESPAINETEJA P2 1,79 4,30

40,42 97,01

PLANTA PRIMERA

BANY HOMES P3 14,80 38,48
BANY DONES P3 13,84 35,98
BANY ADAPTAT P3 5,15 13,39
VESTIBUL BANYS P3 4,84 12,58
ESPAI NETEJA P3 1,79 4,65
AULA 60,66 157,72
AULES DE PRACTIQUES 156,65 407,29
DESPATX 16,17 42,04

273,90 712,14
|TOTAL SUPERFICIES AMBIT D'ACTUACIO | 391,03|
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Universitat de Lleida

ADAPTACIO DELS ESPAIS DOCENTS A LA FACULTAT DE MEDICINA OBRA:A022-RULL
o PROMOTOR: UNIVERSITAT DE LLEIDA - OTI PLACA VICTOR SIURANA, 1. LLEIDA (25003)
< |LLISTAT DE PLANOLS-PROJECTE BASIC | EXECUTIU DATA: ABRIL 2015
GRUP [PLANOL | Esc.-A1 | N°JarxiucaD ENZS
A | ARQUITECTURA
G GENERALS
AG-00 [Situacié. Dades Urbanistiques. 1/5000-1/10000| 1]A022_EMP.dwg C
AG-01 [Situacié i Emplagament. Situacio6 dins la ciutat de Lleida. Entorn inmediat. | 1/5000-1/1000| 2|A022_EMP.dwg C
E ESTAT ACTUAL
AE-01 [Arquitectura. Estat Actual. Planta Primera. Banys. 1/50] 3|A022_ESTAT_ACTUAL.dwg C
AE-02 |Arquitectura. Estat Actual. Planta Segona. Banys. 1/50] 4|A022_ESTAT ACTUAL.dwg [C
AE-03 |Arquitectura. Estat Actual. Planta Tercera. Banys. 1/50| 5|A022_ESTAT_ACTUAL.dwg C
AE-04 |Arquitectura. Estat Actual. Planta Tercera. Aula. 1/50] 6|A022_ESTAT ACTUAL.dwg c
AE-05 [Arquitectura. Estat Actual. Planta Tercera. Aules de practiques. 1/100f 7|A022_ESTAT_ACTUAL.dwg |C
AE-06 [Arquitectura. Estat Actual. Planta Tercera. Despatx. 1/50] 8|A022_ESTAT ACTUAL.dwg C
AE-07 |Arquitectura. Estat Actual. Planta Primera. Sala RAC instal-lacions. 1/50] 9|A022_ESTAT_ACTUAL.dwg C
N ENDERROCS
AN-01 [Arquitectura. Enderrocs. Planta Primera. Banys. 1/50| 10|A022_ENDERROCS.dw g C
AN-02 [Arquitectura. Enderrocs. Planta Segona. Banys. 1/50] 11|A022_ENDERROCS.dwg C
AN-03 [Arquitectura. Enderrocs. Planta Tercera. Banys. 1/50| 12|A022_ENDERROCS.dw g C
AN-04 [Arquitectura. Enderrocs. Planta Tercera. Aula. 1/50| 13|A022_ENDERROCS.dwg C
AN-05 [Arquitectura. Enderrocs. Planta Tercera. Aules de practiques. 1/100| 14|A022_ENDERROCS.dwg C
AN-06 |Arquitectura. Enderrocs. Planta Tercera. Despatx. 1/50] 15|A022_ENDERROCS.dwg C
AN-07 [Arquitectura. Enderrocs. Planta Primera. Sala RAC instal-lacions. 1/50| 16|A022_ENDERROCS.dwg C
AN-07 [Arquitectura. Enderrocs. Planta Tercera. Enderrocs Fals Sostre. 1/200| 17|A022_ENDERROCS.dwg C
P PLANTES
AP-01 [Arquitectura. Planta. Planta Primera. Banys. 1/50| 18|A022_PLANTES.dwg C
AP-02 [Arquitectura. Planta. Planta Segona. Banys. 1/50] 19|A022_PLANTES.dwg C
AP-03 [Arquitectura. Planta. Planta Tercera. Banys. 1/50| 20|A022_PLANTES.dwg C
AP-04 [Arquitectura. Planta. Planta Tercera. Aula. 1/50] 21|A022_PLANTES.dwg C
AP-05 [Arquitectura. Planta. Planta Tercera. Aules de practiques. 1/100| 22|A022_PLANTES.dwg C
AP-06 [Arquitectura. Planta. Planta Tercera. Despatx. 1/50] 23|A022_PLANTES.dwg C
AP-07 [|Arquitectura. Planta. Planta Primera. Sala RAC instal-lacions. 1/50| 24|A022_PLANTES.dwg C
S SECCIONS
AS-01 [Arquitectura. Seccions. Planta Primera. Banys. 1/50| 25|A022_SECCIONS.dw g C
AS-02 [Arquitectura. Seccions. Planta Segona. Banys. 1/50| 26|A022_SECCIONS.dwg C
AS-03 [Arquitectura. Seccions. Planta Tercera. Banys. 1/50| 27|A022_SECCIONS.dw g C
AS-04 |Arquitectura. Seccions. Planta Tercera. Aula. 1/50| 28|A022_SECCIONS.dw g c
AS-05 [Arquitectura. Seccions. Planta Tercera. Aules de practiques. 1/100| 29|A022_SECCIONS.dw g C
AS-06 [Arquitectura. Seccions. Planta Tercera. Despatx. 1/50| 30|A022_SECCIONS.dwg C
AS-07 |Arquitectura. Seccions. Planta Primera. Sala RAC instal-lacions. 1/50| 31|A022_SECCIONS.dwg C
B BANYS TIPUS
AB-01 [Banys tipus. Caracteristiques construictives i materials. Planta 1/30| 32|A022_SEC_CONS.dwg C
AB-02 [Banys tipus. Caracteristiques construictives i materials. Seccié A-A' 1/20| 33|A022_SEC_CONS.dwg C
AB-03 [Banys tipus. Caracteristiques construictives i materials. Secci6 B-B' 1/20| 34|A022_SEC_CONS.dwg C
AB-04 [Banys tipus. Caracteristiques construictives i materials. Seccié C-C' 1/20| 35|A022_SEC_CONS.dwg C
AB-05 [Banys tipus. Caracteristiques construictives i materials. Secci6 D-D' 1/30| 36|A022_SEC_CONS.dwg C
D DETALLS MOBILIARI
AD-01 [Detalls mobiliari. Especificacions i detalls. Cadira alumnes i moble multime 1/20| 37|A022_DETALLS.dwg c
AD-02 [Detalls mobiliari. Especificacions i detalls.Armari material 1/25( 38|A022 DETALLS.dwg C
F FUSTERIES
AF-01 [Fusteries. Caracteristiques generals i especificacion. Fuesteris 1 1/50| 39|A022_FUSTERIES.dw g C
AF-02 [Fusteries. Caracteristiques generals i especificacion. Fuesteris 2 1/50| 40|A022_FUSTERIES.dw g C
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