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Projecte de Cobriment de I'ambit d’instal-lacions de la coberta de I'Edifici de
Recerca per a Biomedicina —Modul |- de la Universitat de Lleida.

Campus de les Ciéncies de la Salut.

Recinte de I’Hospital Arnau de Vilanova, Lleida.

Referéncia del projecte: Projecte de cobriment de I'ambit d’instal-lacions de la coberta
de l'edifici de Recerca per a Biomedicina de la Universitat de
LLeida.

Tipus d’intervenci6: Cobriment d’ambit d’instal-lacions.

Emplagament: Avinguda Rovira Roure. Recinte Hospital Arnau de Vilanova.

Municipi: Lleida.

MD Memoria Descriptiva.

MD 1 Agents.

MD 1.1 Objecte del projecte.

El present projecte té per objecte el cobriment de les instal-lacions situades a la coberta
de I'edifici existent del Modul 1 de recerca per a Biomedicina de la Universitat de Lleida, situat
al Recinte de I'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

L'execuci6 de la coberta té I'objectiu de cobrir les maquines i els conductes
d’instal-lacions per evitar que es malmetin i es degradin degut a I'exposicié constant als agents

atmosferics. L'altra finalitat del projecte és reduir el soroll que produeixen les maquines
incorporant mecanismes de reducci6 acustica a la coberta.

MD 1.2 Promotor.
UNIVERSITAT DE LLEIDA.
Pl. Victor Siurana, 1 Planta 2.
25003 Lleida.
NIF Q7550001G
Tel 973 70 20 20
Fax 97370 20 62
Representada pel senyor:

Sr. Roberto Fernandez Diaz ~ (Rector de la UdL)

Decret 340/2011 de 17 de maig de nomenament del senyor Roberto
Fernandez Diaz com a Rector de la UdL (DOGC num. 5882).
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MD 1.3 Redactors i altres técnics.

L'equip redactor d'aquest Projecte és I'empresa Cantallops-Vicente
arquitectes S.L.p. amb CIF B-63016729 i domicili fiscal a la Ronda de Sant Antoni 76
de Barcelona (CP 08001, Teléfon 934124300, fax 933018689).

Projectistes:

Lluis Cantallops i Dalmau

Arquitecte, nim. col-legiat 30.247-3

NIF 46.137.646-Z

Marta Vicente i Carrio.

Arquitecte, nam. col-legiat 53.075-1

NIF 40.9867.979-J

Col-laboradors:

Jaume Gelabert Mulet. Arquitecte.
Marta del Rio Vidal. Arquitecte, nim. col-legiat 59.213-7

Estructura (Col-laborador):

Joan Domingo i Amores.

Arquitecte especialista en estructures, num. col-legiat 23.729-9
NIF 38.425.729-C

Control Obrai Pressupost i Coordinacié Seguretat i Salut Obra:

Didac Dalmau i Serrat, Dalmau-Morros Técnics S.L.
Arquitecte Técnic.
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MD 2 Memoria descriptiva complementaria.
Antecedents.

En data juliol de 2011 es donen per acabades les obres de la Fase 2 Acabats i
Instal-lacions de I'edifici de recerca per a Biomedicina de la Universitat de Lleida.

En data setembre de 2011 el mateix equip redactor d’aquest projecte presenta
el projecte d'implementaci6 i finalitzaci6 de les obres de I'edifici de Biomedicina,
consistents en el tracat d’algunes i instal-lacions. Part de les actuacions es realitzen en
planta coberta, que basicament consisteixen el la instal-lacié dels extractors de les
campanes dels laboratoris.

Les obres del projecte d'Implementacié s'inicien durant el mes de gener de
'any 2012.

Actualment I'edifici compta amb tots els serveis necessaris per al seu Us i
correcte funcionament. El projecte de cobriment de les instal-lacions, objecte d’aquest
document, no interferira en cap cas en el funcionament habitual de I'edifici ja que totes
les actuacions tindran lloc a la planta coberta de I'edifici.

L'’ambit de projecte correspon a la totalitat de la planta de coberta de I'edifici de
recerca per a Biomedicina (modul I) de la Universitat de Lleida. Aquest edifici es troba
situat a I'extrem nord del recinte Arnau de Vilanova de Lleida i forma part d’'un conjunt
de quatre edificis vinculats a la Facultat de Medicina de la Universitat de Lleida.

Aquest projecte seguira les mateixes directrius que el projecte de cobriment de
I'ambit d’instal-lacions de la coberta de I'edifici de la Facultat de Medicina de la
Universitat de LLeida que es va presentar el mes de setembre de I'any 2010. Les obres
de la coberta de la Facultat es van finalitzar el mes de marg de I'any 2011.
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L'emplagament.

L'ambit del projecte correspon a la totalitat de la planta de coberta de I'edifici de
recerca per a Biomedicina (modul I) de la Universitat de Lleida i més concretament a
I'ambit ocupat per les propies instal-lacions de I'edifici.

L’objectiu principal de I'obra és el cobriment de gran part de la coberta, seguint
les mateixes caracterirstiques de la coberta de la Facultat de Medicina i mantenint els
mateixos materials d’acabat. D’aquesta manera, al nivell de planta coberta també es
manté la idea de conjunt.

Generalitats.

L'objectiu es construir una segona pell a les instal-lacions per a protegir-les de
l'accio de la pluja i el vent. L'opcié de projecte escollida s’integra en el conjunt de
I'edifici com un nou volum extern que corona la construccié de gelosia ceramica
existent.

Es tracta d’'una coberta tipus Deck amb una inclinacio del 2%-3% que cobreix
una superficie aproximada de 320m2. Degut a la geometria de I'edifici i la posicio
central del badalot de planta coberta s’han projectat dues cobertes separades entre
elles perd que mantenen la idea de conjunt. Aixi mateix, s’ha decidit que les noves ...
cobertes no s’uneixin al badalot per tal de mantenir la independéncia estructural. & “
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La coberta de la banda est ocupa una superficie de 202m2 aproximadament i
té una pendent constant del 2% cap al badalot. La coberta de la banda oest es
prolonga per la banda nord formant una coberta a dues aigties. Ocupa una superficie
total de 115m2 aproximadament i les pendents son del 3% i 2% respectivament.

Les cobertes estan conformades pels segiients elements:

- Fonaments de formigd armat construits sobre la capa de geotextil i
I'aillament de la coberta invertida existent.

- Estructura metal-lica formada per portics de perfils normalitzats d’acer
per pintar i cargolats en obra.

- Coberta tipus Deck de Perfil de xapa plegada, plaques d'aillament i
una lamina impermeable autoprotegida.

- Facana de perfil de xapa plegada i perforada.

S’han diferenciat tres tipus de cobertes segons la seva posicié en planta i la
llum que cobreixen:

Coberta A) Coberta de la banda oest formada per 5 portics.
Coberta B) Coberta de la banda nord formada per 2 portics.
Coberta C) Coberta de la banda est formada per 5 portics de llom gran.

El tipus de xapa plegada de cobriment també varia en funcié de la llum de les
diferents cobertes.

L'execucid de la nova coberta implica una série d'actuacions que soén
imprescindibles per al correcte manteniment de la coberta. Aquestes feines s’han
descrit al punt MC 2 de la present memoaria.
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MC

Memoria Constructiva.

MC 1

L’actuacid principal consisteix en la construccié d'una coberta lleugera per
protegir part de les maquines i conductes d'instal-lacions de la planta coberta de I'edifici
de Recerca per a Biomedicina, Modul 1.

Consideracions Constructives Generals.

Es tracta d'una coberta tipus Deck que cobreix una superficie aproximada de

320m2. L’eleccio6 d’'aquest sistema ha vingut determinat pels segiients requeriments:

- La necessitat d'un sistema de cobriment de poc pes. (Cal recordar que la
nova construccié descansa sobre la coberta de I'edifici existent de recerca

per a Biomedicina).

- Cobriment d’'una gran llum degut a la dificultat constructiva per poder situar
els pilars entre les maquines i els conductes.
- Una execuci6 rapida i viable basada en la utilitzacié de materials i sistemes
prefabricats i unions en sec.

L’algada global del conjunt és d’uns 2,90m. Aquesta algada ve determinada per

la mida dels conductes i les maquines que ha de cobrir, en especial pels extractors de
les campanes que descansen sobre els coberts dels patis d'instal-lacions.

El sistema constructiu de la coberta ve configurat basicament per tres capes

(de dins a fora): una xapa plegada , un panell de llana de roca d'aillament térmic i una
lamina impermeable i autoprotegida d'acabat.

Per drenar les cobertes s’ha decidit donar una lleugera pendent, del 3% a la

coberta A i del 2% a les cobertes B i C. En el cas de la coberta C s’ha col-locat un
canalo corregut a la part perimetral per recollir 'aigua i conduir-la a través de 4 baixants <" “s

<

<
z

ARQUITECTES

G..

CANTALLOPS

o,

VICENTE

cantaliopsvicente.com

LR
Hyg.a®

4
3

”

EY

&



a la capa de graves. Les cobertes A i B formen una coberta a dues aiglies amb una
canalé corregut a la part central que també consta de 4 baixants que condueixen
l'aigua a la capa de graves.

Pel que fa a la pell de facana s’ha optat per un sistema neutre i integrat en la
construccio existent i al conjunt d’edificis de la Universitat de Lleida. Aquest sistema
consisteix en protegir les faganes oest, nord i est amb uns perfils de xapa metal-lica
perforada que amaguen el conjunt d’instal-lacions i a la vegada permeten la ventilaci6 i
I'extraccié de fums de les maquines existents. El tester sud s’ha deixat lliure per tal de
facilitar I'accés pel manteniment a I'ambit de maquines.

MC 2 Treballs Previs.

Durant I'execucid de l'obra caldra protegir pertinentment tots els conductes i
magquines existents per evitar que es malmetin.

Aixi mateix, s’hauran de mantenir totes les mesures de prevencid,
particularment les relatives a proteccio i seguretat de I'obra com ara el tancat perimetral
de I'ampit de coberta de les fagcanes est, oest i nord. Caldra dur a terme la realitzacio de
totes les mesures de precaucié necessaries que consideri el coordinador de Seguretat i
Salut.

El llistat complert de les tasques a realitzar a la coberta de I'edifici de la Facultat
de Medicina és el segiient:

1. Cobriment de I'ambit d'instal-lacions (ambit d'actuacié principal):
Cobriment amb coberta Deck de les maquines i instal-lacions per evitar que
es malmetin.

2. Desmuntatge de 2 coberts existents: del pati 4 i pati 5.
Caldra desmuntar les estructures dels coberts i la xapa sandwich. També
es retiraran els daus de formigo i es restituiran els ambits de grava
afectats.

3. Canvi d'algcada d'alguns conductes
Per poder realitzar el manteniment correcte dels extractors de les
campanes i les maquines caldra moure un parell de conductes adjacents al
pati 5 perqué aquest espai no és accessible. Caldra pujar els conductes i
modificar el seu tracat, que es concretara en obra.

4. Prolongacio i gir dels conductes extractors de les calderes
Amb l'execucié de la nova coberta els conductes queden a l'interior

d'aguesta. Caldra modificar-los, fent-los sortir per sobre la nova coberta.
Els conductes hauran d'anar paral-lels a la paret del badalot. o,
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5. Afectacio d'algunes instal-lacions que van grapades a la facana :

Caldra moure el cablejat i els llums perimetrals perqué quedin sota la nova
coberta. També desplacar I'antena de la fagana oest. La D.F. definira la posicio
exacte d'aquests elements en obra. Caldra pujar les sondes de les maquines
gue van grapades a la paret del badalot perqué no quedin tapades per la
coberta. Aquestes han de quedar ben exposades.

6. Prolongacio dels conductes extractors de les campanes

Aquests conductes hauran de sortir per sobre la nova coberta. Caldra
implementar la llargada dels tubs i col-locar els remats de les xemeneies a

la nova alca. S'inclouen també les peces de remat amb la coberta i les
subjeccions que siguin necessaries.

Aquestes actuacions es poden veure grafiades al planols A/01 del projecte.

— vegi's planol A/01. Estat actual, afectacions i feines complementaries.
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MC 3 Sustentaci6 de la nova coberta.

MC 4

Els fonaments de la coberta lleugera sén sabates aillades de formig6 armat que
es construeixen sobre la capa geotéxtil de la coberta existent. Préviament, s’hauran de
retirar els ambits de grava afectats pels fonament i un cop s’hagin executat els
fonaments es procedira a reomplir el seu perimetre amb la mateixa grava.

El dimensionat dels fonaments s’ajusta tant a les necessitats estructurals que la
coberta necessita com als espais lliures que deixen els conductes i les maquines de la
coberta. Alguns d'aquests daus es connectaran a les bancades d'instal-lacions
existents per complementar-ne el pes.

Alguns dels pilars de la coberta C aprofitaran les bancades de formigé existent
de les maquines per cargolar-se, evitant aixi I'execucié de noves sabates. Els perns
d’ancoratges d'aquestes plaques seran més curts, segons el gruix de la solera.

Els fonaments de formig6 armat portaran incorporats unes esperes on es
cargolaran les platines amb els pilars. Per evitar que l'aigua quedi estancada sobre les
plaques d'ancoratge dels pilars, caldra preveure I'execucié d'un tall al fonament i
I'execucio d'uns nans de formigé sobre les xapes.

En obra es comprovara la posicid dels fonaments i es faran els ajustos
necessaris de I'estructura per adaptar-se a I'obra executada, tot seguint les directrius
de la D.F.

Sistema Estructural.

L'estructura de suport de la coberta esta integrament realitzada amb elements
d’acer cargolats.

Es tracta d'un sistema estructural metal-lic format per un total de 12 portics
d’'acer arriostrats entre ells i col-locats sobre daus de formigé armat. Tots els conjunts
sén d’acer per pintar i cargolats en obra. Cada coberta consta dels elements seglients:

Coberta A

- Fonament de dau de formig6 de diferents mides i amb esperes 8 ut.

- Pilars HEB 120 d’acer amb pletina incorporada 10 ut.
- Jasseres IPE 120 d’acer amb pletina incorporada 5 ut.
- Perfils IPE 120 d’arriostrament 8 ut
- Triangulacions d’arriostrament amb rodons de @ 16mm. 4 ut.
Coberta B

- Fonament de dau de formigé de diferents mides i amb esperes 4 ut.
- Pilars HEB 120 d’acer amb pletina incorporada 4 ut.
- Jasseres IPE 120 d’acer amb pletina incorporada 2 ut.
- Perfils IPE 120 d’arriostrament 2 ut
- Triangulacions d’arriostrament amb rodons de @ 12mm. 4 ut.

<

=
3
<

o
F

CANTALLOPS

URA
ot

%
4

U

ARQUITECTES

VICENTE

cantaliopsvicente.com

e"b
va

a®

e

7

£3
o
=

N
&

4

3



Coberta C

- Fonament de dau de formig6 de diferents mides i amb esperes 6 ut.
- Pilars HEB 120 d’acer amb pletina incorporada 10 ut.
- Jasseres IPE 240 d’acer amb pletina incorporada 5 ut.
- Perfils IPE 160 d’arriostrament 4 ut
- Perfils IPE 120 d’arriostrament 4 ut.
- Triangulacions d’arriostrament amb rodons de & 16mm. 4 ut.

L’estructura i més concretament els portics s’han dissenyat en tres conjunts de
peces que permetin la facilitat a I'hora de la seva manipulaci6, el transport i el
muntatge. Per tant els conjunts arribaran a I'obra preparats per fer el muntatge. Totes
les unions es faran en sec, mitjancant cargols d'acer.

La distribucié dels pilars també s'adapta a la posicié6 de les maquines i els
conductes existents. Per aixo s’han diferenciat tres cobertes, la A i la B que formen un
conjuntila C.

En la coberta A s’ha optat per una estructura de 5 portics separats 4 metres
entre ells. Aquesta distancia permet alhora salvar les maquines i conductes i cobrir
I'espai entre portics amb una xapa grecada de mida reduida.

La coberta B esta formada per 2 portics separats entre ells 4,45m i també es
cobreix amb una xapa grecada de mides reduides.

En la coberta C s’ha optat per una estructura de 5 portics separats 6 metres
entre ells. Aquesta distancia permet salvar les maquines i conductes i aprofitar les
lloses de formigé de les maquines per als fonaments d’alguns pilars. La llum gran que
hi ha entre portics s’haura de cobrir amb una xapa grecada de dimensions majors que
la de la coberta A'i B.

T -

El ferrer encarregat d'executar I'estructura metal-ica haura de prendre les
mides definitives en obra, en funcié de la posicio dels fonaments. Caldra refer tots els
planols de muntatge de ferro que siguin necessaris per adaptar-se a la realitat.

La definicié acurada de tots els elements estructurals de coberta aixi com els
calculs justificatius s'adjunten a la memoria d’estructura:

—> vegi's Annex 1. Memoria de I'estructura.
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MC 5 Sistema Envolvent.
Coberta

Es tracta d'un sistema de coberta acuUstica tipus Deck formada per 3 capes:

LAMINA IMPERMEABLE

PLAQUES D'AILLAMENT

PERFIL DE XAPA

- Perfil de xapa grecada model EUROBASE 67 — EUROPERFIL.

La xapa és d’'acer galvanitzat amb un gruix de 1mm i té un acabat lacat de
color gris metalisse 9006 i seguira el modul de 4 m de separacio entre
suports per a la coberta A i el modul de 4,55m de separacié entre suports
per a la coberta B..

—> vegi's Annex 2. Caracteristiques Sistema coberta Eurobase 67 Europerfil.

- Perfil de xapa grecada model EUROBASE 106 — EUROPERFIL.

La xapa és d’acer galvanitzat amb un gruix de 1mm i té un acabat lacat de
color gris metalisse 9006 i seguira el modul de 6 m de separacié entre
suports.

— vegi’'s Annex 2. Caracteristiques Sistema coberta Eurobase 106 Europerfil.

Les xapes de coberta es fixaran mecanicament als perfils IPE de
I'estructura. Es col-locara un cargol cada 30cm als encavalcaments i si no
n’hi ha un siiun no. A més de la fixacio establerta cada 2 portics caldra
preveure una fixacio als portics entremitjos. L'acabat inferior dels perns de
fixacid sera a ran dels perfils, per tant, la part sobrant s’haura de tallar, tot
segons indicacions de la D.F.

- Plagues d’aillament EUROAILLANT PIR — EUROPERFIL.

La capa de d’'aillament esta formada per panells de 1200x2500mm i 70mm
de gruix d’espuma de polisocianurato PIR amb classificacié B s1 dO de
32kg/m3 de densitat. Els panells garanteixen una minima absorcié d'aigua i
tenen una alta resisténcia. Aquests panells es fixaran mecanicament a la
xapa grecada.

— vegi’'s Annex 3. Caracteristiques aillament Euroaillant Pir de Europerfil.

- Lamina impermeable autoprotegida POLITABER VEL 40/G - SOLPLAS

La lamina és de betum “elastomero” (SBS) de superficie autoprotegida,
amb proteccio mineral color gris amb rotllos d’un metre d’ample i 10m de
llargaria. La tela va clavada mecanicament al panell aillant i a la xapa
col-laborant de coberts. El solapament entre lamines es fara sobre els tacs
de clavat i es soldara en calent.

— vegi's Annex 4. Caracteristiques lamina impermeable Solplas.
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Facana

L'objectiu és aconseguir una fagcana homogeénia i continua. El revestiment de
Xapa ocupara tota la superficie de fagana nord , est i oest, deixant lliure la facana sud.
D’aquesta manera assegurem l'accés a I'espai d’instal-lacions i una major ventilacio.

Els perfils de xapa de fagana modulen cada 2m, adaptant-se a la llum dels
diferents portics i van cargolats a uns perfils de suport d’acer. Els cargols entre xapes
de fagana portaran incorporades unes cabotes de remat. La xapa de revestiment sera
perforada i lacada de color gris, model ATENEA — EUROPERFIL.

ra ] )
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—> vegi's Annex 5. Caracteristiques xapa Atenea Europerfil.

Remats de Xapa

Es molt important rematar tots els junts de materials i cantonades amb els
perfils pertinents de xapa plegada de remat tan si s6n estandarditzats com especials.

A les facanes van col-locats un perfils de remat inferior tipus P02 i a la part
superior tipus A57 i A62.

Els testers de la fagana sud va recobert amb unes xapes especials que caldra
col-locar com indiquen els planols.

MC 6 Drenatge de la coberta

El drenatge és el propi del sistema de coberta Deck. Es construeix I'estructura
de la coberta amb una inclinaci6 del 2% en el cas de les cobertes B i C i del 3% en el
cas de la coberta A i es garanteix la estanquitat amb la lamina impermeable per tal de
conduir les aiguies al lateral nord.

Tant en el conjunt format per les cobertes A i B com en la coberta C la recollida
d'aiglies es fa a traves d'un perfil de xapa o canald corregut que rep les aigiies i les
expulsa per quatre baixants distribuits de forma que coincideixen amb quatre pilars.
Finalment, les aigiies s6n abocades sobre de la grava de la coberta invertida existent
del mateix edifici.
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MC 7 Procés d’execucio de la coberta.

Per tal de minimitzar els costos i el temps d'execucid i, tenint en compte que

I'edifici i les instal-lacions funcionen a ple rendiment, s’ha optat per una construccio a
base de sistemes prefabricats i unions en sec.

Abans de I'execuci6 de la coberta lleugera s’hauran d’haver realitzat els treballs

previs enumerats en el punt MC 2 d’aquesta mateixa memoria.

Cal tenir en compte que molt bona part dels treballs previs de muntatge es

duran a terme en taller. Les feines de taller també seran supervisades periddicament
perlaD.F.ilaD.E.

N

ook w

RB©oN

El procés de muntatge de la coberta constara de les seguents fases:

Fonamentacio6 dels daus de formigd amb les esperes construits sobre el
geotextil de coberta.

Cargolat dels conjunts de pilars HEB 120 i les seves xapes a les esperes dels
daus de formigo.

Col-locacio de les jasseres IPE (cargolat de les xapes als pilars).

Cargolat dels perfils IPE entre portics.

Triangulacions dels portics amb rodons @ 16mm.

Col-locacié de la xapa grecada Eurobase 67 o Eurobase 106 cargolada a les
jasseres.

Canal6 de recollida d'aigua i baixants.

Taulell perimetral de remat de coberta (collat als perfils de suport).

Plaques d'aillament termic Euroaillant Pir fixades mecanicament a la xapa.

. Lamina impermeable autoprotegida soldada sobre aillament.
. Xapa de remat de facana Atenea collada als perfils de suport juntament amb la

xapa de remat inferior.

. Xapa d'acer galvanitzat de coronament de coberta (entrega entre xapa Atenea i

lamina impermable).
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CN Memoria compliment CTE i altres reglaments i disposicions.

El present Projecte es redacta considerant el compliment integre de les
Normes sobre construccié vigents d'acord amb el C.T.E (Part | i Il) segons el Decret
462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71) aixi com el d'altres reglaments i
disposicions.

Normativa tecnica d’Edificacio maig 2010

Normativa técnica general aplicable als projectes d'edificacio d’acord al CTE

El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redaccion de proyectos y
direccion de obras de edificacion”, estableix que en la memoria i en el plec de prescripcions técniques
particulars de qualsevol projecte d'edificacio es faci constar expressament I'observanca de les normas de la
presidencia del gobierno i les del ministerio de /a vivienda sobre la construccié vigents.

Es per aixd convenient que en la memaria figuri un paragraf que faci al-lusié a I'esmentat decret i especifiqui
gue en el projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcci6.

Aixi mateix, en el plec de prescripcions técniques particulars s'incloura una relacié de les normes vigents
aplicables sobre construccio i es remarcara que en I'execucié de I'obra s'observaran les mateixes.

A I’entrada en vigor del Codi Tecnic de I’Edificacié, CTE, es deroguen diverses normatives i per
donar compliment a les noves exigéncies basiques s’han d’aplicar els documents basics, DB, que
composen la part 11 del CTE.

Degut a I'ampli abast del CTE, aquest es referéncia tant en 'ambit general com en cada tema indicant el
document basic o la seccio del mateix que li sigui d’aplicacié

A més, els productes de construccio (productes, equips i materials) que s'incorporin amb caracter permanent
als edificis, en funcié de I'Gs previst, duran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de
productes de construccid, transposada pel RD 1630/1992, de desembre, modificat pel RD 1329/1995.

En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referéncia a normes UNE-EN, CEl,
CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte.

. Ambit general

Ley de Ordenacion de la Edificacion, LOE

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificaci6: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02) Modificada pels Pressupostos generals de I'estat per a
I'any 2003. art. 105

Cdédigo Técnico de la Edificacion, CTE

RD 314/2006, de 17 de marg de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009
(BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es madifica el Codi técnic
de I'edificacié, en matéria d'accessibilitat i no discriminacié a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10; en vigor des del 12.03.10;
aplicacié voluntaria fins al 11.09.10)

Normas para la redaccién de proyectos y direccion de obras de edificacion

D 462/71 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificacion

0. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correcci6 d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per I'0. 14/6/71(BOE: 24/7/91)
Libro de Ordenes y visitas

D 461/1997, de 11 de marg

Certificado final de direccion de obras

D. 462/71 (BOE: 24/3/71)
Llei de I’Obra publica

Llei 3/2007 (DOGC: 06.07.07)
Ley de Contratos del sector publico

Ley 30/2007 (BOE: 31.10.07)
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Annexos

Annex 1. Memoria de I'estructura. Calcul de I’estructura.

S’han diferenciat tres tipus de coberta segons la seva posicié en planta i la llum
gue cobreixen:

Coberta A) Coberta de la banda oest formada per 5 portics.

Coberta B) Coberta de la banda nord formada per 2 portics.

Coberta C) Coberta de la banda est formada per 5 portics de llom gran.

La memoria i els calculs justificatius dels diferents elements de I'estructura
s'adjunten al CD.

Fonaments

Els fonaments de la coberta lleugera s6n sabates aillades de formigé armat que
es construeixen sobre la capa geotéxtil de la coberta existent.

El dimensionat dels fonaments s’ajusta tant a les necessitats estructurals que la
coberta necessita com als espais lliures que deixen els conductes i les maquines de la
coberta.

Els fonaments de formigé armat portaran incorporats unes esperes on es
cargolaran les platines amb els pilars.

Estructura Metal-lica

Es tracta d'un sistema estructural metal-lic format per un total de 12 portics

d’'acer arriostrats entre ells i col-locats sobre daus de formigé armat. Tots els conjunts
sén d’acer per pintar i cargolats en obra. Cada coberta consta dels elements seglients:

Coberta A

- Fonament de dau de formigé de diferents mides i amb esperes 8 ut.
- Pilars HEB 120 d’acer amb pletina incorporada 10 ut.
- Jasseres IPE 120 d’acer amb pletina incorporada 5 ut.
- Perfils IPE 120 d’arriostrament 8 ut
- Triangulacions d’arriostrament amb rodons de @ 16mm. 4 ut.
Coberta B

- Fonament de dau de formigé de diferents mides i amb esperes 4 ut.
- Pilars HEB 120 d’acer amb pletina incorporada 4 ut.
- Jasseres IPE 120 d’acer amb pletina incorporada 2 ut.
- Perfils IPE 120 d’arriostrament 2 ut
- Triangulacions d’arriostrament amb rodons de @ 12mm. 4 ut.
Coberta C

- Fonament de dau de formigé de diferents mides i amb esperes 6 ut.
- Pilars HEB 120 d’acer amb pletina incorporada 10 ut.
- Jasseres IPE 240 d’acer amb pletina incorporada 5 ut.
- Perfils IPE 160 d’arriostrament 4 ut
- Perfils IPE 120 d’'arriostrament 4 ut.

- Triangulacions d’arriostrament amb rodons de @ 16mm. 4 ut.
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Resisténcia al foc de I’estructura — Compliment del DB-SI6

Segons l'article 3.2. del DB-SI6:

“les estructures de les cobertes lleugeres no previstes per a ser utilitzades en
I'evacuaci6 dels ocupants i que l'algcada respecte la rasant exterior no superi els
28m, aixi com els suports que Unicament suportin les cobertes, hauran de ser
ER-30 quan el seu col-lapse no pugui ocasionar desperfectes greus als edificis
0 establiments proxims, ni comprometre I'estabilitat de les plantes inferiors o la
compartimentacié dels sectors d'incendi. A tals efectes, pot entendre’'s com a
lleugera aquella coberta la carrega permanent de la qual no excedeixi 1KN/m2”

La coberta del present projecte compleix totes les prescripcions descrites en el paragraf
anterior. En particular es compleix la condicié ER-30 de I'estructura.
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Annex 2.

Caracteristiques del perfil de xapa plegada Eurobase 67 i Eurobase 106
d’Europerfil.
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(RIFFROFERF I

AMBITO DE APLICACION:

Cubierta deck

Cubierta sandwich - pefrfil interior

Fachada sandwich - interior vertical/horizontal
Interiores, falsos techos, etc

Encofrado permanente

VALORES ESTATICOS SECCION COMPLETA

Peso [o] w2
Kg/m2 cm4/ml cm3/ml

7,63 57,013 12,701 25,784
8,48 63,778 14,207 28,848
9,09 68,609 15,282 31,037
9,69 73,441 16,358 33,226
10,66 81,172 18,078 36,731
12,11 92,768 20,658 41,989
14,54 112,094 | 24,956 50,760

CARACTERISTICAS GEOMETRICAS

EUROBASE 67

PERFILES DE CUBIERTA DECK - 4.202.67 | 01B.4

MATERIA PRIMA:

Calidad de acero: EN 10326

Acero galvanizado: EN 10326

Acero prelacado: EN 10169-1

Tolerancias dimensionales y de forma: EN 10143

Colores y calidades:
Ver carta de colores de EUROPERFIL

67

GAMA DE FABRICACION Y ACCESORIOS

Perforado Haironphone esp. max. 1mm. Sl cubierta NO
Curvado liso
min. 0,60 mm. fachada NO
Espesor de perfilado
max. 1,20 mm. cubierta NO
Curvado gradual
Largo min. perfilado 1.200 mm. fachada NO
Largo min. corte 100 mm. Junta estanca nervada gris Sl
Largo max. perfilado 14.000 mm. Poliéster nervado Sl
cubierta Sl Carga max. orientativa m2/camion 1.000
Matriz de troquelado
fachada NO
Posicion /ERVERVER N A AN
Radio de curvado E . 1 . 1
natural a la colocacion | =SP€s0! (mm) 0,60 0,75 0.60 0.75 R
Radio (m.) 50 48 45 48 46 43

Los valores de utilizacion facilitados en este documento derivan de ensayos efectuados bajo control de BUREAU VERITAS, conforme a las
Normas Francesas de fabricacion y utilizacion de perfiles metélicos (NFP 34.503), segun informe DEM 7 91 345 02.
EUROPERFIL, S.A. se reserva el derecho de modificar sin previo aviso cualquiera de las caracteristicas del perfil aqui referenciado.

OFICINAS CENTRALES FABRICA DE CERVERA FABRICA DE PANEL FABRICA DE TOLEDO

Avda. de la Granvia, 179 Avda. Vall d’Aran, s/n. Avda. Vall d’Aran, s/n. C. Cobre, 12-16

Pol. Ind. Granvia Sur Pol. Ind. de Cervera Pol. Ind. de Cervera Pol. Ind. Las Canteras

08908 L’HOSPITALET (BCN) 25200 CERVERA 25200 CERVERA 45520 VILLALUENGA DE LA SAGRA
@™ 932616333 @ 973532026 @ 973532026 @™ 925021272

93 261 63 38 & 973532170 973532170 9250212 77

www.europerfil.es & ALMACEN 973 53 20 86 & ALMACEN 973 53 20 86 AGO/07 - 1.19




EUROBASE 67

01B.4 | PERFILES DE CUBIERTA DECK - 4.202.67

A EUROPERF| LI

CARACTERISTICAS MECANICAS DE ENSAYO

Espesor (mm.)

0,63 0,70 0,80 0,88 1,00 1,20

Momento de flexion bajo

Mc 261,32
cargas concentradas (mdaN/m.)

279,53 319,47 | 351,41 | 399,33 | 479,20

Momento de inercia

en simple vano (cm4/m.) 2 53,73

61,10 65,46 69,83 76,81 87,28 | 104,74

Momento de inercia

a dos vanos iguales (cm4/m.) ls 42,13

52,09 55,81 59,53 65,48 74,41 89,29

Momento de inercia

en cotinuidad (cm4/m.) I 47,93

56,59 60,64 64,68 71,15 80,85 97,02

Momento de flexién en el vano

Sistema Elastico (mdaN/m.) 339,66

417,02 | 446,26 | 475,51 | 522,31 | 592,50 | 709,48

Momento de flexién en el vano

Sistema Elasto-Plastico (mdaN/m.) Mar

392,40 | 490,84 | 525,07 | 559,30 | 614,07 | 696,23 | 833,15

Momento de Flexiéon

sobre el apoyo (mdaN/m.) Man

300,83 | 364,95 | 390,18 | 415,42 | 455,80 | 516,38 | 617,33

CUADRO DE LUCES ADMISIBLE (m) (FLECHA ADMISIBLE L/200)

AN FAN A A A

Sobrecarga Peso propio

util Cubierta

KN/m2. KN/m2. Espesor (mm.)

Espesor (mm.)

063|070 |0,75|080|0,88| 1,00 | 1,20} 0,63 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,88 | 1,00 | 1,20

0,15 3,26 | 3,41 ( 3,49 | 3,56 | 3,68 | 3,84 | 408 | 4,05 | 438 | 448 | 458 | 4,73 | 493 | 5,18

0,20 3,25 (338 | 3,46 | 353|364 | 380|404 397|434 |4,44 | 454|469 | 4,89 |5,18

1,00

0,25 320 1333 (341|349 |360(3,75]399|390 (427|439 448|463 | 483|513

1,00 2,76 | 2,87 [ 294 | 3,00 | 3,10 | 3,24 | 3,44 | 3,11 | 3,42 | 3,53 | 3,65 | 3,82 | 4,07 | 4,42

0,15 303|316 |324 331|341 | 356 |378]369 (405|416 | 4,25 | 439|458 | 4,87

1,25

0,25 3,02 (315322329 |340| 355 (3,77 357 (392|405 | 4,18 | 437 | 456 | 4,84

0,15 2,85 (298 (304311321335 |356|341|3,75|3,87 (4,00 (413|431 | 4,58

1,50 0,25 2851298304 (3,11321|335(356]332)|364(3,77]389]4,07 (431|458

1,20 250|261 | 267|273 ]|282]|294|312]269 296|306 (315|330 (352 | 3,85

0,15 2,71 1283|289 (29 |305]|318(338]319|350(362]3,74|391 (4,09 | 435

1,75

0,25 2,71 1283|289 (29 |305]|318(338]311|342|(353]365]382]|4,07]|435

0,15 259 1270|277 (283292304 (324]300)|330(341]352]369 (391|416

2,00

0,25 2,59 1270|277 (283292304 (324]294|323(334]|345]| 3,61 (384|416

Para las sobrecargas y espesores inferiores, la luz admisible viene determinada por las sobrecargas temporales de
montaje, segln muestran los ensayos bajo cargas puntuales y lineales de 200 daN.
Se desaconseja la utilizacion de espesores inferiores a 0,70 mm. por riesgo de abolladuras en fase de construccion.

OFICINAS CENTRALES
Avda. de la Granvia, 179
Pol. Ind. Granvia Sur
08908 L’HOSPITALET (BCN)
& 93 261 63 33

93261 63 38
www.europerfil.es
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Avda. Vall d’Aran, s/n.
Pol. Ind. de Cervera
25200 CERVERA
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Avda. Vall d’Aran, s/n.
Pol. Ind. de Cervera
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FABRICA DE TOLEDO r
C. Cobre, 12-16
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(RIFFROFERF I

AMBITO DE APLICACION:

Cubierta deck

Cubierta sandwich - pefrfil interior

Fachada sandwich - interior vertical/horizontal
Interiores, falsos techos, etc

Encofrado permanente

VALORES ESTATICOS SECCION COMPLETA

g w1l w2
cm4/ml cm3/ml cm3/ml

8,24 149,229 | 22,937 36,450
9,16 166,934 | 25,657 40,778
9,81 179,580 | 27,600 43,870
10,47 192,227 | 29,543 46,962
11,51 212,461 | 32,650 51,911
13,08 242,813 | 37,311 59,335
15,70 293,399 | 45,077 71,715

CARACTERISTICAS GEOMETRICAS

EUROBASE 106

PERFILES DE CUBIERTA DECK - 3.250.106 | 01B.5

MATERIA PRIMA:

Calidad de acero: EN 10326

Acero galvanizado: EN 10326

Acero prelacado: EN 10169-1

Tolerancias dimensionales y de forma: EN 10143

Colores y calidades:
Ver carta de colores de EUROPERFIL

!
[{=3
=
|
250 -
750
|— =
GAMA DE FABRICACION Y ACCESORIOS
Perforado Haironphone esp. max. 1mm. NO cubierta Sl
Curvado liso
min. 0,60 mm. fachada Sl
Espesor de perfilado
max. 1,20 mm. cubierta NO
Curvado gradual
Largo min. perfilado 2.500 mm. fachada NO
Largo min. corte 2.500 mm. Junta estanca nervada gris Sl
Largo max. perfilado 16.990 mm. Poliéster nervado Sl
cubierta NO Carga max. orientativa m2/camion 1.000
Matriz de troquelado
fachada NO
Posicion /ERVERVER N A AN
Radio de curvado
natural a la colocacién Espesor (mm.) 0,60 0,75 1 0,60 0,75 1 R
Radio (m.) 98 100 102 90 92 94

Los valores de utilizacion facilitados en este documento derivan de ensayos efectuados bajo control de BUREAU VERITAS, conforme a las
Normas Francesas de fabricacion y utilizacion de perfiles metélicos (NFP 34.503), segun informe DEM 7 91 345 02.
EUROPERFIL, S.A. se reserva el derecho de modificar sin previo aviso cualquiera de las caracteristicas del perfil aqui referenciado.

OFICINAS CENTRALES FABRICA DE CERVERA FABRICA DE PANEL FABRICA DE TOLEDO

Avda. de la Granvia, 179 Avda. Vall d’Aran, s/n. Avda. Vall d’Aran, s/n. C. Cobre, 12-16

Pol. Ind. Granvia Sur Pol. Ind. de Cervera Pol. Ind. de Cervera Pol. Ind. Las Canteras

08908 L’HOSPITALET (BCN) 25200 CERVERA 25200 CERVERA 45520 VILLALUENGA DE LA SAGRA

W 932616333 @ 973532026 @ 9735320 26 @ 925021272
93 261 63 38 & 973532170 973532170 925021277
www.europerfil.es & ALMACEN 973 53 20 86 & ALMACEN 973 53 20 86

AGO/07 -1.21



EUROBASE 106 &/ EVRIOPERF LS

01B.5 | PERFILES DE CUBIERTA DECK - 3.250.106

CUADRO DE CARGAS ADMISIBLES (en KN / m2.con una flecha =L / 300)

FaN AN
Tramo simple

Sobrecarga admisible (kN/m2.)

Distancia entre apoyos
e (mm.) | 3,00 | 3,20 | 3,40 | 3,60 | 3,80 | 4,00 | 4,20 | 4,40 | 4,60 | 4,80 | 5,00 | 5,20 | 5,40 | 5,60 | 5,80 | 6,00 | 6,20 | 6,40 | 6,60 | 6,80

0,70 3,43 (284 (236|199 |169|145|125|1,09 090,84 |0,75|066|059]|053]|048|043|0,39]|0,35]033]|0,30

0,75 368|304 (253|213 (181 155|134 |1,17| 10209 |080]0,71|0,63]|057|051]|0,46|042]|0,38]0,35]|0,32

0,80 393324 (270|227 )|193|165|143|125 (109 0,9 |085]|0,76 0,67 |0,61]|054|049 045|041 |037|0,34

0,88 434|358 (298 |251|214 (183|158 |1.38(1,20| 1,06 |094|083]0,74|0,67|060]|054]|049 045|041 |0,37

1,00 498 | 410 | 342|288 (245|210 |181 (158|138 |122|1,08 |09 |085]|0,77 069 |0,62]|056]|051]|047|0,43

1,20 598|492 (410|346 (294 252|217 |19 |166|146 130|115 |1,02|092|083]|0,74 0,67 |0,61]|0,56 0,52

AN A AN

Doble tramo (ancho de apoyo >120 mm)

Sobrecarga admisible (kN/m2.)

Distancia entre apoyos
e (mm.) | 3,00 | 3,20 | 3,40 | 3,60 | 3,80 | 4,00 | 4,20 | 4,40 | 4,60 | 4,80 | 5,00 | 5,20 | 5,40 | 5,60 | 5,80 | 6,00 | 6,20 | 6,40 | 6,60 | 6,80
0,70 356 | 322|292 |266|244 224|206 |19 |176|164|153|1,43|1,33|1,25/|1,18|1,08|0,98|0,89|0,81]0,75

0,75 381 (345|313 |285|261|240 221|204 (189|176 |164|153|143|134|126 (1,16 105|095 |0,87|0,80
0,80 432|390 (354|322|294 (270|248 (229 (212|197 (184 |171|160 150|137 |1,24|113|1,02|0,93]0,85

0,88 4,75 | 4,29 | 3,89 | 354 | 3,23 297|273 (252|233 217202188 (1,76 | 165|151 |136|1,24|1,12]|1,02]|094

1,00 561|505 457|416 (380|348 |320 (29 |273|254|236|220|205|192|1,73|156|142|129|1,18|1,07

1,20 6,73 | 6,06 | 548 | 499 | 456 | 418 | 3,84 | 3,54 | 3,28 | 3,05 | 2,83 | 2,64 | 2,46 | 2,30 | 2,08 | 1,87 | 1,70 | 1,55 | 1,42 | 1,28

VANV ANERVANERVAN

Triple tramo (ancho de apoyo >120 mm)

Sobrecarga admisible (kN/m2.)

Distancia entre apoyos
e (mm.) |3,00 3,20 | 3,40 | 3,60 | 3,80 | 4,00 | 4,20 | 4,40 | 4,60 | 4,80 | 5,00 | 5,20 | 5,40 | 5,60 | 5,80 | 6,00 | 6,20 | 6,40 | 6,60 | 6,80
0,70 4,26 | 385|351 (321|294 271|240 (209|183 |161|143|127(113|102|091|082]|0,75|0,68]0,62]|0,57

0,75 456 | 4,13 | 3,76 | 3,44 | 3,15 (290 | 257 (224 |19 |172 153|136 | 121|109 098 0,88 |080]0,73|0,66|0,61

0,80 486 | 4,41 | 4,01 |3,67|336 (309274239 (209)|183|163|145|1,29|1,16|1,05|0,94|0,85|0,78 0,70 | 0,65

0,88 570|515 (468 | 427|391 |351|303)|264|231|203|180|160|143|128|115|1,04 (094 |0,86|0,78|0,71

1,00 6,73 | 6,08 | 5,52 | 5,03 | 4,60 | 4,03 | 3,48 | 3,03 | 2,65 | 2,33 | 2,06 | 1,83 | 1,64 | 1,47 | 1,32 | 1,19 | 1,08 | 0,98 | 0,90 | 0,82

1,20 8,08 | 7,30 | 6,62 | 6,04 | 552 | 484 | 418 | 3,64 | 3,18 | 2,80 | 2,47 | 2,20 | 1,97 | 1,76 | 1,58 | 1,43 | 1,30 | 1,18 | 1,08 | 0,98

OFICINAS CENTRALES FABRICA DE CERVERA FABRICA DE PANEL FABRICA DE TOLEDO

Avda. de la Granvia, 179 Avda. Vall d’Aran, s/n. Avda. Vall d’Aran, s/n. C. Cobre, 12-16

Pol. Ind. Granvia Sur Pol. Ind. de Cervera Pol. Ind. de Cervera Pol. Ind. Las Canteras

08908 L’HOSPITALET (BCN) 25200 CERVERA 25200 CERVERA 45520 VILLALUENGA DE LA SAGRA
@™ 932616333 @& 973532026 @ 973532026 @™ 925021272

93 261 63 38 & 973532170 973532170 9250212 77
www.europerfil.es & ALMACEN 973 53 20 86 & ALMACEN 973 53 20 86

AGO/07 - 1.22



Annex 3.

Caracteristiques de les plagues d’aillament EUROAILLANT PIR de
Europerfil.
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Las placas EUROAISLANTE PIR son una muy buena opcién de aislamiento
térmico para colocar como soporte de impermeabilizacién en cubiertas.
Las placas estan compuestas a base de espuma de poliisocianurato PIR

con clasificacién B, s1,d0. No contiene CFC ni HCFC'S.

Gracias a la estructura cerrada de esta espuma, ofrece muy buen
comportamiento frente al vapor de agua y condiciones climaticas

adversas.

La cobertura de ambas caras confiere gran estabilidad dimensional,

formando un elemento indeformable.

La placa EUROAISLANTE puede aplicarse en obra nueva y rehabilitacion
de naves industriales, grandes superficies, centros comerciales,

polideportivos y viviendas.

Una amplia gama de placas aislantes de
elevadas prestaciones

= Excelente comportamiento al fuego, clasificacion PIR B, s1, d0.
= Producto termo-estable, no funde ni gotea.

= Minima absorcion de agua.

= Alta resistencia.

= Muy buena capacidad aislante.

= Muy buena estabilidad dimensional.

= Ligereza.

= Facilidad y rapidez de colocacién.




Transporte y descarga

Europerfil realiza la gestion del transporte. A la recepcion del material en
obra y antes de proceder al montaje, el cliente debe comprobar si dicho
material corresponde con las especificaciones de su pedido y que no se
observa ningun defecto de fabricacion o transporte. Cualquier incidencia
debe hacerse constar en el albaran y se debe comunicar por escrito o
telefonicamente en un plazo de 24 horas, para que podamos gestionar
optimamente su reclamacion y facilitarle la solucién adecuada.

Se recomienda la descarga mediante carretilla elevadora o con eslingas,
extremando a precaucion durante la manipulacion para no dafiar
las placas.

Estocaje

Depositar los paquetes en una superficie plana y rigida sobre tacos de
porex uniformemente repartidos.

Estocar el material a cubierto para mantener el material aislado de efectos
climatolégicos adversos.

Montaje

Recomendamos gue la colocacion de las placas de Euroaislante se realice
a tresbolillo y paralelas a la greca de la chapa, conforme a los dibujos
adjuntos, de esta forma se considera que las fijaciones realizaran
adecuadamente la doble funcion de resistencia al viento y retencion de
las placas frente a variaciones térmicas.

Las fijaciones se deben colocar a 10 cm aproximadamente del perimetro
de la placa y coincidir siempre con la parte superior de la greca del perfil
metalico inferior, de forma que al atornillarlas a la placa lo atraviesen
completamente y la placa quede totalmente inmovil.

A titulo orientativo para la fijacion de una placa de Euroaislante, se
colocaran 1,6 fijaciones por metro cuadrado, aunque puede variar en
funcion de la zona edlica, las caracteristicas de la cubierta y la influencia
del viento en la misma.

2.500 mm l
100 mm
X X X
1.200 mm
X X X
-——

250 mm




Annex 4. Caracteristiques de la lamina impermeable Politaber Vel 40/G de Solplas.
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POLITABER

A c h A VEL 40/G
@ ov LAMINA DE BETUN MODIFICADO CON ELASTOMERO.

e i LBM. LAMINA ELASTOMERICA
FICHA TECNICA N° 31320 - REVISION 2/08 C€

INFORMACION COMPLETA DEL MARCADO-CE DE LA LAMINA POLITABER VEL 40/G

C€

N*® da Organismo Notificado: 0039

ASFALTOS CHOVA, S A.
Ctra. Tavernes a Liria, km 4,3. 46760 TAVERNES DE LA VALLDIGNA. Valencia

Ano de colocacion del Marcado-CE: 20068
N° Certificado de CPF: 00RQ/ICPT/ARSI00 16
Normas UNE-EN 13707 , 13858-1, 13868 y 13870

Lamina de 1 m x 10 m x 4 kg/m? de betin modificado con elastomeros con armadura de fielro de fora de vidrio, scabado interior
plastico y exteror granuios minerales o gizarra. Colocar por adhesion mediante soplete
Recomendada para: lamina superior en sistema bicapa expuesato a la intemperie o bajo proteccion pesada; monocapa
en cubierta inclinada, bajo tejas; astanquidad de estructuras enterradas o barrera anticapilaridad; barrera de vapor.
No recomsendada para: sistema monocapa; lamina infarior en sistsma bicapa; cubierta ajardinada.

ENSAYO METODO VALOR UNIDAD TOLERANCIA
; 3 véasse la documentacion del
Comportamiento frente a un fusgo externo: EN 13501-5 Baocrit1) fabricants (A. Chova)
Reaccion al fusgo: EN 13501-5 Class E
Reaistencia a la traccion en direccion longitudinal: EN 123111 350 N/Scm +100N/Scem
Reasistencia a la traccion en direccion transversal: EN 12311-1 250 N/Sem +100N/5cm
Elongacion en direccion longitudinal: EN 12311-1 PND %
Elongacion en direccion transversal: EN 12311-1 PND %
Resiatencia a una carga eatatica: EN 12730 PND kg
Reaistencia al impacto: EN 12601 PND mm
Resistencia al desgarro: EN 123101 -
Reasistencia de l2a juntaa: (A la cizalla) EN 123171 -
Plegabilidad: EN 1109 s-15 °C
Durabilidad: (Plegabilidad) EN 1208 -5 °C +5
(Reasistencia a fluencia) 100 °C £10
Eatanquidad: EN 1928 Pasa
Resistencia a raicas (psenstracion de): prEN 13248 -
| Sustancias psligrosas: - PND
Pasa - Poaitivo o correcto; PND -> Prestacion No Determinada; - -> No exigibls
OTRAS CARACTERISTICAS ADICIONALES DE LA LAMINA POLITABER VEL 40iG
Deaignacion: AENOR LEM-40iG-FV
Defactoa Visibles: EN 1850-1 Sin defectos visiblea
Maaa por unidad de area: EN 1849-1 40 kgim? -5 +10%
Dimensionas del rollo: {Longitud x Anchura) EN 1848-1 10 x 1 m 2
Presentacion en paleta conteniendo: - 250 m?
Pérdida de granule: EN 12039 20 % 201 +#10%
Eatabilidad dimsensional: EN 11071 - %
Reaistencia a la fluencia: EN 1110 2100 *C
Fecha: 01 de Febrero de 2008 www.chova.com

Sagna 1 del




POLITABER

ChovA | e e
LAMINA DE BETUN MODIFICADO CON ELASTOMERO.

L TETIR N Avon LBM. LAMINA ELASTOMERICA

FICHA TECNICA N° 31320 - REVISION 2/08 C€

DECLARACION DE CONFORMIDAD DE LA LAMINA POLITABER VEL 40iG

g

ASFALTOS CHOVA, SA.
Ctra. Tavernes a Liria, km 4,3, 46760 TAVERNES DE LA VALLDIGNA. Valencia
Lamina de 1 m x 10 m x 4 kg/m? de betin modificado con elastomeros con armadura de fieliro de flora de vidrio, acabado
nteror plastico y exteror granuios minerales o eizarra. Colocar cor adhesion mediants soplete.
Recomendada para: lamina superior en aistema bicapa expuesto a la intemperie o bajo proteccion pesada;
monocapa en cubierta inclinada, bajo tajas; estanquidad de eatructuras snterradas o barrera anticapilaridad;
barrera de vapor.
No recomendada para: sistema monocapa; Iamina infarior an sistema bicapa; cubierta ajardinada.

Producto conforme con el Anexo Z.A. de las normaa UNE-EN 13707, 13858-1, 13869 y 130870

Praferentements, taner los rollos almacenados en loa palets originales, y en la posicion indicada en la etiqueta. No
aplicar a temperatura inferiores a -3 °C

N° Certificado de CPF: 0029/CPD/ABSI0016

Juan Bixquart Mahiquss
Director Técnico

En Tavernea de la Valldigna a 01 de Febrero de 2008

DESCRIPCION DE LA LAMINA POLITABER VEL 40VG

5. Granulo mineral o pizarra.

En colores: consultar tarifa de precios
Banda de solape. 8 cm

Fieltro de fibra de vidrio

POLITABER - Betin SBS

Film de plastico. Antiadherente

s ol
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Annex 5. Caracteristiques del perfil de xapa Atenea d’Europerfil.
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AIEROPERFI LS ATENEA

PERFILES DE FACHADA ARQUITECTONICA - 5.202.44 | 01D.4

AMBITO DE APLICACION: MATERIA PRIMA:

Fachada simple - vertical/horizontal Calidad de acero: EN 10326
Fachada sandwich - exterior vertical/horizontal Acero galvanizado: EN 10326
Fachada sandwich - interior vertical/horizontal
Interiores, falsos techos, etc

Acero prelacado: EN 10169-1
Tolerancias dimensionales y de forma: EN 10143

Colores y calidades:
Ver carta de colores de EUROPERFIL

VALORES ESTATICOS SECCION COMPLETA

Peso [o] w1 w2
Kg/m2 cm4/ml cm3/ml cm3/ml

6,12 12,656 6,349 5,259
6,80 14,157 7,101 5,883
7,28 15,230 7,638 6,330
7,92 16,302 8,175 6,776
7,77 18,019 9,034 7,491
9,71 20,593 10,322 8,563
11,65 24,883 12,466 10,351

CARACTERISTICAS GEOMETRICAS

Cara
1010 Interior

| |

’W\/"\/"\//l-\\/

Cara |
Exterior
=
GAMA DE FABRICACION Y ACCESORIOS
Perforado Haironphone esp. max. 1mm. NO cubierta NO
Curvado liso
min. 0,60 mm. fachada NO
Espesor de perfilado
max. 1,20 mm. cubierta NO
Curvado gradual
Largo min. perfilado 1.800 mm. fachada NO
Largo min. corte 100 mm. Junta estanca nervada gris NO
Largo max. perfilado 16.990 mm. Poliéster nervado NO
cubierta Sl Carga max. orientativa m2/camion 2.000
Matriz de troquelado
fachada NO Corte a Inglete (45?%) Sl

Los valores de utilizacion facilitados en este documento derivan de ensayos efectuados bajo control de BUREAU VERITAS, conforme a las
Normas Francesas de fabricacion y utilizacion de perfiles metalicos (NFP 34.503), segun informe DEM 7 91 345 02.
EUROPERFIL, S.A. se reserva el derecho de modificar sin previo aviso cualquiera de las caracteristicas del perfil aqui referenciado.

OFICINAS CENTRALES FABRICA DE CERVERA FABRICA DE PANEL FABRICA DE TOLEDO

Avda. de la Granvia, 179 Avda. Vall d’Aran, s/n. Avda. Vall d’Aran, s/n. C. Cobre, 12-16

Pol. Ind. Granvia Sur Pol. Ind. de Cervera Pol. Ind. de Cervera Pol. Ind. Las Canteras

08908 L’HOSPITALET (BCN) 25200 CERVERA 25200 CERVERA 45520 VILLALUENGA DE LA SAGRA
@™ 932616333 @ 973532026 @ 973532026 @™ 925021272

93 261 63 38 & 973532170 973532170 9250212 77
www.europerfil.es & ALMACEN 973 53 20 86 & ALMACEN 973 53 20 86

NOV/06 - 1.43



ATENEA

01D.4 | PERFILES DE FACHADA ARQUITECTONICA - 5.202.44

EUR

CUADRO DE CARGAS ADMISIBLES (FLECHA ADMISIBLE L/200)

Sobrecarga admisible en daN/m?2.
Luz A AN AN JAY FAN
(m.) 0,63 0,70 0,75 0,80 0,88 1,00 0,63 0,70 0,75 0,80 0,88 1,00
Presion 205 87 94 101 108 122 137 187 202 216 231 261 290
Depresion 86 93 100 107 122 136 217 235 252 270 306 343
Presion 61 66 71 76 87 97 150 162 174 186 210 234
2,50
Depresidon 61 66 71 76 86 96 156 169 182 195 221 247
Presion 44 48 52 55 63 70 116 126 135 145 164 184
2,75
Depresion 44 48 51 55 62 70 116 125 135 144 163 183
Presion 32 35 38 41 46 52 88 95 102 110 124 139
3,00
Depresion 32 35 38 40 46 51 87 95 102 109 124 138
Presion 30 34 38 68 73 79 84 96 107
3,25
Depresion 30 34 38 67 73 78 84 95 107
Presion 53 57 62 66 75 84
3,50
Depresion 53 57 61 66 74 83
Presion 42 45 49 52 59 66
3,75
Depresion 41 45 48 52 59 66
Presion 33 36 39 41 47 53
4,00
Depresion 33 36 38 41 47 52

Al margen de los valores indicados, por cuestiones estéticas se recomienda no sobrepasar los 3 m.
de distancia entre perfiles de soporte.

OFICINAS CENTRALES
Avda. de la Granvia, 179
Pol. Ind. Granvia Sur
08908 L’HOSPITALET (BCN)
@™ 932616333

93 261 63 38
www.europerfil.es

FABRICA DE CERVERA
Avda. Vall d’Aran, s/n.
Pol. Ind. de Cervera
25200 CERVERA

@ 973532026

& 973532170

& ALMACEN 973 53 20 86

FABRICA DE PANEL

Avda. Vall d’Aran, s/n.
Pol. Ind. de Cervera
25200 CERVERA

@ 973532026
973532170

& ALMACEN 973 53 20 86

FABRICA DE TOLEDO
C. Cobre, 12-16

Pol. Ind. Las Canteras
45520 VILLALUENGA DE LA SAGRA
® 925021272
9250212 77

NOV/06 - 1.44




Annex 6. Fitxa de residus
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( Font: Guia d'aplicacié del Decret 201/1994 - Programa LIFE- ITEC )

juny de 2006

Oficina Consultora Técnica. Col-legi d’Arquitectes de Catalunya

RESIDUS Obra Nova

FITXA PEL COMPLIMENT DE:

DECRET 201/1994 |
de la construccio

DECRET161/2001, Reguladors dels enderrocs i altres residus

DECRET 21/2006 Adopcio de criteris ambientals i d'ecoeficiencia als edificis

RESIDUS
Obra nova

tipus i quantitats

IDENTIFICACIO DE L'EDIFICI

Situacio: Avinguda Alcalde Rovira i Roure 10
Municipi : LLEIDA Comarca : SEGRIA
AVALUACIO | CARACTERISTIQUES DELS RESIDUS
Residus d'excavacio
Volum Densitat residu real Pes residu Volum aparent
Tipus de terres d'excavacio ) m’ (tones/m3) (tones) m3
grava i sorra compacta 2 2 4 2,4
grava i sorra solta 0 1,7 0 0
argiles 0 2,1 0 0
terra vegetal 0 1,7 0 0
terraplé 0 1,7 0 0
pedraplé 0 1,8 0 0
altres 0 0 0 0
Total residu excavacio 2m? 4 2m?
Residus de construccio totals
Superficie construida (2) 300| m?
Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
(tones/m’) (tones) (m¥m?) (m%
sobrants d'execuci6 0,05 15 0,045 13,5
obra de fabrica 0,015 4,5 0,018 54
formigé 0,032 9,6 0,0244 7,32
petris 0,002 0,6 0,0018 0,54
altres 0,001 0,3 0,0013 0,39
embalatges 0,038 11,4 0,08 24
fustes 0,0285 8,55 0,067 20,1
plastics 0,00608 1,824 0,008 2,4
paper i cartré 0,00304 0,912 0,004 1,2
metalls 0,00038 0,114 0,001 0,3
Total residu edificacio 0,088 264t 0,125 | 375m’
Desglos de residus de construccio per tipus i fase d'obra
fonaments/estructura m? tancaments m? acabats m?
formigéns, fabrica, petris 1,665 14,49 6,3
fustes 0,225 0,5175 1,1025
plastics 1,395 0,69 2,0475
paper i cartré 0,225 1,2075 2,3625
metalls 0,99 0,1725 0,63
altres 0,1725 0,1575
guix 3,15
Totals 45 m’® 1725 m° 1575 m°




( Font: Guia d'aplicaci6 del Decret 201/1994 - Programa LIFE- ITEC )

juny de 2006

Oficina Consultora Técnica. Col-legi d’Arquitectes de Catalunya

RESIDUS Obra Nova

FITXA PEL COMPLIMENT DE:

DECRET 201/1994 | DECRET161/2001, Reguladors dels enderrocs i altres residus
de la construccio

DECRET 21/2006 Adopcio de criteris ambientals i d'ecoeficiencia als edificis

RESIDUS
Obra nova

gestio

GESTIO DE RESIDUS

Els materials d'excavacid que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra autoritzada, no tenen la consideracio de residu

S'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a I'obra en contenidors o espais reservats pels

seguents residus
Petris, obra de fabrica i formigé si no
Metalls sif X no
Fustes si no
Plastics sif X no|:|
Vidre si no

Potencialment perillosos sif X

Altres no perillosos si no

Els residus es gestionaran fora de I'obra en:

Instal-lacions de reciclatge i/o valoritzacié |:|
Diposit autoritzat de terres, enderrocs i runes de la construccio
Tipus de residu i Nom ,adreca i codi de gestor del residu ( decret 161/2001)3)
tipus de residu gestor adreca codi del gestor
Total excavacio 2md
Total construccio 37,5 m®
Calcul de la fianga Residus de excavacio (4) 2m 6,01 eu/m® 14,42 euros
Residus de construcci6 (4) 15,75 m? 12,02 eu/m® 189,32 euros

VOLUM TOTAL DELS RESIDUS |

18,15 m®

[Total fianga

203,74 euros

Notes: (1) Emplenar la medicié d'excavacié segons tipus de terreny en nf (sense esponjament)
(2) Emplenar la superficie construida de I'edifici
(3) Cal especificar quin residu tracta el gestor, I'adreca i el codi de gesto
(4) Emplenar la quantitat total de residu si no es reutilitza ni recicle




PL index de Planols.

A/00  Emplagament. A3 . 1/500, 1/2000
A/01  Estat actual, afectacions i feines complementaries. A3 . 1/150, 1/100
A/02  Planta coberta. A3 . 1/150

A/03  Seccions i algats generals. A3 . 1/150, 1/100
A/04  Estructura. Planta i seccions. A3 . 1/100

A/05  Estructura. Fonaments. A3 . 1/100

A/06  Estructura. Portics. A3 . 1/40

A/07  Estructura. Nusos coberta A. A3 . 1/40

A/08  Estructura. Nusos coberta B. A3 . 1/40

A/09  Estructura. Nusos coberta C. A3 . 1/40

A/10 Detalls I. Portics i facana. A3 . 1/40

A/11 Detalls Il. Remats i canald. A3 . 1/20, 1/10

Lluis Cantallops i Dalmau

Arquitecte.

N° col-legiaci6 30.247-3

Gener de 2012

En representacié de CANTALLOPS - VICENTE ARQUITECTES S.L.P.
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PR Resum de Pressupost

Projecte de Cobriment de I'ambit d’instal-lacions de la coberta de I'Edifici de Recerca
per a Biomedicina —Modul |- de la Universitat de Lleida.

PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL 58.912,81
13,00 % Despeses Generals SOBRE 58.912,81 7.658,67
6,00 % Benefici Industrial SOBRE 58.912,81 3.534,77
SUBTOTAL 70.108,25
18,00 % IVA SOBRE 70.108,25 12.619,13

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB
IVA INCLOS 82.725,38

Aquest pressupost d'execucio per contracte (IVA inclos) puja a (preu en lletra)

Vuitanta-dos mil set-cents vint-i-cinc amb trenta-vuit centims.

Lluis Cantallops i Dalmau
Arquitecte.

N° col-legiaci6 30.247-3

Gener de 2012

En representaciéo de CANTALLOPS - VICENTE ARQUITECTES S.L.P.
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