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PORTIC-C

CARACTERISTIQUES DELS MATERIALS

Formigo ‘Acer
Materials Control Caracteristiques Control | Caracteristiques
Element Nivell | Coef. N Grandaria | Exposicio | Nivell |Coeficient
Sonaiblanta Conro | Ponce. | TPU® | Consistincia | max Gontro [Ponderacie | TPUS
Fonamentacio Sabates |Estaditi | 7e=150 | HAG0 | gy | 20mm Wa [Nomal | 7s=115 | 85008
Perfils conformals dacer s 15

RECOBRIMENTS NOMINALS

1- Recobrinent pantalla, lateral contacte terreny )= 8 cn,

2- Recobrinent pantala, lateral llure interior 35

30~ Recobrinent sabato, horitzontal contacte terreny )= 8 cn.
30~ Recobrinent: sabota anb formigé de neteja 4 cn

4= Recobrinent sabata, superior: lure 4/5 cn.

5- Recobrinent sabuto, lateral contacte {erreny >= 8 cn,

6~ Recobrinent sahata, lateral liure 4/5 cn
7- Recobrinent superior en coronacis 35 cn,

Refergncies 1, 2a i

Referéncia 3

REFERENCIES | SIMBOLOGIA

2b

El cords de soldadura que es detalla es troba al
costat de o fletxa.

=

Referéncies:
: linia de la fletxa
2

L{mm]: longitud efectiva del cords de soldadura

METODE DE REPRESENTACIO DE SOLDADURES

linia  d'identificacit
simbol de soldadura

indicacions complementaries

o[m;_Espessor de gorja del cords de soldadura en angle, que serd Taltura major, armidada
perpendiculorment o I cara exterior, enre tots els triongles que es
de les peces que hagin arribat a la fusid i lo superficie exterior de les soldadures. 8.6.2.0 CTE DB SE-A

poden inscriure_entre les_superficies

linia de referancia (lnia continug
finia o tragos]

el

El cordd de soldadura que es detalla es trobaal

costat oposat al de lo fletxa.

Designacid

Plustracia

Simbol

Soldadura en angle

Soldadu

ra a topall en V' simple (amb xamfra)

Soldadura @ topall en bisell simple

Soldadura a topall en bisell doble

Soldadu

ra a topall en bisell simple amb tal6 d'arrel ampli

Soldadur

ra combinada a topall en bisell simple i en angle

Soldadur

ra a topall en biaix simple amb costat corb

Refergncia 4

Representacio

Descripeio

= [Soldodura realitzada en tot el perfmetre de lo pego

Soldadura realitzada en taller

W

Soldadura realitzada en el lloc de montatge

51-MexL-A1-SP

)] 55 p-ra-sp
P

m S3-9

METODE DE REPRESENTACIO DELS CARGOLS D'UNA UNIO

Referéncies:
n: Qantitat de cargols

P: Corgols pretesals resistents o i

metre nominal

L[mm]: Longitut nominal del carg
Al: Classe de qgolitat de I'ocer del

S1: Norma_d'especificacis del corgol
B a ;

iscament.
|

ol
I cargol

82: Norma d'especificaci6 de lo rosca:
A2: Classe de qualitat de I'acer de lo rosca

m: Quantitat de orandeles

S3: Norma d’especificacié de I'arandela

SP: Sistema de pretesat

NOTA IMPORTANT:

TOTES LES MIDES ES REPLANTEJARAN | COMPROVARAN EN OBRA.
ELS TIPUS DE PERFILS, MIDES | DETALLS D'UNIONS SON ELS QUE S'INDICA EN ELS PLANOLS
D'ESTRUCTURA: A/05 FONAMENTS | A/07, A/08 | A/09 NUSOS.

Universitat de Lleida

Projecte de cobriment de I'ambit d'instal-lacions de la coberta
de l'edifici de Biomedicina (Modul 1) al Campus Ciencies
de la Salut, Recinte Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

Gener de 20

Titol del Planol:

12

ESTRUCTURA
PORTICS A-B-C

¥ L 4

\Z

A/06

Escala:
Codi del Planol:

DINA1 - 1/20

DINAS3 - 1/40
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Lluis Cantallops Dalmau, Marta Vicente Carri6, arquitectes
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Col-laboradors: Jaume Gelabert, Marta del Rio
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