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Tipus 1 Tipus 7 Tipus 3 MATERIALS

- - - — Perfls (Moteral bose): S275.
oy oy P

2 A & A & — Materiol d'oportacid (soldadures): Les caracterfstiques mecaniques dels materials d'aportacis seran
BRIy s i en tols cls cosos superiors @ les del materil bose. (441 CTE 08 St~A)
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1) Les sotens prescrpciors Saplquen o Lnions soldades on el espessors de les pecess o v
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Xapa frontol de Ia bigo (d) IPE 120 Xapo de recolzament de lo bign (d) PE 120 Yapa fontol de o biga (c) IPE 120 Xapa de recolzoment de la bigo (c) IPE 120 Yapa fontol de lo biga (d) IPE 120 Xapo de recolzament de la biga (¢) IPE 120
=7 mm) =7 mm) (e=7mm) =7 mm) (=7 mm) (e=7mm)
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Xapa frontal de Ia bigo,(c) PE 120

(e=7 mm)
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2) Eis cardons de les soldacures en angle o podrtn findre un espessor de goks nferiar o 3 mm i
alperior al menor espessor de iea pects iy,

g
Fonts 9 13

3) Eis copdons e les soldadures en angle s longiuds del qual sigun menrs de 40 mm o &
Vegudes | espessar e gala, Mo es fidran en compie per colculor Jo resstincin ds k' L.

X3

4) En el detol de s soldadures en angle s'ndica o longtud efectva del cords (longtud sobre o
qual i cords to el seu espessor de gl complt). Per cumplia, pot ser necessari perlongar el
cordd rodejont les cantonades, amb el mateix espessor de gola i una longitud de 2 vegades
Gt esesr [ ongia deciva dln’ ot ce soodro i 6o e oy o i qe 4
vegades I'espessor de

Xapes frontals de les bigues Xapes frontals de les bigues

el de soldodures 90 (<) recolzadss el de pir e O et de sotdodres: 50 (€) '”“‘1""?’ ongf o de piar bt e sokdodres B () 1SO 7089—12-200 HV
o xopa fron @ xapa fronial @ xapa frontdl o x0po_froal

5) Les sakiadures en andle entre dues peces que formen un angle b haurien de compli amb o

condict que aquest angle estqui compres entre 60 1 120 graus. En cas contrar:

= Si s complex que b > 120 (graus): es considerard que o transmeten esforg
= Si o8 complix que b < 60 (gaue): e considerarn cam soldaurss o opol b penelracs
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COMPROVACIONS:
a) Cordons de soldadura a topall amb penetracio total:
. Lo resisténcia de o unis serd Tgual o la de lo

pior b

Er s, 10 és necessiria cap comprowa
més Teble de les peces. uides.

|
o
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Seccié transversal b) Cordons de soldacura o topall amb penefracié parcial i amb preparacis de vores:

com soldadures en angle considerant un espessor de gola fual al cantel nominal
de lupreporacia menys 2 mm (aricle B.5.3.3 del CTE DB SE-A).
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) Cordons de soldodura en angie:
ESE rggh\iﬂ la comprovacié de tensions en cada cordé de soldadura segons I'article 8.6.2.3 CTE
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ol « MATERIALS:
8| = Perfils (aterol base): S275.
~ Classe dlocer dels corgols pretesats empleats: 109 (43,1 CTE DB SE-A).
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3 DISPOSICIONS CONSTRUCTIVES:

‘1) Shan ?ns‘\dcm\ les segiients distancies minimes  maximes enire eixos de forats i entre aquests |

Seccls £ - E Seccif D -

Secclt
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2) No han de soldar—se ni els cargols ni les rosques

Ha de comprovar—se abans de lo coPlocacié que les rosques poden desplagar—se llurement sobre
corgol corresponent.

)

3) Quan efs cargols es disposin en posics vertcal la rosca se situard per sota del cap del cargol
) gl P P P P g
6 9

Detall del trau

5) En codo cargol, es collocard una velandero amb xamird (EN 14399-6) ol costot del cop, de fo
menera que el xamfrd de lo volandera se situa en direccié al cap. Per al costat de la rosca, es

permet usor una. volandera plana. 250 uno volandera amb xamira (EN 14398-8), amb el
xum!rd de la olandera situat cop o lu rosca.

©) Els forats han de reaitzar-se per trepat o alre procés que proporcioni un acabat equivalnt.

7) €1 pinzonado s'admel per g pces do frs o, 15, mm despesscr, sepre que ospessr pominl do
Ia pego o sigui mojor que cl diamere nominal del forat (o dimensié minimo si ¢l forat no s circular).

Tipus 4

Tipus 5 Tipus B De reclitzar el punxonament, es recomana relitzar—lo omb un didmetre 3 mm menor que el didmetre

definkiu | després irepar fins ol dimetre nominal

5 g T ) Condicions per a I'strenyiment dels cargols pretesats:
LI . — Els cargols d'un grup, abans dncior @ pretesat, han d'estar atapeits com st fossin cargols
s s N sense pretesar.
+ o - o Tl de g o copelol anont ) acoment de s supercis o e pces
3+ < a un seran tractades de Ia segiient manera: Superficies netejades a_raspall melh\’hc 5 amb
] floma, amb I'eliminacia de porls oxdades (Clogse G segons (NE~ENV 1090-1:1997).
R 2 M daconsequi un pretest unforme, o colament es redfznd progresiament. des dels
@B 1 corgols cenrels dun arlp i o ek vorés: per posteriorment reaitzor cdes addiionals e
o es-a-12 ol Poden izr se Lo, e e roscues 1 cargols o enre Ies voladeres 1 l
jra, ser conseguci o superice do conoct, e contempot
Gom' o possibiilal pél procediment | o admet & plec de condicor
= §i un conjunt cargol, oo i arandeles s'ha estret fins ol Dretcsa( i després aflubat, ha de
ser retital | descartor fa seva ulitzacid, trek que ho admels el plec. de condicions.
Agat oLestrenyiment s reallzord soqunt un dels metodes indiats e tada Procediments
Detll go soldacres: Biga IPE destrenyiment. de cargols pretesats
@ xapa fronil

Xapa frontal (de o hqu) (o) PE 120 Xapa frontal (ne o, h\’qa) (6) PE 120 Xapa frontal [a= o mqa) (o) PE 120 Xopo frontal (de Io biga (5) PE 120 Xapa ’m"‘g!‘ “;E‘“mgjg“ IPE 100 Xapa de '€=°‘1(“:“§"'E “"jm‘)“ biga IPE 100
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COMPROVACIONS:
Es realitzen les comprovacions indicades en elg ortices B.5.2, 883 1 BES de CTE DB SE-A
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— b) Netode del gir de lo rosca,

o Es realitza una marca permanent en lo posicid de “cargolct o topall i després es déna el gir de la
i ey par o omar o f prtsal i en f corgl, i el coresparnts oscos
e

©) Metode de Tindicador directe de tensi
t métode & d'opiicacis o dispostius tals com les volanderes indicadores de tensic, que
denoten quan sha ambt a el pretsot minim, mitiangant el control de lo, tensio en el carg
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Desprs que lestrenyiment ccorsegue o condi unfore de alapat de gon o Qo tots o
corgols 5 opretoran pien, omemys, <l petesot minm cspciicol T & i e
assajos de pmcemmem o de calibra
mesurades en lea volares Indicodores de_tonsi poden promedirse per o establ
mccerfnmmm del conjunt corgol ndelas
i na atencis capecial pel que fo o lo plontot i a les tolerancies d'espessor
de s xapes en les urions.
@ esde combint
o st i, po e @), amb una clau ajustada o un parell tarar amb &l
- i lesak i, o confnuact es murca o posil e lo foso (com en el
Secdo 0 - D Tétode ) 1 ds9pres s GPIED Lno. segona. fose. dessenyiment fndl en 10 alol es.dona o gr e rosca
Geterming des assaos e procedinent

13 m

Figtoder

Rigdtiodor

Yopa frontal do g bio (6) PE 120
=7 nm) YR

xopo

Fanta 9 13

Xapo do recoizament do Io biga (6 PE 120
Yapa de recolzament de la biga (<) IPE 120 Detall de soldadures, Biga fe'=7'mm)
(= 7mm) e et ©

Dl d sokictures Gy ()

Secd6 F - F Sercl6 E - £ Secclf F - F Secd6 E - E

oldadures
Espessor de gola | Longiud de cordons
(mm) (mm)

Execucis ‘ Tipus
I Er angle I El
[ topa en el sirpie | 5

T
(MFa) ‘
4300 ‘ En taller

77523

3|

Gpes

Woteral Tipus Quantitat Tmeragns &
T SBTIO 70y
Rigiditzadors 1 98x55x7 1.18|
i3 SETIOT 777

7 TTOEES o7y
8275 8 T10x108x5. 2.78]
Xapes 1 T00x120x6 2.26]
Tz TO0T07 573

8 T00x140x8 7.03|
Totall 32.38]

ES
Descripctd
(mm)

waterial | Tipus I

[ Ancorolges de firans | T60x8 720
[ Total

Tongiud
(mm)

789
5278 T3]

Elements de cargolara

Thpus Wiaterial Quanttal Descrpel

32 N T4399-3-N12:35-FR

57 N 14399-5-N12:40-HR
Classe 5 [ 50_032-M12
Classe 10 23 BN TA309-3-NTZ-HR

Duresa 200 AV * 50 7089-12

Duresa 300 AV 28 ENTE399-6-12

Cargols Classe 109

Rosques

Arondeles

Refacio dunions
Tipus. Quantitat Nusos
T N2

W24, 6 1B
N6

EE NN
(S R

NEB
WT7 TN19

4
Universitat de Lleida ,\U/

Projecte de cobriment de I'ambit d'instal-lacions de la coberta
de l'edifici de Biomedicina (Modul 1) al Campus Ciencies
de la Salut, Recinte Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

Gener de 2012

Titol del Planol: ESTRUCTURA A/08
NUSOS COBERTA B

L 4

Escal DINAT - 1/20 DINA3 - 1/40 .
Codi del Planol: 162_EXE_A07-08-09_Nusos.dwg — —

Equip redactor:
Llufs Cantallops Dalmau, Marta Vicente Carrié, arquitectes
Estructura: Joan Domingo / Aparelladors: Dalmau-Morros Técnics S.L.p

ESQUEMA 3D TIPUS DE NUSOS ESQUEMA 3D TIPUS DE BARRES ESQUEMA 3D TIPUS DE NUSOS Col-laboradors: Jaume Gelabert, Marta del Rio

Cantallops-Vicente arquitectes S.L.p.
Ronda Sant Antoni 76, 1er. 1a - Barcelona 08001. T:934124300 F:933018689 estudi@cantallopsvicente.com





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


